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Voci Finite senza Analisi 

1 21.1.19 Scomposizione  di  manto  di  tegole  di  qualsiasi  tipo,  compreso  il  carico  del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il    trasporto a rifiuto. 

EURO SEI/44 €/metro 6,44 
quadrato 

2 21.1.21 Scomposizione  di  piccola  orditura  e/o  tavolato  in  legno  (esclusa  la  grossa 
armatura),  compresi  la  scelta  e  l'accatastamento  del  materiale  utilizzabile  ed  il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il    trasporto a rifiuto. 

EURO SEI/66 €/metro 6,66 
quadrato 

3 12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa 
della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm,  
tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

EURO OTTO/66 €/metro 8,66 
quadrato 

4 21.1.22 Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e  
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul  
cassone di raccolta, escluso il    trasporto a rifiuto. 

EURO DICIANNOVE/43 €/metro 19,43 
quadrato 

5 12.1.2 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume 
dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati,  
la  malta sarà composta dal  93% di  mastice di  asfalto naturale e  7% di  bitume 
naturale;
sono comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 
20  cm,  compresa  l'aggiunta,  dopo la  stesura,  di  uno  strato  di  sabbia  lavata  ed 
asciutta,    e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

EURO VENTISETTE/67 €/metro 27,67 
quadrato 

6 21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico 
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto e le  
eventuali opere di ripristino connesse. 

EURO VENTIDUE/73 €/cadauno 22,73 

7 15.1.5 Fornitura  e  collocazione  di  lavabo  a  colonna  in  porcellana  vetrificata  delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore 
per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione 
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

EURO TRECENTOSESSANTASETTE/21 €/cadauno 367,21 

8 21.5.14 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o 
per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere 
e magistero.
- per ogni m² di superficie effettiva 

EURO QUARANTA/32 €/metro 40,32 
quadrato 

9 15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale 
delle  dimensioni  di  55x35 cm circa del  tipo a  cacciata  con sifone incorporato, 
completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione 
di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e  
10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni 
cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e  
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta d'arte. 

EURO TRECENTOCINQUANTANOVE/78 €/cadauno 359,78 

10 12.1.8.3 Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da 
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pannello  monolitico  strutturale  in  alluminio  sia  all'intradosso  che  all'estradosso 
integrato  da  correntino  porta  tegole  in  acciaio  perforato  rivestito  con  lega  di 
alluminio  -  zinco  -  silicio,  componibile,  portante  ed  isolante,  realizzato  con 
schiuma    poliuretanica rigida a cellule chiuse di densità non inferiore a 38 kg/m³,  
autoestinguente classe 0-2 (D.M. 26-06-84 e D.M. 03-09-01) e euro classe F (EN 
13501-1)  con  conducibilità  termica  minima  lambda  D  pari  a  0,025  W/m²K 
(secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata, per i seguenti 
spessori:
spessore 100 mm con Rd non inferiore a 4,00 m²K/W 

EURO OTTANTAQUATTRO/14 €/metro 84,14 
quadrato 

11 15.1.1 Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, 
poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di  
erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 
1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone,  
compreso  rosoni,  accessori,  opere  murarie  (realizzazione  basamento),  i 
collegamenti  ai  punti  di  adduzione  d’acqua  (calda  e  fredda)  e  di  scarico  e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

EURO DUECENTOQUARANTASEI/65 €/cadauno 246,65 

12 15.4.1.2 Fornitura  e  collocazione  di  punto  acqua  per  impianto  idrico  per  interni  con 
distribuzione  a  collettore  del  tipo  a  passatore,  comprensivo  di  valvola  di 
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di 
connessione  alla  tubazione  e  di  pezzi  speciali,  minuteria  ed  accessori,  opere 
murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta      regola 
d'arte.  Il  prezzo è  comprensivo della  quota  parte  del  collettore,  e  del  rubinetto 
passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua.
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm 

EURO CENTOTREDICI/14 €/cadauno 113,14 

13 15.4.11.1 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 
cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente,  
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero 
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in rame 

EURO CENTOSEI/37 €/metro 106,37 

14 15.4.12.2 Fornitura  e  collocazione  di  pluviale  in  rame,  compreso  collari  in  rame  per  il 
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, 
pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera 
completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 100 mm 

EURO SETTANTANOVE/62 €/metro 79,62 

15 15.4.2.2 Fornitura  e  collocazione di  punto  di  scarico  e  ventilazione per  impianto  idrico 
realizzato dal  punto di  allaccio del  sanitario  e  fino all’innesto nella  colonna di 
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).Realizzato in tubi di PVC 
conforme  alle  norme  UNI  EN  1329-1,  compreso  di  pezzi  speciali,  curve  e 
raccorderia,  minuteria  ed  accessori,  opere  murarie  (tracce,  chiusura  tracce  ed 
attraversamenti  di  piccola  entità)  e  quanto  altro  occorrente  per  dare  l'opera 
completa e funzionante a perfetta    regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla  
norma UNI EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque nere 

EURO CENTOOTTO/11 €/cadauno 108,11 

16 21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 
discarica  del  comprensorio  di  cui  fa  parte  il  comune  medesimo  o  su  aree 
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti 
da  lavori  eseguiti  all’interno  del  perimetro  del  centro  edificato,  per  mezzo  di 
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 
conferimento a discarica. 
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EURO TRENTAOTTO/71 €/metro 38,71 
cubo 

17 21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni  
in  graniglia  di  marmo,  e  simili,  compresi  la  demolizione  e  la  rimozione 
dell'eventuale  sottostrato  di  collante  e/o  di  malta  di  allettamento  fino  ad  uno 
spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di  
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

EURO UNDICI/11 €/metro 11,11 
quadrato 

18 15.4.4 Fornitura  e  collocazione  di  rubinetto  di  arresto  in  ottone  cromato  da      1/2” 
compreso ogni onere e magistero. 

EURO VENTICINQUE/48 €/cadauno 25,48 

19 21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 
il trasporto a rifiuto. 

EURO DUE/06 €/m² x cm 2,06 

20 21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere  del  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone  di  raccolta,  escluso  il 
trasporto a rifiuto. 

EURO QUATTRO/07 €/m² x cm 4,07 

21 21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,  
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi    il 
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. 

EURO SEDICI/09 €/metro 16,09 
quadrato 

22 21.1.23 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e  grondaie  di  qualsiasi 
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,  
escluso il    trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. 

EURO QUATTRO/34 €/metro 4,34 

23 21.9.1 Rincocciatura  ed  appiombatura  di  vecchie  murature  di  pietrame  e/o  mattoni 
precedentemente stonacate,  da realizzarsi  con malta  a  base di  calce idraulica  e 
scaglie  di  tavelle  o  mattoni,  compreso  il  tiro  in  alto,  la  movimentazione  del 
materiale  sino  al  luogo  dell'intervento,  e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.
- per ogni m² e per ogni cm di spessore 

EURO DICIASSETTE/95 €/m² x cm 17,95 

24 21.9.5.2 Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce 
idraulica  certificata  NHL 3.5,  pozzolana  naturale  ed  inerti  di  sabbia  calcarea 
dolomitica e silicea,  avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri  e 
recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un 
primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo strato 
(corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti  
sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per la  
formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera 
completa a perfetta regola d’arte.
per esterni 

EURO CINQUANTAOTTO/92 €/metro 58,92 
quadrato 

25 21.9.6.1 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da  
malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale 
NHL  3.5,  pozzolana  extrafine,  sabbia  silicea  e  calcari  dolomitici  con  curva 
granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore 
finito  non  superiore  a  3  mm,  steso  in  opera  a  due  riprese  con  finitura  fine 
fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere 
per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte.
per interni 
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EURO VENTIQUATTRO/93 €/metro 24,93 
quadrato 

26 21.2.14 Preparazione della  muratura,  per  l’intervento  di  cui  all’art.  21.2.15,  consistente 
nella messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale che va dalla base del 
muro  fino  a  50-100  cm  oltre  la  linea  che  caratterizza  l’altezza  di  risalita 
dell’umidità, rimozione delle eventuali parti friabili, sgrassatura, spazzolatura delle 
superfici con spazzola metallica, ripristino con malta di calce idraulica e sabbia 
delle  cavità,  applicazione di  malta  osmotica  ad effetto  cristallizzante  in  misura 
complessiva  di  3  ÷  4  kg/m²  stesa  in  due  mani  con  rapporto  di  miscelazione 
(solido/liquido)  2:1  per  la  prima  mano  (primer)  e  3:1  per  le  mani  successive,  
compresa  la  successiva  rinzaffatura,  ad  indurimento  avvenuto,  con  malta 
cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 

EURO TRENTA/61 €/metro 30,61 
quadrato 

27 21.2.15 Risanamento di murature per umidità risalente con l’impiego di una miscela di 
resine siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad 
elevata capacità di penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori 
leggermente inclinati praticati alla base delle murature ogni 10-12 cm e per una 
profondità pari a 3/4 dello spessore, su pareti preventivamente preparate, compreso 
l'impiego degli iniettori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta  regola  d'arte.  A  garanzia  della  qualità,  il  prodotto  dovrà  essere 
accompagnato dalla certificazione di qualità. 

EURO CINQUE/43 €/m x cm 5,43 

28 23.3.1 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non 
trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di  
olio di  resine naturali.  Data in opera su superfici  orizzontali  o verticali,  rette o 
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle 
superfici e quanto altro occorre per    dare il lavoro    compiuto a perfetta regola  
d'arte. 

EURO VENTIDUE/30 €/metro 22,30 
quadrato 

29 23.3.2 Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici 
in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data 
in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a 
rullo  o  a  spruzzo  in  due  mani,  previa  pulitura,  spolveratura  delle  superfici  ed 
eventuale  trattamento  preliminare  delle  superfici  in  legno  con  apposito  fondo 
naturale  per  legno  (da  compensarsi  a  parte)  o  delle  superfici  in  ferro  con 
antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro  
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

EURO VENTITRE/79 €/metro 23,79 
quadrato 

30 8.3.1.4 Fornitura  e  posa  in  opera  di  serramenti  in  legno  douglas  per  finestre  e  porte-
finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso 
murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di  
qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio  
fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di  
finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento 
dovrà garantire le seguenti prestazioni:
classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il  procedimento previsto 
dalla  norma  UNI  EN 10077-1  non  superiore  ai  valori  limite  imposti  per  zona 
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. 
Sono compresi e compensati nel prezzo:
lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la 
battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i 
lati  orizzontali,  la  battentatura  o la  guida a  canaletto  nei  riquadri  interni  per  il 
fissaggio del vetro,  i  listelli  copri  filo opportunamente sagomati,  cremonesi per 
chiusura con nasello a richiamo e 
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maniglia  in  ottone  pesante  con  bacchette  incorporate  nel  legno  per  le  parti  a  
vasistas,  asta  di  manovra  con  maniglia  e  compassi  in  ottone  ed  eventuale 
guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta 
termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa 
mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a  
perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m².
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K) – Sezione 80 
mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon 

EURO NOVECENTO/23 €/metro 900,23 
quadrato 

31 8.3.3.1 Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo 
UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 
6x2,5  cm  scorniciati  sulla  faccia  esterna  e  smussati  su  quella  interna,  con 
specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm, 
comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani  
di  vernice  trasparente  previa  mano  di  antitarmico,  nonché  ogni  altro  onere  ed 
accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- Superficie minima di misurazione m² 1,20 cadauno.
in douglas 

EURO QUATTROCENTOTRENTA/91 €/metro 430,91 
quadrato 

32 8.4.5 Sovrapprezzo  agli  artt.  8.1.3,  8.1.4,  8.1.5,  8.1.6,  8.1.12,  8.1.13,  8.1.14,  8.1.15, 
8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e 
collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9    in sostituzione del  
vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri 
da porre in opera. 

EURO SESSANTASETTE/05 €/metro 67,05 
quadrato 

33 7.1.1 Fornitura di  opere in ferro lavorato in profilati  scatolari  per  cancelli,  ringhiere, 
parapetti,  serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di  qualsiasi  sezione  e  forma, 
composti  a  semplice disegno geometrico,  completi  di  ogni  accessorio,  cerniere, 
zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi  
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

EURO QUATTRO/53 €/chilogra 4,53 
mmo 

34 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2    a qualsiasi altezza o  
profondità  comprese  opere  provvisionali  occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di 
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo  
a perfetta regola d’arte. 

EURO TRE/02 €/chilogra 3,02 
mmo 

35 7.2.16.2 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo 
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C 
previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera 

EURO UNO/58 €/chilogra 1,58 
mmo 

36 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco 
classe  d'esposizione  X0      (UNI  11104  ),  in  ambiente  umido  senza  gelo  classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi 
fluida:  abbassamento (slump) da 100 a  150 mm, compreso la  preparazione dei 
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei 
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro 
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da  computarsi  ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C25/30 

EURO CENTONOVANTATRE/04 €/metro 193,04 
cubo 

37 3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi  B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
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dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali  
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il  lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed 
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in calcestruzzo armato    intelaiate 

EURO DUE/90 €/chilogra 2,90 
mmo 

38 27.1.3.3 Fornitura  e  posa  in  opera  di  porta  antincendio  REI  120,  ad  un  anta  battente,  
reversibile,  conforme  alle  norme  UNI  9723  ed  EN 1635-1,  avente  le  seguenti 
caratteristiche tecniche costruttive:
-  telaio  perimetrale  su  tre  lati  realizzato  in  lamiera  di  acciaio  zincato  a  caldo 
sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi 
per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e 
guarnizione  di  battuta,  adatto  al  fissaggio  con  zanche  a  murare  o  tasselli,  con 
coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile 
ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e 
riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri;
- anta battente, di spessore non inferiore a mm 60, costruita con doppia lamiera di 
acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 10/10, presso piegata e 
scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno 
elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per 
l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni.
- Isolamento dell'anta costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale 
resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto 
a  raggiungere  la  specifica  classe  di  resistenza,  più  un  foglio  intermedio  di  
alluminio;
- Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili verticali del telaio 
e del traverso superiore del telaio;
- Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la  
registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura;
- Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere;
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 
12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di 
inserto  con  chiave  patente  e  predisposta  per  il  montaggio  di  cilindro  di  tipo 
europeo;
-  Maniglia  antinfortunistica,  interna ed esterna,  in plastica nera e con anima in 
acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, 
inserto per chiave tipo Patent;
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura 
antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La 
porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI,  
dati  certificatore,  numero  progressivo,  numero  omologazione,  targhetta  di 
conformità CE dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta 
dalla normativa vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni 
altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera 
provvisionale  ed  altro  onere  e  magistero  necessario  per  dare  la  porta  in  opera 
perfettamente funzionante e dotato di ogni componente conforme alla normativa 
vigente.
Porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, di superficie oltre m² 
2,51 

EURO DUECENTOTREDICI/69 €/metro 213,69 
quadrato 

39 27.1.5.1 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di  porta a  due ante di 
spessore mm 50 

EURO CENTOQUARANTA/47 €/cad. 140,47 

40 27.1.5.4 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
guarnizioni sottoporta per anta singola attiva di porte REI 60 e REI 120 di tipo 
reversibile, fornite complete di viti di fissaggio, per anta di larghezza oltre mm 
1001 
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EURO CINQUANTASETTE/21 €/cad. 57,21 

41 21.1.5.2 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli  eventuali rivestimenti e 
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  
trasporto a rifiuto.
eseguito a mano 

EURO QUATTROCENTOSESSANTA/78 €/metro 460,78 
cubo 

42 1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi  
mezzo,  escluso  le  mine,  di  manufatti  in  muratura  di  qualsiasi  genere  e  forma, 
qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i  calcestruzzi semplici o armati, 
anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il  
tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a  
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. 

EURO VENTIDUE/01 €/metro 22,01 
cubo 

43 1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,  
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il  
paleggio,  il  sollevamento,  il  carico,  il  trasporto  delle  materie  nell'ambito  del  
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili  
lungo il  bordo del cavo, gli  aggottamenti,  la regolarizzazione delle pareti  e del 
fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 
cubetti  questo  da  compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da 
sottoporre  alle  prove  di  schiacciamento  ed  ogni  altro  onere  per  dare  l'opera 
completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Sono  esclusi  gli  accertamenti  e  le  verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,  ghiaie,  detriti  e  alluvioni  anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m³,  sabbie  e  ghiaie  anche  debolmente  cementate  e  rocce  lapidee  fessurate,  di  
qualsiasi  resistenza  con  superfici  di  discontinuità  poste  a  distanza  media  l'una 
dall'altra  fino a  30 cm attaccabili  da  idoneo mezzo di  escavazione di  adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW 

EURO DODICI/24 €/metro 12,24 
cubo 

44 3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, 
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro 
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito  
a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi 
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15 

EURO CENTOSESSANTACINQUE/45 €/metro 165,45 
cubo 
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Voci Finite con Analisi 

45 AP.01 Dispositivo anticaduta TI PO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) 
contro
le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici 
d'impianti
etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata, per strutture in calcestruzzo,  
legno,
acciaio  o  muratura.  Linea  vita  flessibile  orizzontale  conforme  alle  seguenti 
normative UNI
EN 795:2012,  UNI EN CEN/TS 16415:2013 e  UNI 11578:2015,  con interasse 
massimo
tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 
4
operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti 
da
profilo verticale pieno a sezione circolare 0 esterno 50 mm saldato al centro di una 
piastra
orizzontale asolata (160 x 250 x 1 O mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 
mm;
ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo 
verticale
pieno a sezione circolare 0 esterno 50 mm saldato al centro di una piastra 
orizzontale
asolata (160 x 250 x 1 O mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n.  
1 fune in
acciaio inox AISI 316 0 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili  
crociata
dx.; carico di rottura minimo di 36 l<N, completo ad un estremo di capocorda 
a occhiello
con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in 
alluminio con
sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza 
complessiva
del  sistema di  almeno 40  l<N;  n.  1  tenditore  M12 chiuso  con forcelle  agli  
estremi in acciaio
AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla 
elicoidale a
trazione,  filo  0  9  mm, lunghezza del  corpo a  riposo  220 mm con occhielli 
terminali in grado
di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un 
cilindro di
protezione  in  alluminio  0  50  mm  spessore  2  mm  e  dotato  di  sigilli  di 
segnalazione di entrata
in  funzione  del  sistema;  n.  1  targhetta  identificativa  dell'impianto  in 
alluminio; n. 1 targhetta
di accesso alla copertura in alluminio:
dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85 
?a norma
UNI EN 362) di altezza 250 mm, 0 50 mm e lune della lunghezza
20 m 

EURO DUEMILACINQUECENTO/00 €/a corpo 2.500,00 

46 AP.02 Adeguamento impianto elettrico,      illuminazione di  servizio e illumiinazione di 
emergenza 

EURO OTTOMILACENTOVENTICINQUE/33 €/a corpo 8.125,33 

47 AP.03 Risanamento  conservativo  della  cornice  perimetrale  mediante  asportazione 
dell'intonaco ammalorato, raschiatura, sarcitura e ripristino con malta compatibile 
con il materiale esistente, al fine di mantenere la sagoma originaria, finito a perfetta 
regola d'arte. 

EURO CENTOVENTICINQUE/02 €/metro 125,02 

48 AP.04 Sistemazione  spazio  gioco  interno,  compresi  i  marciapiedi  di  accesso,  la 
pavimentazione, previo svellimento, pulizia accatastamento, sostituzione delle parti 
mancanti, messa in quota delle caditoie, compresa la sistemazione 
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dei marciapiedi di accesso 
EURO SESSANTAOTTO/76 €/metro 68,76 

quadrato 
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