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    Voci Finite senza Analisi      
          

1  1.3.1  Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, 
la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% 
dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello 
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:trasporto a rifiuto con 
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si 
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 
per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni 
cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di 
fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino 
di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà 
fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le 
altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito  sarà preso come 
limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta 
del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota 
inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). L'adozione di 
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, 
segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio 
interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri 
della sicurezza.Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a 
parte. 
- per ogni m³  vuoto per pieno  

    

    EURO DICIASSETTE/08  €/metro cubo  17,08  
          

2  1.3.5  trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3  
a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali 
rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica 
da compensarsi a parte. 
- per ogni m³ e per ogni km  

    

    EURO ZERO/52  €/metro cubo  0,52  
      per Km    

3  3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per 
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali. 
per strutture in calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate  

    

    EURO DUE/71  €/chilogrammo  2,71  
          

4  1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW  
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    EURO DODICI/24  €/metro cubo  12,24  
          

5  3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

    

    EURO TRENTAOTTO/59  €/metro  38,59  
      quadrato    

6  2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame 
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiali provenienti da cava  

    

    EURO SESSANTAOTTO/13  €/metro cubo  68,13  
          

7  1.2.5.2  trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il 
ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a 
parte. 
- Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 
1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

    

    EURO ZERO/78  €/metro cubo  0,78  
      per Km    

8  3.1.1.2  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15  

    

    EURO CENTOSESSANTACINQUE/45  €/metro cubo  165,45  
          

9  3.1.2.1  Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe 
d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi fluida: 
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, 
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione per lavori edili C25/30  

    

    EURO CENTONOVANTATRE/04  €/metro cubo  193,04  
          

10  7.2.10.2  Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con 
elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025  delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm 
formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm, saranno 
sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad interasse 
di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244   e 
tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. 
per pannelli zincati e verniciati con resine poliestereo poliuretaniche a norma UNI EN 
ISO 1461  

    

    EURO CENTOCINQUANTADUE/35  €/metro  152,35  
      quadrato    

11  18.1.1.2  Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in 
tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e  
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    consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a 0,50 m, 
escluso l'eventuale rimozione della sede stradale, compresa la rimozione di eventuali 
marciapiedi, le eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a 0,5 m³, 
la conservazione di sottoservizi eventualmente incontrati. Sono inoltre comprese la 
fornitura e la posa di un letto di sabbia dello spessore di 10 cm e il nastro di 
segnalazione, nonché l'onere del reinterro con materiale idoneo provenientedallo 
scavo e il costipamento meccanico realizzato a strati di spessore massimo 30 
cm.Compreso inoltre l'eventuale bauletto in calcestruzzo per la protezione 
addizionale, da realizzarsi per gli attraversamenti, con copertura del cavidotto per 
almeno 10 cm. E' compresa infine la segnalazione e l'eventuale protezione degli scavi, 
e il carico dei materiali di scavo eccedenti o ritenuti non idonei al reinterro per futuro 
trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 
per scavo e ricoprimento con protezione addizionale  

    

    EURO CINQUANTACINQUE/83  €/metro  55,83  
          

12  3.1.2.9  Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe 
d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi fluida: 
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, 
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
per opere in elevazione per lavori edili C25/30  

    

    EURO DUECENTO/42  €/metro cubo  200,42  
          

13  14.3.17.25  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 
riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  3x1,5mm²  

    

    EURO TRE/31  €/metro  3,31  
          

14  15.1.4.2  Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo 
miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone 
con griglia in ottone compreso rosoni,  opere murarie, i collegamenti ai punti di 
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto 
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
delle dimensioni di 80x80 cm  

    

    EURO TRECENTOQUATTRO/10  €/cadauno  304,10  
          

15  1.4.5  Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il 
sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello 
demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo 
transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti 
elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di 
qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, 
al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso 
l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere 
necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva 
dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, 
tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, 
compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il 
trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo 
indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di 
conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione 
delle recinzioni  
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    particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la 
realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso 
alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per 
tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e 
fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e 
magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.  

    

    EURO UNO/27  €/metroquadrat  1,27  
      oxcentimetro    

16  8.4.3.3  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di 
vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza 
dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
stratificato 55.1 (10/11)  

    

    EURO NOVANTATRE/08  €/metro  93,08  
      quadrato    

17  27.1.3.2  Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, 
conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche 
tecniche costruttive: 
- telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema 
"Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per 
l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e 
guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili 
staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed 
asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e 
riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; 
- anta battente, di spessore non inferiore a mm 60, costruita con doppia lamiera di 
acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 10/10, presso piegata e 
scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno 
elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per 
l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni. 
- Isolamento dell'anta costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale 
resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a 
raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di alluminio; 
- Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili verticali del telaio e 
del traverso superiore del telaio; 
- Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la 
registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; 
- Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; 
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 
12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di 
inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; 
- Maniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, 
con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per 
chiave tipo Patent; 
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura 
antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta 
deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati 
certificatore, numero progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE 
dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa 
vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio 
necessario per il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed 
altro onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante 
e dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. 
Porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, di superficie da m² 2,01 a 
m² 2,50  

    

    EURO DUECENTOVENTIUNO/89  €/metro  221,89  
      quadrato    

18  15.2.1.5  Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato 
cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti 
normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto previsto dal 
D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di acqua potabile, da 
collocare esternamente o interrati, completi  
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    di botola superiore e di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, 
a tenuta stagna a passo d'uomo, per consentire l'ispezione e manutenzione, di 
bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di 
valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di 
alimentazione e n. 1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per 
troppopieno. All'interno del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto 
dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di 
ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte, 
escluso eventuale basamento. 
per capienza di 10.000 l  

    

    EURO SETTEMILAOTTOCENTOTRENTASEI/83  €/cadauno  7.836,83  
          

19  24.4.11.1  Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici 
piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo 
trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta 
terminale, viti e bulloneria. 
per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico  

    

    EURO CINQUANTACINQUE/14  €/cadauno  55,14  
          

20  3.1.1.7  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25  

    

    EURO CENTOOTTANTAUNO/09  €/metro cubo  181,09  
          

21  21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta 
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento 
tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 
1 cm di spessore; 
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; 
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con 
malta passivante; 
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del 
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di 
almeno 2 cm. 
per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

    

    EURO CENTOCINQUE/42  €/metro  105,42  
      quadrato    

22  27.1.4.2  Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, 
conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche 
tecniche costruttive: 
- telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema 
"Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per 
l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e 
guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili 
staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed 
asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e 
riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; 
- anta battente, di spessore non inferiore a mm 60, costruita con doppia lamiera di 
acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 10/10, presso piegata e 
scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno 
elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per 
l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni. 
- Isolamento delle ante costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale 
resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a 
raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di alluminio; 
- Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili verticali del telaio e 
del profilo verticale delle porte a due ante, del traverso superiore del  
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    telaio e nella parte inferiore e superiore delle ante REI 120; 
- Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la 
registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; 
- Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; 
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 
12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di 
inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; 
- Maniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, 
con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per 
chiave tipo Patent; 
- Regolatore di chiusura RC/STD per le porte a due ante, conforme alla norma EN 
1158; 
- Controserratura tipo "Flush-bolt" per l'auto bloccaggio dell'anta passiva e comando 
a leva per il suo sbloccaggio; 
- Sistema di aggancio superiore per l'anta passiva azionato dalla controserratura che 
riscontra nell'apposita contra bocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio; 
- Sistema di aggancio inferiore anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio 
che riscontra nell'apposita contro bocchetta inferiore, posta a pavimento, in plastica 
autoestinguente nera per porta senza battura inferiore e in plastica nera con rullo per 
porta con battura inferiore; 
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura 
antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta 
deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati 
certificatore, numero progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE 
dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa 
vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio 
necessario per il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed 
altro onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante 
e dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. 
Porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, di superficie da m² 2,51 a 
m² 3,00  

    

    EURO TRECENTOOTTO/56  €/metro  308,56  
      quadrato    

23  18.1.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da 
effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o 
pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, 
compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ 
cadauno,  compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, e il succesivo carico 
su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

    

    EURO CENTOVENTIOTTO/55  €/metro cubo  128,55  
          

24  27.2.3.1  Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di pompaggio 
antincendio automatico di tipo "singola elettropompa" realizzato e certificato secondo 
la norma UNI EN 12845, preassemblato su unico basamento in robusti profilati di 
acciaio saldati e verniciati, movimentabile con carrello o con gru autocarrata, versione 
compatta o modulare, con disposizione idraulica sopra o sotto battente.Il gruppo sarà 
composto da: 
- n. 1 pompa, alimentata elettricamente, di tipo centrifugo ad asse orizzontale 
monogirante normalizzate con supporto indipendente, aspirazione assiale e mandata 
radiale end suction e back pull out, con caratteristiche minime conformi alla normativa 
di riferimento, e motore elettrico asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente; 
- n. 1 Pompa pilota di tipo centrifugo autoadescante o verticale multistadio, con curva 
di prestazione idonea al mantenimento della pressione nell'impianto, completa vaso di 
pressurizzazione; 
- Quadro di comando per ogni pompa dotato di centralina e realizzato in cassa di 
lamiera verniciata con grado di protezione IP54, costruito secondo le norme CEI in 
vigore e conforme ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN12845 completo di 
interruttore sezionatore generale con blocco-porta, selettori di avviamento e contattori 
in classe AC3, pulsante di arresto motore, pulsante di azionamento di prova, spie di 
segnalazione e display per la visualizzazione di allarmi e stati.;  
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    - Quadro per la gestione degli allarmi di tipo A e tipo B secondo l'allegato I della 
norma UNI EN 12845. 
- Collettore di mandata comune alle pompe (principale e pilota), in acciaio 
elettrosaldato e verniciato o in acciaio zincato, biflangiato, completo degli attacchi alle 
pompe, con un diametro idoneo a mantenere velocità inferiori a quelle previste dalla 
norma UNI EN 12845 13.2.3. Sono compresi, altresì, tutti gli accessori elettriciper il 
corretto funzionamento, quali i caricabatterie, le morsettiere, portafusibili e fusibili per 
i circuiti ausiliari, i cavi di collegamento interni di tipologia CPR. Completo dei 
seguenti componenti idraulici: 
i circuiti pressostatici doppi, i kit di aspirazione da installare sul lato aspirante delle 
pompe principali, il misuratore di portata per il collaudo e le prove, la valvola 
intercettazione a monte e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. In caso di disposizione idraulica soprabattente, deve essere previsto per ogni 
pompa principale, un serbatoio d'adescamento da 500 litri realizzato in lamiera 
zincata, con valvola a galleggiante e allarme di minimo livello. E' compreso l'onere 
del collegamento idraulico del collettore di mandata e della presa di carico alle 
tubazioni già predisposte, nonchè l'onere del collaudo e del primo avviamento. 
Gruppo di pompaggio con pompa di potenza fino a 7,5 KW  

    

    EURO DICIASSETTEMILAOTTOCENTOCINQUANTANOVE/65  €/cadauno  17.859,65  
          

25  21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in 
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto.  

    

    EURO UNDICI/11  €/metro  11,11  
      quadrato    

26  21.3.1.2  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta 
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento 
tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 
1 cm di spessore; 
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; 
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con 
malta passivante; 
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del 
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di 
almeno 2 cm. 
per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

    

    EURO QUARANTATRE/94  €/metroquadrat  43,94  
      oxcentimetro    

27  12.2.4.1  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, 
terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m² , in 
lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia 
con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film 
di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a caldo del manto 
impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno 
essere le seguenti: 
resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello 
spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica lambda dichiarata a 10 °C di 0,037 
W/(m²K); 
stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore del pannello cm 3  

    

    EURO TRENTA/64  €/metro  30,64  
      quadrato    

28  10.1.1.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei 
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria 
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse 
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale 
predisposizione o esecuzione di  
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    fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
perlato di Sicilia o simili  

    

    EURO CENTOSETTE/51  €/metro  107,51  
      quadrato    

29  3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo 
di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei 
disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento 
in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.  

    

    EURO TRE/45  €/chilogrammo  3,45  
          

30  2.1.18  Muratura di tamponamento in   blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello 
spessore di cm 42,5, prodotti  in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico 
apparente (vuoto  x pieno) non superiore a 700 kg/m³, posti in opera a fori verticali, 
con malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESIStENZA MEDIA  
= 5 N/mm²) o superiore, capace di garantire,  un  valore della trasmittanza termica 
“U” non superiore a 0,31 W/m²k,  e  indice di valutazione del potere fonoisolante 
“Rw”  non inferiore  a 46 dB. Compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o 
cerchiature.  

    

    EURO CENTOTREDICI/99  €/metro  113,99  
      quadrato    

31  14.3.17.26  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 
riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  3x2,5mm²  

    

    EURO QUATTRO/36  €/metro  4,36  
          

32  21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DUE/06  €/metroquadrat  2,06  
      oxcentimetro    

33  27.1.5.1  Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: 
maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore 
mm 50  

    

    EURO CENTOQUARANTA/47  €/cad.  140,47  
          

34  14.3.17.27  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 
riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  3x4mm²  

    

    EURO CINQUE/77  €/metro  5,77  
          

35  21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate 
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone 
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

    

    EURO TRENTAOTTO/71  €/metro cubo  38,71  
          

36  5.1.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico 
in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con  
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    superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti 
uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il 
sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la 
sigillatura dei giunti.  

    

    EURO CINQUANTATRE/47  €/metro  53,47  
      quadrato    

37  12.2.4.2  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, 
terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m² , in 
lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia 
con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film 
di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a caldo del manto 
impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno 
essere le seguenti: 
resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello 
spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica lambda dichiarata a 10 °C di 0,037 
W/(m²K); 
stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
sovrapprezzo per ogni cm in più  

    

    EURO SEI/00  €/metro  6,00  
      quadrato    

38  3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per 
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali. 
per strutture in calcestruzzo armato  intelaiate  

    

    EURO DUE/90  €/chilogrammo  2,90  
          

39  27.1.5.2  Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: 
maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50  

    

    EURO CENTOVENTIDUE/56  €/cad.  122,56  
          

40  5.1.10.2  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; 
di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso 
additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura 
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all’esterno degli edifici  

    

    EURO QUINDICI/38  €/metro  15,38  
      quadrato    

41  6.1.1.2  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito urbano  

    

    EURO TRENTASETTE/74  €/metro cubo  37,74  
          

42  6.2.4.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in 
monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di 
colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico  di 
granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza R=52,5N/mm², oppure in 
micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima = 90 N/mm², 
resistenza a flessione minima = 10 N/mm², e le seguenti caratteristiche prestazionali: 
- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su 
asciutto non inferiore a 0,65;  
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    - resistenza allo scivolamento, norma DIN 51130 06/2004-R13; 
- valore medio all'usura = 3 mm; 
- non gelivo norma DIN 52104. Le suddette caratteristiche sopra indicate debbono 
essere accertate dalla D.L. e documentate da relative certificazioni e da attestato di 
conformità rilasciato dalla ditta produttrice, che confermi che tali certificati si 
riferiscono alla totalità della quantità del materiale fornito nel cantiere, indicando il 
relativo CIG e CUP. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su 
idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, 
sfridi  ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. 
per elementi di formato 20x40 cm o 30x40 cm o 30x50 cm - spessore compreso fra 28 
e 35 mm.  

    

    EURO SETTANTANOVE/99  €/metro  79,99  
      quadrato    

43  15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni 
di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda 
e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, 
i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) 
e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTOSESSANTASETTE/21  €/cadauno  367,21  
          

44  6.2.7.1  Fornitura e collocazione di  orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 30x20 cm  

    

    EURO CENTOSESSANTASETTE/39  €/metro  167,39  
          

45  14.8.3.1  Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a 
scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.  L’efficienza minima dell’apparecchio 
dovrà essere di 120 lm/W (t=25°C) e dovrà essere garantita dal produttore una durata 
dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. In caso di ottica con 
luminanza ridotta (LRO), l'apparecchio dovrà garantire un UGR<19 e le careristiche 
tecniche imposte dalla Norma UNI EN 12464-1.Gli apparecchi potranno essere con 
ottica microprismatica o lenticolare e diffusore in PMMA, sia a luminanza ridotta 
(LRO - UGR<19 ) che opale, o LED PANEL con diffusore opale in PMMA e pellicola 
antiabbagliamento a luminanza ridotta UGR<19.Il diffusore opale in 
polimetilmetacrilato dovrà essere in grado di garantire una diffusione omogena senza 
ombre o parti nere.E’ compreso il driver elettronico o dimmerabile DALI o DALI 2. 
L’apparecchio dovrà garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso.É 
compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima 
sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del controsoffitto o di 
quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici 
(fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero.L’efficienza 
minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente 
luminosa. 
apparecchio con ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso 
da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico  

    

    EURO CENTOTRENTASETTE/44  €/cadauno  137,44  
          

46  5.1.11.1  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato 
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 
0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a 
qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte. 
realizzato all'interno degli edifici  
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    EURO VENTIQUATTRO/34  €/metro  24,34  
      quadrato    

47  18.1.5  Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; 
compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del 
foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel 
getto) e dei fori di passaggio dei cavi.  

    

    EURO DUECENTOQUARANTASETTE/72  €/metro cubo  247,72  
          

48  15.1.6  Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di 
scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al 
pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di 
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto 
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUECENTOOTTANTAUNO/81  €/cadauno  281,81  
          

49  14.11.1  Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea 
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa 
esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP 
fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni 
altro onere.Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con 
mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.  

    

    EURO OTTANTAQUATTRO/00  €/cadauno  84,00  
          

50  3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, 
l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la 
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

    

    EURO QUARANTASEI/02  €/metro  46,02  
      quadrato    

51  15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di 
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta 
esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso 
il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere 
murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta d'arte.  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTANOVE/78  €/cadauno  359,78  
          

52  14.11.6.1  Fornitura e posa in opera di cavo dati con coduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame, 
isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno, 
conforme alla normativa EN 50288-x e ISO 11811. E' compreso l'onere della 
connettorizzazione su postazione di lavoro e sul patch panel e l'incidenza della 
certificazione. Il cavo dovrà inoltre essere conforme ai requisiti previsti dal 
Regolamento sui Prodotti di Costruzione CPR - UE 305/2011, classe minima Eca e 
classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1, in opera su tubazione a vista , incassata, su 
canale o passerella o graffettata, e quanto altro occorre per dare il cavo finito e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 
cavo UTP Cat. 5e LSZH  

    

    EURO UNO/82  €/metro  1,82  
          

53  15.2.4.1  Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto 
all’interramento diretto, struttura nervata ad alta resistenza, occhielli per il 
sollevamento, boccaporto 500 mm., completi di erogatore con galleggiante, valvola di 
chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo  
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    di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne principali degli impianti di 
adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. 
per capienza di 3.000 l  

    

    EURO DUEMILAQUATTROCENTOOTTANTANOVE/57  €/cadauno  2.489,57  
          

54  18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 
garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, 
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore 
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi 
con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
per pozzetti da 40x40x50 cm  

    

    EURO CENTOTRENTACINQUE/92  €/cadauno  135,92  
          

55  15.3.2  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 
comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; 
b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; 
c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della 
temperatura. Comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici 
ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, 
l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre 
per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.  

    

    EURO DUEMILATRECENTOVENTISETTE/83  €/cadauno  2.327,83  
          

56  15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle 
dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto 
elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del 
lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee 
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già 
predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed 
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

    

    EURO DUEMILACENTOQUARANTANOVE/67  €/cadauno  2.149,67  
          

57  14.11.4.1  Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", costituiti da 
contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm e porta trasparente in 
lamiera d'acciaio e vetro temprato di sicurezza. I montanti interni dovranno essere già 
forati con compatibilità 19"(passo 44,45mm) e le porte laterali e posteriori dovranno 
essere apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso 
alle apparecchiature.  Sono inclusi una mensola interna di supporto con capacità di 
carico 20kg, un pannello 2U con n. 5 prese di corrente universali, interruttore bipolare 
16A e spia di segnalazione alimentazione, l'ingresso cavi superiore e inferiore e le 
griglie di ventilazione. Gli armadi rack saranno identificati attraverso la propria 
capacità espressa in unità di cablaggio (U).Sono inclusi gli oneri per il montaggio a 
parete o a pavimento, i necessari passacavo  a pannello o ad anello e quant'altro 
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
armadio Rack da parete fino a 13U  

    

    EURO NOVECENTOSESSANTASEI/61  €/cadauno  966,61  
          

58  6.4.5.1  Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, 
costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, 
sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di 
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e 
sigla dell'ente di certificazione; 
compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  

    

    EURO CINQUE/59  €/chilogrammo  5,59  
          

59  15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita 
in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e  
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    antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed 
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

    

    EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/63  €/cadauno  450,63  
          

60  15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 
60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per 
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 
5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUECENTOVENTIQUATTRO/38  €/cadauno  524,38  
          

61  14.2.3.1  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della 
direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli 
apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione 
uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+t  10/16A  - 1 modulo  

    

    EURO UNDICI/80  €/cadauno  11,80  
          

62  15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm 
comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa 
e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTODICIASSETTE/88  €/cadauno  317,88  
          

63  15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno 
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTOQUARANTA/88  €/cadauno  140,88  
          

64  14.2.3.3  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della 
direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli 
apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione 
uguale a quella del cavo principale. 
presa interbloccata 2P+t  10/16A  - con interrutore magnetotermico 1P+N 16A 3kA 
- 2 moduli  

    

    EURO NOVANTA/60  €/cadauno  90,60  
          

65  3.3.1.1  Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un 
massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista  in travetti di conglomerato 
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, 
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m², avente le caratteristiche 
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori opera 
e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di classe  
C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati 
nel prezzo: 
l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli 
eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per 
l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza 
alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di 
sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio della stessa e quanto 
altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa l'eventuale rete 
elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale 
regolamentare. 
per luci fino a 6,00 m  

    

    EURO OTTANTACINQUE/66  €/metro  85,66  
      quadrato    

66  3.3.2.2  Formazione di solaio piano collocato in opera inclinato con inclinazione maggiore di 
10° e fino a 35° dal piano orizzontale, a struttura mista  in travetti di conglomerato 
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, 
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m²  
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    avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi 
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la caldana in 
conglomerato cementizio di classe  C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non 
superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: 
l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli 
eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per 
l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza 
alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la 
centinatura di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio della 
stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa 
l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura 
trasversale regolamentare. 
per luci da 6,01 m a 8,00 m  

    

    EURO CENTOCINQUE/76  €/metro  105,76  
      quadrato    

67  15.3.9  Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno 
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le 
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.  

    

    EURO DUECENTOSETTE/26  €/cadauno  207,26  
          

68  15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento 
a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla 
tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura 
tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della 
quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo 
unitario a punto d’acqua. 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

    

    EURO CENTOTREDICI/14  €/cadauno  113,14  
          

69  15.4.2.1  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico 
e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme 
alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria 
ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola 
entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  
regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque bianche  

    

    EURO NOVANTAUNO/51  €/cadauno  91,51  
          

70  14.12.1.2  Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a 
due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad 
incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi: 
- modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono -modulo video 
(per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3", con 
possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10% 
- pulsantiera con cartellini portanome. 
Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di 
garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a IK08. E' compresa la 
retroilluminazione dei tasti e il sistema per l'apertura dell'elettroserratura ed il 
collegamento per un pulsante apriporta locale. E' compreso l'alimentatore SELV 
idoneo per tutto l'impianto, protetto contro sovraccarico e cortocircuito, da montare su 
quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. 
videocitofono fino a 8 pulsanti  

    

    EURO MILLEDUECENTONOVANTAUNO/72  €/cadauno  1.291,72  
          

71  15.4.2.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di  
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    scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC 
conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, 
minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di 
piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque nere  

    

    EURO CENTOOTTO/11  €/cadauno  108,11  
          

72  14.3.17.4  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 
riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²  

    

    EURO TRE/32  €/metro  3,32  
          

73  2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, 
compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm  

    

    EURO TRENTA/44  €/metro  30,44  
      quadrato    

74  5.2.1  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica 
o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, 
l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola 
d'arte.  

    

    EURO CINQUANTATRE/31  €/metro  53,31  
      quadrato    

75  14.8.11.2  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza 
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e 
ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe 
minima IK07 e con grado di protezione IP65.L'apparecchio deve essere dotato di tutti 
gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a 
sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,  per 
funzionamento in "Sola Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi 
l'apparecchio deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di 
funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili 
sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il 
controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso 
di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni 
di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo 
se con controllo filare.L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. 
Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo 
, passatubo, ecc), eventuali scatole  o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a 
tubo fluorescente) 
flusso Luminoso equivalente FL.11W  - aut. 1h - tradizionale  

    

    EURO NOVANTADUE/24  €/cadauno  92,24  
          

76  14.3.17.17  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 
riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  2x2,5mm²  

    

    EURO TRE/46  €/metro  3,46  
          

77  15.4.9.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo      
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    interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei 
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: 
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, 
temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi:la formazione delle 
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o 
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e 
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
per diametro  DN 20x15 mm  

    

    EURO TREDICI/44  €/metro  13,44  
          

78  14.12.2.2  Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 
Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione 
posto esterno, apertura serratura e  accensione luci scale.Dovrà essere possibile 
regolare il volume della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni 
di suoneria.Per i posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà essere dotato di 
display LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. Sono 
compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete, 
l'onere degli allacci e della programmazione. 
posto interno videocitofonico  

    

    EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/27  €/cadauno  264,27  
          

79  9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo 
strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta 
bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro 
cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere 
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte.  

    

    EURO VENTITRE/38  €/metro  23,38  
      quadrato    

80  18.6.1.1  Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a 
resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con 
isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm², compresi stampo 
preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetto di giunzione ed 
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. 
sezione del cavo fino a 16 mm²  

    

    EURO QUARANTADUE/26  €/cadauno  42,26  
          

81  14.12.3  Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori 
twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto 
citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).  

    

    EURO DUE/10  €/metro  2,10  
          

82  15.4.23  Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con 
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il 
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 
10 cm, compreso sigillature, e la copertura per l'ispezione con lastra di travertino 
minimo da cm 2, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTOTRENTASETTE/38  €/cadauno  137,38  
          

83  14.13.1  Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, 
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per 
garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o 
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i  
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    copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa coassiale di tipo passante, 
comprensiva di eventuale resistenza terminali da 75Ohm, la minuteria ed ogni altro 
onere.Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo 
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento 
del materiale di risulta al luogo di deposito.  

    

    EURO SETTANTADUE/36  €/cadauno  72,36  
          

84  13.7.3.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite 
secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, 
la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: 
i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso 
la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a 
parte. 
D esterno 200 mm; interno 188,2 mm  

    

    EURO QUARANTATRE/26  €/metro  43,26  
          

85  9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta 
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro 
massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti 
sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato  su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte.  

    

    EURO VENTIDUE/03  €/metro  22,03  
      quadrato    

86  16.6.8  Fornitura e collocazione di spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato 
della lunghezza di 1,60 m, completo di n. 2 morsetti per collegamento di terra da 
pinzare a compressione di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 
35 mm² per il collegamento al sostegno, compresa inoltre la esecuzione dello scavo 
occorrente.  

    

    EURO SESSANTACINQUE/11  €/cadauno  65,11  
          

87  9.1.5  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato 
in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto 
marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, 
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SEDICI/95  €/metro  16,95  
      quadrato    

88  14.13.3  Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del 
digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo la Norma EN 50117-2-4, conduttore 
interno 0,80mm in rame, dielettrico in polietilene espanso (PEG), nastro in alluminio-
poliestere (APA), schermatura in treccia metallica e guaina in PVC. Il cavo dovrà 
avere un'impedenza caratteristica pari a 75 Ohm a 200MHz e attenuazione di 
schermatura SA in classe B. Sono compresi i connettori terminali. Il cavo dovrà infine 
essere conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione 
(CPR UE 305/11).  

    

    EURO UNO/60  €/metro  1,60  
          

89  18.7.1.1  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE in PVC rigido 
tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo 
schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e 
telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
diametro pari a 80 mm  

    

    EURO NOVE/43  €/metro  9,43  
          

90  9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e  
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    traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di 
cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTISEI/74  €/metro  26,74  
      quadrato    

91  9.1.11  Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico 
idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al completamento su intonaco isolante 
termico. Il tonachino a base di termopolimero-resina silossanica, avrà elevate capacità 
antimuffa ed antialga, buona traspirabilità, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 
0,14 (con grana da 0,6 a 1,0 mm).L’applicazione potrà avvenire su supporti asciutti, 
compatti e puliti, dopo adeguata omogeneizzazione con acqua nelle giuste dosi fino al 
raggiungimento della consistenza di applicazione necessaria. Dato in opera, a perfetta 
regola d’arte, secondo le indicazioni del produttore.  

    

    EURO CINQUANTA/08  €/metro  50,08  
      quadrato    

92  14.3.19.2  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici  tipo FTG18(o)M1  0,6/1 kV in rame con isolante elastomerico reticolato in 
qualità G18, guaina LS0H di qualità M16 di colore azzurro, e barriera ignifuga in 
mica/vetro, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11) con classe di reazione al fuoco B2ca, s1a,d1,a1, 
conforme alla norma di riferimento CEI EN 20-45 e alla Norma CEI 20-36 con PH 
120 minuti. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
Cavo FTG18(o)M16 - sez.1x16 mm²  

    

    EURO SETTE/55  €/cadauno  7,55  
          

93  5.2.5.1  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, 
classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a 
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, 
omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura 
a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e 
inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a 
flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, 
resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza 
all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, 
resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza 
al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma 
UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094.E' compresa 
nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle 
ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto 
di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere 
accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 40x40 cm    s = 9,5 mm  

    

    EURO CINQUANTAOTTO/17  €/metro  58,17  
      quadrato    

94  14.4.1.2  Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, 
monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di 
acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio 
decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d'acciao zincato a caldo 
spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in lamera d'acciaio decapata 
spessore 15/10mm se di tipo piano pieno  e con cristallo temperato sp. 4mm incollato 
all'interno se di tipo a vista. Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di 
fondo sia cieche che areate,  le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere e le barra 
di terra.E' compreso inoltre l'onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con 
barratura in rame con sezione dei rame minima 2A/mm² in base agli assorbimenti 
stimati e comunque con sezione minima 2,5mm². Sono inoltre comprese e 
compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle 
apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali vite e buloni di fiassaggio 
e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di  
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    identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato 
le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza danneggiare 
le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere almeno 2. Sono 
infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant'altro 
necessairo per dare i quadri perfettamente in operaIl quadro finito dovrà essere 
etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla dichiarazioni 
di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato 
le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio,  e dai manuali d'uso e 
manutenzione. La superficie è calcolata come sola superficie frontale al metro quadro 
(LxH). 
per profondità fino a 250mm e corrente nominale oltre 160A  

    

    EURO TREMILAQUATTROCENTOVENTIQUATTRO/35  €/metro  3.424,35  
      quadrato    

95  5.2.4.1  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a 
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 
inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta 
della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta 
cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, 
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad 
esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche 
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm  

    

    EURO QUATTORDICI/90  €/metro  14,90  
          

96  8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con 
spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della 
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in 
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque 
fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia 
di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura 
con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente 
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

    

    EURO CINQUECENTOVENTI/65  €/metro  520,65  
      quadrato    

97  8.2.1.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC 
rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, 
dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile 
mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme 
RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione e 
drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali 
evacuazioni dell'acqua verso l'esterno.Predisposti di sede continua per l'alloggiamento 
di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà 
in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i 
suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere 
termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le 
seguenti prestazioni: 
classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); 
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); 
classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla 
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica 
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB 
e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97, 
comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura 
(dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata 
manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti 
dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta 
nella battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. 
Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza 
superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai 
profili in PVC; lo  
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    spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche 
dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento 
dei serramenti con il telaio non dovrà dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o 
d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. Sono 
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e dell'avvolgibile in plastica pesante di 
colore a scelta della D.L..A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o 
maniglione e cerniere); 
a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): 
- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 
4-6-4 alta efficienza con argon  

    

    EURO QUATTROCENTOSETTANTANOVE/94  €/metro  479,94  
      quadrato    

98  24.1.1.2  Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le 
seguenti caratteristiche: 
superficie lorda da 2,5  m²; 
superficie di apertura 2,2  m²; 
superficie effettiva assorbitore da 2,15  m²; 
assorbitore in rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva; 
assorbimento energetico non inferiore al 95%; 
emissione non superiore al 5%; 
tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento del liquido 
termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; 
attacchi idraulici da 1"; 
isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore a 50 mm; 
isolamento laterale; 
vasca di contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo per garantire 
affidabilità e tenuta; 
vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; 
guarnizione in epdm in unico pezzo; 
pozzetto in rame per sonda di temperatura; 
temperatura massima non inferiore a 230 °C; 
pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; 
conforme alle norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, 
l'installazione su appositi supporti incluso materiale di fissaggio ed opere murarie, 
collegamento  idraulico, collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e quanto 
altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
sistema composto da n. 2 collettori solari installato su copertura piana o inclinata 
compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta  

    

    EURO MILLESEICENTOCINQUANTATRE/28  €/cadauno  1.653,28  
          

99  8.2.6.3  Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino con profilati della sezione 
minima di 70 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare di ferro zincato, 
spessore minimo 1,2 mm., assemblato mediante saldatura a caldo, collocato su 
controtelai murati di scatolare zincato 45x25 mm., spessore 1,5 mm I profili dovranno 
avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: 
classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); 
classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); 
classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla 
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica 
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 
W/(m²/K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo 
quanto indicato dal D.P.C.M.pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono comprese in opera 
di guarnizioni, cerniere, maniglie, apparecchi di trattenuta e chiusura e quanto altro 
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. E' inclusa la fornitura e posa 
in opera del vetro. Con profili a taglio termico- Superficie minima di misurazione: m²  
2,00. 
con pannello multistrato e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,2 
W/(m²/K)  

    

    EURO CINQUECENTOQUARANTACINQUE/17  €/metro  545,17  
      quadrato    

100  24.1.2  Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per      
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    impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con 
acqua a temperatura fino a 250°C e idoneo all'installazione esterna. Compresi i 
collegamenti idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera completa 
e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SETTANTA/86  €/cadauno  70,86  
          

101  10.1.5  Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm 
con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con malta 
bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTOTRENTASETTE/90  €/metro  137,90  
      quadrato    

102  24.1.3  Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e 
miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della Committenza, 
compreso il carico della miscela all'interno dell'impianto, lo spurgo dello stesso e 
quanto altro occorra per renderlo completo e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DODICI/09  €/chilogrammo  12,09  
          

103  10.1.7.2  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala. 
con marmi dello spessore di cm 3  

    

    EURO VENTICINQUE/22  €/metro  25,22  
      quadrato    

104  11.1.3  Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in 
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli 
pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera 
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due 
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo 
fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.  

    

    EURO SEI/77  €/metro  6,77  
      quadrato    

105  24.1.5  Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le 
seguenti caratteristiche: 
n.11 tipologie di impianto pre configurate per gestire impianti solari combinati con 
diverse tipologie impiantistiche comprendenti generatori di calore a combustibile 
solido (termocamini, caldaia e pellet ecc.) e generatori di calore tradizionali, gestione 
fino a due accumuli e relative pompa di caricamento; 
display per la visualizzazione con selettore e pulsanti per la gestione dei parametri di 
funzionamento; 
ingressi per n. 4 sonde di temperatura per boiler, pannelli e circuito di distribuzione; 
uscite on/off per la gestione fino a due circolatori fino a 6A monofase; 
possibilità di regolazione delle temperature operative delle varie apparecchiature; 
possibilità di contabilizzazione dei consumi energetici.Comprese n. 4 sonde di 
temperatura a immersione dotate di cavo, tasselli, morsetteria, necessarie opere 
murarie, collegamenti elettrici   e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUECENTOTRENTASEI/19  €/cadauno  236,19  
          

106  14.1.1.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione 
proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione.Comprese le tracce nelle 
murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni 
a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo FS17  

    

    EURO QUARANTADUE/78  €/cadauno  42,78  
          

107  24.1.6  Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido      
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    termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le 
seguenti caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; 
portata acqua alla massima velocità 0,5 - 2,0 m³/h; 
prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; 
assorbimento elettrico massimo 250 W; 
valvole di sezionamento impianto; 
gruppo di riempimento; manometri; 
termometri su mandata e ritorno; guscio termo-isolante preformato; 
valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; 
valvole di sfiato; 
regolatore e misuratore di portata; 
tubazioni e raccorderia in ottone. Compresi i collegamenti idraulici ed elettrici, le 
staffe, i supporti, i pezzi speciali, la condotta di scarico della valvola di sicurezza, le 
necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUECENTOSEDICI/22  €/cadauno  516,22  
          

108  21.2.8.1  Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e 
spessore, compresi il taglio, l’eventuale demolizione della muratura in breccia, 
compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C ovvero profilati in acciaio 
S275 tipo IPE doppia T, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza 
C28/35  classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l’aggiunta di 
additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o 
laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di 
raccolta, e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, 
escluso il trasporto a rifiuto. 
costituito in calcestruzzo ed acciaio ad aderenza migliorata B450C  

    

    EURO MILLETRECENTOCINQUANTAOTTO/69  €/metro cubo  1.358,69  
          

109  8.4.5  Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 
8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e 
collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9  in sostituzione del vetro 
previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre 
in opera.  

    

    EURO SESSANTASETTE/05  €/metro  67,05  
      quadrato    

110  12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata 
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO OTTO/66  €/metro  8,66  
      quadrato    

111  12.1.5  Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e 
copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al 
compound una flessibilità al freddo di - 25 °. La membrana avrà una armatura 
composita a tre strati ( triarmata ) ed uno spessore minimo di 4 mm e dovrà essere 
certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso; 
monostrato a finire. La membrana sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per 
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e 
previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di 
raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTIQUATTRO/89  €/metro  24,89  
      quadrato    

112  12.1.8.3  Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da pannello 
monolitico strutturale in alluminio sia all'intradosso che all'estradosso integrato da 
correntino porta tegole in acciaio perforato rivestito con lega di alluminio - zinco - 
silicio, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma  poliuretanica rigida 
a cellule chiuse di densità non inferiore a 38 kg/m³, autoestinguente classe 0-2 (D.M. 
26-06-84 e D.M. 03-09-01) e euro classe F (EN 13501-1) con conducibilità termica 
minima lambda D pari a 0,025 W/m²K (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza 
termica  
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    dichiarata, per i seguenti spessori: 
spessore 100 mm con Rd non inferiore a 4,00 m²K/W  

    

    EURO OTTANTAQUATTRO/14  €/metro  84,14  
      quadrato    

113  12.2.1.1  Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che 
garantisca un lambda = 0,10 W/m²K,  dato in opera per lastrici solari, con peso 
specifico 4000÷5000 N/m³, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con 
cemento tipo 32.5 R e. 
con polistirene  

    

    EURO DUECENTONOVANTASEI/21  €/metro cubo  296,21  
          

114  15.4.11.2  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 
cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi 
speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
in lamiera preverniciata  

    

    EURO QUARANTATRE/99  €/metro  43,99  
          

115  15.4.13.2  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il 
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, 
pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera 
completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm  

    

    EURO TRENTAQUATTRO/07  €/metro  34,07  
          

116  14.1.3.4  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta 
di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 
filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K 
di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano 
o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola 
da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la 
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni 
altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K  

    

    EURO QUARANTANOVE/44  €/cadauno  49,44  
          

117  14.3.11.3  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla 
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa 
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta 
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
tubazione pieghevole D32mm  

    

    EURO CINQUE/67  €/metro  5,67  
          

118  14.3.13.3  Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio 
con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e 
ripristino della  mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in 
poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. 
scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70  

    

    EURO UNDICI/35  €/cadauno  11,35  
          

119  6.1.4.2  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume 
puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo 
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P 
(extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 
139/1992. La  
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    granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati 
di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il 
dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati 
mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà 
presentare, le seguenti caratteristiche:Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non 
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di 
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei 
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa 
cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa 
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso 
con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di 
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella 
determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano  - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

    

    EURO DUE/50  €/m²/cm  2,50  
          

120  6.1.5.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di 
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 
riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo 
M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato 
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 
compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall.Nel 
corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti 
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm 
e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la 
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida 
rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi 
in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo 
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di 
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella 
determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

    

    EURO DUE/79  €/m²/cm  2,79  
          

121  6.1.14.2  Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, 
con impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.Miscela costituita da 
inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di 
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la 
quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali 
dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati 
dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). 
L'argilla espansa dovrà essere contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % 
in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti nel CSA. Potrà essere previsto 
impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di 
additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con 
idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano 
di posa omogeneo e regolare; 
è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per  
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    dare il lavoro compiuto a  perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. 
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.CON BITUME 
TAL QUALELa miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, con valore di Palla 
e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmmPer mqxcm 
(con spessore minimo consigliato di cm 4) 
Per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

    

    EURO QUATTRO/58  €/metroquadrat  4,58  
      oxcentimetro    
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    Voci Finite con Analisi      
          

122  A.P.1  Fornitura e collocazione di n. 25 alberi di medio fusto,  dell'impianto di irrigazione 
automatizzato completo tubo, irrigatori, raccordi, centralina , elettrovalvola e 
quant'altro necessario r dare l'opera a perfetta regola d'arte  

    

    EURO TRENTACINQUEMILACENTONOVANTAOTTO/93  €/a corpo  35.198,93  
          

123  A.P.2  Fornitura e collocazione di percorso giochi costituito da: 
1 carrozza con tettuccio ed una pedana gioco completa di pannelli in polietilene; 
2 cavallucci con struttura portante ; 
1 pannello gioco tris con periscopio superiore; 
1 pannello gioco in polietiene auto con volante da un lato e nave con timone dall'altro; 
1 trombetta ed una campana all'uscita.  

    

    EURO NOVEMILACINQUANTATRE/99  €/cadauno  9.053,99  
          

124  A.P.3  Fornitura e collocazione di sali/scendi con barra rinforzata multicolore      
    EURO DUECENTOCINQUANTASETTE/08  €/cadauno  257,08  
          

125  A.P.4  Fornitura e collocazione di scivolo per bambini da giardino      
    EURO DUECENTOQUARANTATRE/33  €/cadauno  243,33  
          

126  A.P.5  Fornitura e collocazione di altalena per bambini doppia a bilico girevole a 360 gradi 
in metallo e PP dim. 182x77x63 cm  

    

    EURO CENTOTRENTAQUATTRO/79  €/cadauno  134,79  
          

127  A.P.6  Fornitura e collocazione di pavimentazione antitrauma spessore 20 mm      
    EURO CINQUANTAQUATTRO/90  €/metro  54,90  
      quadrato    

128  A.P.7  Fornitura e collocazione di n. 5 panchine con schienale ein acciaio inox tipo Metalco  
e n. 5 
cestini per esterni compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura completa a 
perfetta regola darte.  

    

    EURO DIECIMILACINQUANTA/65  €/a corpo  10.050,65  
          

129  A.P.8  Fornitura e collocazione di impianto fotovoltaico costituito da:modulo fotovoltaico 
policristallino 400W costruzione europea con efficenza almeno del 15%, inverter di 
stringa grado diprotezione IP 65, display grafico, sezione lato DC econnettore sistema 
sinottico per la misurazione  e visualizzazione energia prodotta da interno avente 
almenole seguenti dimensioni: 620x620x75 mm. Quadro elettrico lato DC IP 65, 
completo di portello contutti i dispositivi di adeguata sezione e conforme 
allanormativa vigente.Quadro elettrico lato AC IP 65, completo di portello con tuttii 
dispositivi di adeguata sezione e conforme alla normativavigente.Canale metallico di 
adeguata sezione per tutta la lunghezza dei cavi sul tetto quadro di interfaccia 
conformealla norma CEI 021 relè di protezione scaricatore disovratensione connettori 
multi contact cavo solare diadeguata sezione e lunghezza cavi elettrici di 
adeguatasezione per il collegamento dei quadri dell'impianto con quadro ENEL ogni 
altro accessorio previsto dalla normativavigente necessario al funzionamento 
dell'allaccio ENEL  

    

    EURO DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/28  €/a corpo  2.857,28  
          

130  A.P.9  Oneri relativi all'elaborazione e redazione di tutta ladocumentazione necessaria 
all'avviamento dell'impianto ealla richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione  
all'allaccioalla rete ENEL come richiesto dalla normativa vigentecompreso il 
versamento della quota relativa al preventivoENEL  

    

    EURO MILLEDUECENTOCINQUANTA/04  €/a corpo  1.250,04  
          

131  A.P.11  Fornitura e collocazione di palo di illuminazione arredo urbano tipo ARYA della AEC 
completo di testa palo e led in alluminio pressofuso, verniciato a polveri vetro 
temperato colore grafite, altezza utile fuori il blocco di fondazione 4.52 m (DS). Nella 
voce è compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  
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    EURO MILLENOVECENTOOTTANTATRE/49  €/cadauno  1.983,49  
          

132  A.P.12  Fornitura e istallazione di quadro elettrico generale -Piano terra completo e corredato 
dei seguenti dispositivi e componenti: n°1 base testa pann aperto 600x350mm; n°1 
zoccolo 350x600 H 100 mm; n°1 montanti H 1800 mm; n°1 piastroni funz passo var 
h1800; n°2 pannello chiusura 350x1800; n°1 pannello chiusura 600x1800; n°1 porta 
vetro 600x1800; n°2 supporto per morsettiera orizzontale; n°2 profilato DIN35 
I=600mm; n°1 barra di terra l=600; n°7 Guida din larghezza 600 MAS 800; n°1 
pannello cieco 600x400; n°7 pannello 24 din 600x200; n°1 portafusibile sezionabile 
3P+N 20A; n°1 centrale misura din rs485; n°3  trasf amper 50A barre 16x12,5; n°1 
magnetot 4P curva C 16A 4,5kA; n°28 magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA; n°17 
magnetot 1P+N curva C 6A 4,5kA; n°1 magnetot 4P curva C 63A 10kA; n°1 magnetot 
4P curva C 25A 6kA; n°1 magnetot 4P curva C 80A 16kA; n°1 BDA G2 32A 4P 
300mA AC; n°10 mag. diff  AC 1P+N 30mA 10A 4500A; n°17 mag. diff  AC 1P+N 
30mA 16A 4500A; n°2 mag. diff  AC 1P+N 30mA 20A 4500A; n°3 RCBO AC 1P+N 
6A 4,5kA 30mA; n°3 tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A; n°3 spie F40R; n°1 sezionatore 
MW160 4p 160a  frontale. Il tutto completo di ogni onere e magistero per dare il 
lavoro a regola d'arte  

    

    EURO UNDICIMILATRECENTOTRENTANOVE/86  €/a corpo  11.339,86  
          

133  A.P. 13  Fornitura e collocazione di elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del 
tipo domestico, con attacchi filettati o a brasare, data in opera completa di valvola di 
intercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni zincati, alimentazione elettrica 230 V-
50Hz, incluso, vaso di espansione. i collegamenti equipotenziali:portata 3.00 m³/h, 
prevalenza 0.5 m compreso ogni onere e magistero per dare la lavorazione completa a 
perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUATTROCENTONOVANTA/33  €/cadauno  490,33  
          

134  A.P.14  Fornitura e installazione di Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 
10225, serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino  ad 
un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte 
a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: convenzionale 2"1/2, 
spessore 3,6 mm, peso 6,60 kg/m.  

    

    EURO SETTANTANOVE/97  €/metro  79,97  
          

135  A.P.15  Fornitura e installazione di Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio 
verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con 
raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, 
con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il 
collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in 
materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), comprese le opere murarie: 
manichetta manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm. Il tutto completo di ogni onere 
e magistero per dare il lavoro a regola d'arte  

    

    EURO QUATTROCENTOSESSANTANOVE/59  €/cadauno  469,59  
          

136  A.P.16  Fonitura ecollocazione di estintore portatile a polvere classi d incendio ABC, del tipo 
pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica completo di 
gancio per fissaggio a parete ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. 
Estintore Kg 6 classe 55A 233BC  

    

    EURO CENTOTRENTASETTE/19  €/cadauno  137,19  
          

137  A.P.17  Lavori in ecoomia operaio comune      
    EURO VENTICINQUE/83  €/ora  25,83  
          

138  A.P.18  Lavori in ecoomia operaio qualificato      
    EURO VENTISETTE/83  €/ora  27,83  
          

139  A.P.20  Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica carrabile  segata dello spessore finito 
di 6 cm e dim 40x40 cm con bordino laterale liscio e  con superficie e coste "a vista", 
bocciardata a punta fine, posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o 
verticali. Compreso pulitura ed ogni altro  
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    onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.      
    EURO SESSANTAQUATTRO/13  €/metro  64,13  
      quadrato    

140  A.P. 21  Fornitura e collocazione di cancello carrabile in acciaio zincato dim. L=3.00 H= 2.40 
completo di automatizzazione, linea elettrica che parte dal quadro generale, cavidotto 
, scavo, ricoprimento, plinti o trave di fondazione ed ogni altro onere e magistero  per 
dare l'opera perfettamente funzionante a regola d arte.  

    

    EURO DUEMILASETTECENTOSESSANTAOTTO/78  €/cadauno  2.768,78  
          

141  A.P.22  Fornitura e collocazione di cancello carrabile in acciaio zincato dim. L=1.00 H= 2.40 
completo di automatizzazione, linea elettrica che parte dal quadro generale, cavidotto 
, scavo, ricoprimento, plinti o trave di fondazione ed ogni altro onere e magistero  per 
dare l'opera perfettamente funzionante a regola d arte.  

    

    EURO MILLECENTOTRENTAQUATTRO/40  €/cadauno  1.134,40  
          

142  A.P.23  Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici in calcestruzzo , delle parti 
ricostruite con malte speciali mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di 
spugna, di circa mm 3 di malta cementizia monocomponente a base di cementi 
speciali, inerti fini selezionati, resine sintetiche e microsilicati tipo MONOFINISH 
della MAPEI o equivalente. La rasatura dovrà essere eseguita, al fine di ottenere un 
sottofondo uniformemente omogeneo atto a ricevere eventuali ulteriori rivestimenti in 
ceramica, pitturazioni, trattamenti anticorrosivi con resine o altro. 
.  

    

    EURO VENTITRE/65  €/metro  23,65  
      quadrato    

143  A.P.24  Pitturazione di superfici in calcestruzzo con vernice a base di resina acrilica elastica 
in dispersione acquosa tipo Elastocolor Pittura della Mapei o equivalente data in due 
mani a pennello o a rullo fino ad ottenere una tinta uniforme, previa applicazione 
apposito fissativo tipo Elastocolor Primer della Mapei o equivqlente. Il prezzo 
comprende l'idonea preparazione del sottofondo per la completa rimozione dello 
sporco, polveri, gessi ed efflorescenze saline presenti, con qualsiasi mezzo proposto 
dall'appaltatore e ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. 
Colore di cartella nelle tinte cemento a scelta della Direzione Lavori.  

    

    EURO UNDICI/83  €/metro  11,83  
      quadrato    

144  A.P.25  Fornitura e posa in opera di Pannello in polistirene estruso URSA XPS, superfi ci lisce 
con pelle, bordi battenti su tutti i lati, conforme alla EN 13164, conforme al D.M. 11 
ott 2017 (CAM), con emissioni certifi cate secondo le UNI EN ISO 16000-6 e UNI 
EN ISO 16000-9 di sostanze pericolose in ambiente interno inferiori ai limiti previsti 
dalla classifi -cazione A+ francese (decreto francese n. 2011 - 321), larghezza 60 cm 
, lunghezza 125 cm e spessore 12 cm. Reazione al fuoco Euroclasse E.  Prodotto con 
resistenza alla compressione a breve termine = 300 kPa (per una deformazione del 
10%) e resistenza alla compressione a lungo termine130 kPa (per una deformazione 
=2%, dopo 50 anni). Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce 200 kPa. 
Deformazione sotto carico e temperatura (40 kPa-70°C) =5%.Assorbimento acqua a 
lungo termine per immersione totale tra 0,4% e 0,6%.Valore medio percentuale di 
celle chiuse = 95%. Stabilità dimensionale (70°C-90%UR) =5%. Resistenza cicli di 
gelo-disgelo =1%. Tempe-ratura limite d'impiego -50/+75 °C.  

    

    EURO CINQUANTATRE/71  €/metro  53,71  
      quadrato    

145  A.P.26  Fornitura trasporto e posa in opera di pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza tipo 
ACCORRONI HPE 35 INVERTER o equivalente,avente le seguenti caratteristiche: 2 
compressori ermetici scroll + on off, scambiatori a piastre con ridotte perdite di 
pressione, carica di refrigerante R410A;Potenza frigorifera emessa/assorbita a 12/7°C: 
27.8/8.69 KW; Potenza termica emessa/assorbita a 40/45°C 32.33/9.8 KW;Sono 
compresi tutti i collegamenti idraulici con tubazione in acciaio, valvole di 
intercettazione, valvole di sicurezza, nodo di riempimento, disareatore, collari di 
staffaggio, coibentazione,valvola di sicurezza sovrapressione, supporti antivibranti e 
ogni accessorio necessario. Sono compresi altresì i quadri di avviamento e controllo  
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    della centrale termica ,  i collegamenti elettrici e di segnale,  gli interruttori, i cavi 
multipolari inclusi doppio isolamento di adeguata sezione, le tubazioni o canalette, le 
giunzioni, gli sfridi, i contattori con contatti puliti n.a. e n.c., la protezione termica, i 
contattori, rele', le scatole di derivazione, i quadretti, il primo avviamento e ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera completa, finita, funzionante e a perfetta regola 
d'arte. 
Generale termico  

    

    EURO VENTIUNOMILATRECENTOOTTANTASETTE/93  €/a corpo  21.387,93  
          

146  A.P.27  Fornitura trasporto e posa in opera di sistema di distribuzione del fluido termico,avente 
le seguenti caratteristiche: separatore idraulico portata 18 mc in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche, coibentato, accoppiamento controflangie incluse volano termico 
caldo-freddo in acciaio al carbonio verniciato esternamente, Coibentazione in 
poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico. tipo R/C GB VT Cordivari 
o similare 300 litri con disareatoregruppo di caricamento automatico vaso di 
espansione da 250 litri collettore di mandata in acciaio coibentato a 5 uscite diametro 
32 da collegare alle pompe di circolazione lato ambienti, dotato di valvole di 
intercettazione prima e dopo il circolatore per garantire la manutenzione senza 
svuotare il circuito, manometro e termometro;collettore di ritorno  in acciaio 
coibentato a 5 entrate diametro 32 da collegare all'accumulo inerziale dotato di valvole 
di intercettazione per garantire la manutenzione senza svuotare il circuito, termometro. 
n. 1 circolatore in acqua glicolata tipo WILO YONOS MAXO 40/0,5-12 o similare;n. 
4 circolatori in acqua glicolata tipo WILO YONOS MAXO 30/0,5-10 o similare.Sono 
compresi tutti i collegamenti idraulici a pressione o filettati, pezzi speciali, 
controflange, guarnizioni, valvole di intercettazione, valvole di sicurezza, disareatore, 
termometri, manometri, collari di staffaggio, coibentazione,valvola di sicurezza 
sovrapressione, supporti e ogni accessorio necessario.Sono compresi altresì l'assitenza 
muraria,  i collegamenti elettrici con cavi multipolari delle sonde, dei circolatori,  di 
adeguata sezione, le tubazioni o canalette, le giunzioni, gli sfridi e ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa, finita, funzionante e a perfetta regola d'arte. 
Centrale termica  

    

    EURO QUATTORDICIMILADUECENTOVENTINOVE/01  €/a corpo  14.229,01  
          

147  A.P.28  Fornitura   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubo in multistrato metallico 
PEX-b/AL/PEX-b con coibentazione termica per impianti di riscaldamento e 
raffrescamento. Strato interno di PEX-b (polietilene reticolato), strato intermedio di 
alluminio saldato longitudinalmente (testa-testa) con tecnologia laser/TIG, strato 
esterno di PEX-b (polietilene reticolato). Gli strati intermedi di collante uniscono in 
modo omogeneo lo strato di alluminio agli strati di PEX. La presenza dello strato di 
alluminio, garantisce una sicura barriera nei confronti dell'ossigeno e di altri gas, oltre 
a conferire al prodotto un'ottima resistenza allo schiacciamento. Classi di applicazione 
(EN ISO 21003-1) 1, 2, 4, 5 (idoneo al trasporto di acqua potabile). Temperatura 
minima di esercizio:-60 °C (comunque al di sopra della temperatura di congelamento 
del fluido trasportato. Temperatura massima di esercizio (EN ISO 21003-1): 95÷100 
°C.Pressione massima di esercizio (EN ISO 21003-1): 10 bar. Conducibilità termica: 
0,40 W/m K.  Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE.Sono altresì 
compresi:le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti) la 
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di 
pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 
il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. per diametro DN 40x33 mm  

    

    EURO SEDICI/44  €/metro  16,44  
          

148  A.P.29  Fornitura   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubo in multistrato metallico 
PEX-b/AL/PEX-b con coibentazione termica per impianti di riscaldamento e 
raffrescamento. Strato interno di PEX-b (polietilene reticolato), strato intermedio di 
alluminio saldato longitudinalmente (testa-testa) con tecnologia laser/TIG, strato 
esterno di PEX-b (polietilene reticolato). Gli strati intermedi di collante uniscono in 
modo omogeneo lo strato di alluminio agli strati di PEX. La presenza dello strato di 
alluminio, garantisce una sicura barriera nei confronti dell'ossigeno e di altri gas, oltre 
a conferire al prodotto un'ottima  
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    resistenza allo schiacciamento. Classi di applicazione (EN ISO 21003-1) 1, 2, 4, 5 
(idoneo al trasporto di acqua potabile). Temperatura minima di esercizio:-60 °C 
(comunque al di sopra della temperatura di congelamento del fluido trasportato. 
Temperatura massima di esercizio (EN ISO 21003-1): 95÷100 °C.Pressione massima 
di esercizio (EN ISO 21003-1): 10 bar. Conducibilità termica: 0,40 W/m K.  Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE.Sono altresì compresi:le eventuali 
opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti) la formazione delle 
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o 
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e 
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm  

    

    EURO UNDICI/36  €/metro  11,36  
          

149  A.P.30  Fornitura e posa in opera di impianto radiante a pavimento per riscaldamento e 
raffrescamento, dimensionato per garantire le temperature di progetto, costituito 
da:piastra con bugne in polistirene espanso EPS protetta superiormente da una 
pellicola di spessore 0,8 mm in polistirene PS ad alta densità termoformato con 
funzione di barriera al vapore tipo Rotex Protect-s10 31 mm o similaretubo in 
materiale plastico interessa 15 cm tipo MONOPWX EMOPX17600A o similare, steso 
su supporto di fissaggio ed annegato nel massetto del pavimento che ricoprirà almeno 
30 mm il tubo, tubazioni di distribuzione a partire dai collettori di mandata e ritorno 
installati nel piano di appartenenza, compresa fascia perimetrale adesiva tipo b-
flex;quota del collettore  di zona (mandata e ritorno) in poliammide rinforzata con 
fibra di vetro, TIPO RMX Rotex o similare, in cassetta di ispezione incassata a muro 
inclusa in metallo completa di sportello, dotato di valvolaa sfera di intercettazione in 
arrivo/uscita, valvole bilanciatrici, flussimetri, termometri, termoregolazione per 
singolo ambiente;quota parte della termoregolazione di singolo ambiente composta 
da: -    attuatore per RMX UFH-Sat8 o simialre normalmente chiuso con display, 
lunghezza collegamento 1 m, 230 V, raccordo a vite M30 x 1,5 compreso alimentatore 
elettrico, sonde di mandata e ritorno, cablaggi elettrici per alimentazione, cablaggi di 
segnale;-    Termostato via cavo UFH-RD per RoCon UFH o similare con le seguenti 
Caratteristiche: a)campo d'impostazione continuo da 5°C a 26°C; b)disattivabile, con 
funzione antigelo attiva; c)visualizzazione delle esigenze di riscaldamento e di 
raffrescamento; d)cablaggio con cavo telefonico; e)alimentazione da 5 V di RoCon 
RM; f) installabile su scatole a 2 moduli tipo 502.-    Modulo 6 canali UFH-RMD6 
per abbinamento con termostato via cavo RoCon UFH-RD. Caratteristiche: a)6 canali; 
b)4 attuatori (230 V) per canale; c)uscita da 5 V per termostato  ambiente; 
d)commutazione automatica riscaldamento/raffreddamento di tutti i termostati 
collegati; e)fusibile ivi compresi l'apertura e chiusura di piccole tracce fino a 2 m per 
la posa,  di tubi e idonei cavi compresi, -    Modulo alimentatore RoCon 
UFH.Modulo di base con alimentatore integrato per alimentare i termostati (via radio 
e via cavo) con possibile integrazione dell'orologio. Caratteristiche salienti: a)uscita 
pompa riscaldamento; b)uscita pompa raffrescamento; c)uscita a cascata; d)ingresso-    
Posa di tubi da annegare nel massetto sottostante, apertura e chiusura di per la posa,  
di tubi, cassete di derivazione e scatole tipo 502 e idonei cavi elettrici e di segnale 
compresi.Massetto di finitura radiante fibrorinforzato dato in opera ad elevata 
conducibilità termica, antiritiro e a basso spessore adatto a ricevere la posa diretta di 
pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato "PaRis 2.0" 
a base di inerti selezionati, leganti specifici, fibre metalliche amorfe inossidabili e 
additivi. Densità in opera ? 2.000 kg/m³, a ritiro controllato < 200 µm/m per superfici 
senza giunti sino a 150 m², resistenza media a compressione certificata 25 N/mm², 
conducibilità termica certificata ? 2,02 W/mK, asciugatura in circa 7 gg. dal getto per 
spessore 3 cm (2% umidità residua).Marcato CE secondo UNI EN 13813. Fornito in 
sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, 
spianato e lisciato, nello spessore di cm 6 misurato dal piano di appoggio del tubo di 
riscaldamento, compresi i giuntidi dilatazione realizzati con appositi profili anche in 
pressimità delle porte.Compreso il carico dell'impianto con acqua di rete comunale, 
ogni onere, accessorio e magisterio per dare l'impianto completo, funzionante e a 
regola d'arte.  
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    EURO OTTANTAUNO/13  €/metro  81,13  
      quadrato    

150  A.P.31  Fornitura ed installazione di deumidificatore isotermico per sistemi radianti portata 
20mc/h  da incasso a parete tipo RSV020A Daikin o similare, completo di igrostato 
a doppio stadio per il controllo dell'umidità della zona e valvola a due vie motorizzata 
per la chiusura del flusso dell'acqua refrigerata.Sono compresi nell'opera l'apertura 
della nicchia ove ubicare la macchina, l'intonacatura dell'incavo , la fornitura ed 
installazione di griglia in legno apribile per ispezionare e pulire i filtri. SOno compresi 
tutti i collegamenti idrici, le valvole di intecettazione, i collegamenti elettrici, la 
realizzazione dello scarico condensa, le tracce per l'igrostato, i cavi elettrici, ed ogni 
onere e accessorio per dare l'impianto finito, funzionante e a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUEMILASETTECENTOSETTANTAQUATTRO/64  €/cadauno  2.774,64  
          

151  A.P.32  Fornitura fino al punto di installazione di glicole anticongelante da diluire in acqua, 
per riempimento tubazioni impianto al 15%  

    

    EURO DUE/50  €/chilogrammo  2,50  
          

152  A.P.33  Fornitura ed installazione di SCALDACQUA PENSILE A POMPA DI CALORE tipo 
Cordivari Bollyterm Home da 80 lt o similare, completo di tasselli, canalizzazioni per 
il raggiungimento dell'ambiente esterno, curve, manicotti, raccordi, flange, 
guarnizioni, collegamento elettrico ed idraulico.E' altrsì' previsto il collegamento al 
collettore del WC al piano superiore per una lunghezza delle tubazioni max 10 m, il 
tutto per dare l'impianto completo, funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUEMILAOTTOCENTOVENTISETTE/49  €/cadauno  2.827,49  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            



  Pag. 32  
N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    Oneri Sicurezza      
          

153  26.1.1.2  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale 
e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la 
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto 
della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 
mantovane. 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art. 
133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i 
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

    

    EURO NOVE/57  €/metro  9,57  
      quadrato    

154  26.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne 
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso 
la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e 
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione.                                                                          
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

    

    EURO UNO/64  €/m²xmese  1,64  
          

155  26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico 
in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.                                                      
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

    

    EURO TRE/64  €/metro  3,64  
      quadrato    

156  26.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e 
posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. 
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale 
sostituzione.  

    

    EURO DUE/95  €/metro  2,95  
      quadrato    

157  26.1.46  Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:dorsale  
a  D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone 
- Cinghie in poliestere da 45 cm. 
- Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.  

    

    EURO SESSANTASETTE/68  €/cadauno  67,68  
          

158  26.1.54  Cordino di arresto caduta  a norma UNI EN 355 elastico, con assorbitore d’energia 
integrato rivestito con guaina protettiva, dotato di moschettone a doppio comando  
grande apertura  e moschettone  in acciaio da 18 mm – Indicatore di caduta - 
Lunghezza: 1,5 m.  

    

    EURO OTTANTACINQUE/96  €/cadauno  85,96  
          

159  26.1.56  Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio zincato, apertura 
18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN.  

    

    EURO TREDICI/54  €/cadauno  13,54  
          

160  26.2.10  Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite 
secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55.Alimentazione: 
230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 
1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all'impianto di  
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    illuminazione del cantiere. Sono compresi: 
l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori; 
la manutenzione e le revisioni periodiche; 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; 
l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Per tutta 
la durata delle lavorazioni.  

    

    EURO CENTOVENTIDUE/73  €/cadauno  122,73  
          

161  26.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, 
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente 
normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 
Codice della strada. Sono compresi: 
l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del 
cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; 
i supporti per i segnali; 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

    

    EURO SESSANTASETTE/20  €/cadauno  67,20  
          

162  26.3.2.2  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 
opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
i sostegni per i segnali; 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

    

    EURO SETTANTATRE/20  €/cadauno  73,20  
          

163  26.3.7.3  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata 
mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza 
prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; 
le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; 
lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative 
del cartello: 
L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: 
d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16  

    

    EURO DICIANNOVE/73  €/cadauno  19,73  
          

164  26.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e  
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    usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 
compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; 
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO UNDICI/51  €/cadauno  11,51  
          

165  26.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, 
mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori 
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; 
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO DICIOTTO/95  €/cadauno  18,95  
          

166  26.6.3  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro  forniti dal 
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 
compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; 
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO VENTINOVE/77  €/cadauno  29,77  
          

167  26.6.4  Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da 
polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; 
la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO ZERO/95  €/cadauno  0,95  
          

168  26.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; 
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Costo di utilizzo al paio.  

    

    EURO QUATTRO/29  €/cadauno  4,29  
          

169  26.6.12  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-
poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini 
regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO OTTANTAUNO/21  €/cadauno  81,21  
          

170  26.6.13  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-
EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; 
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO QUATTRO/65  €/cadauno  4,65  
          

171  26.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da 
un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: 
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a  
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    terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego  

    

    EURO CINQUECENTOTRENTANOVE/41  €/cadauno  539,41  
          

172  26.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 
corrente, idrico e di scarico, compreso: 
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa 
a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi 
materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative 
di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua 
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego  

    

    EURO QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/36  €/cadauno  424,36  
          

173  26.7.1.2  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 
corrente, idrico e di scarico, compreso: 
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa 
a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi 
materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative 
di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua 
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO CENTOQUARANTAOTTO/89  €/cadauno  148,89  
          

174  26.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da 
un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: 
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e 
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo 
per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO DUECENTOSESSANTATRE/95  €/cadauno  263,95  
          
          
          
         
         
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 




