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1. PREMESSA 

La presente relazione si riferisce al primo stralcio della Progettazione Esecutiva relativa agli interventi di 

ristrutturazione dei locali e l’adeguamento impiantistico da eseguire nel plesso scolastico “Sebastiano Arena”, 

Istituto Comprensivo G. Mazzini, sito nel Comune di Valguarnera Caropepe (EN) in Via Archimede n. 25. I 

lavori rientreranno nella spesa già finanziata con Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n°210 del  

07/11/2023 mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul 

reddito di persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 185, n. 222.. 

 

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE 

L’immobile oggetto di intervento, esteso sull'intero isolato, è accessibile a Sud da Via Archimede al n. 25 ed è 

delimitato a Nord da Via Pescheria, ad Ovest da Via Guglielmo Marconi e ad Est da Via Teatro. Il prospetto 

principale, lungo Via Archimede, si sviluppa su due elevazioni fuori terra, mentre i restanti prospetti 

presentano un ulteriore piano seminterrato. L’edificio, con pianta regolare a “C”, corte interna e tetto a falde e 

padiglione, domina sull’edificato circostante sia per la forma che per la consistenza volumetrica. 

 

Fig. 1. Localizzazione del fabbricato su ortofoto; (area intervento               )  
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L’immobile, denominato “Palazzo Arena”, attualmente censito al N.C.E.U. al foglio n. 11, particella 366, ricade 

all’interno della Z.T.O. “A” del P.R.G. del Comune di Valguarnera Caropepe, individuata come “centro storico”. 
 

Fig. 2. Elaborato n. 5 del P.R.G. del Comune di Valguarnera Caropepe; (area intervento ) 
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Dall’esame dell’elaborato n.4.1 del P.R.G., “Schema di massima, Regime Vincolistico”, del Comune di 

Valguarnera Caropepe nell’area in cui insiste il complesso scolastico non risultano vincoli culturali e 

paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 

 

Fig. 3. Elaborato n. 4.1 del P.R.G., Regime vincolistico, del Comune di Valguarnera Caropepe; (area intervento ) 
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3. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

3.1. COMPONENTI ARCHITETTONICHE, IMPIANTISTICHE E FUNZIONALI 

L’imponente edificio scolastico, la cui facciata in stile neoclassico domina l’edificato circostante, è accessibile 

da Via Archimede n. 25. Il prospetto principale, lungo Via Archimede, si sviluppa su due elevazioni fuori terra, 

mentre i restanti prospetti presentano un ulteriore piano seminterrato. La struttura portante, verticale e 

orizzontale, è in muratura, i solai di interpiano e copertura sono in laterocemento con tetto a falde e padiglione 

e manto di copertura in tegole di tipo marsigliesi. L’edificio ha una superficie lorda di 1700 mq su due livelli, 

rispettivamente 850 mq al piano terra e 850 mq al piano primo, e altezza interna netta di 5,80 m. 

L’edificio con pianta regolare a “C” racchiude al suo interno, sul prospetto Ovest, un ampio cortile. Il cortile è 

delimitato su tre lati da un chiostro, nel tempo chiuso con ampie vetrate per ricavare un corridoio d’accesso 

alle aule, e il restante lato, lungo Via Marconi, è racchiuso da un muro di confine. La copertura è composta da 

un tetto a falde costituito da capriate sulle quali sono poggiare le travi principali e una porzione di tetto a 

padiglione. 

I due piani dell’edificio, terra e primo, sono totalmente adibiti allo svolgimento dell’attività scolastica e 

presentano sul lato lungo dell’immobile le aule, mentre sui lati corti dell’edificio sono disposti i servizi igienici e 

il corpo scala di collegamento tra i due piani. 

Nello specifico il piano terra è composto dalle aule, un laboratorio didattico, l’aula collaboratore scolastico, il 

laboratorio musicale, il laboratorio d’arte applicata, la sala mensa, i servizi igienici, un ripostiglio e il corpo 

scala; il piano primo presenta le aule, il laboratorio di informatica, la sala mensa, la sala docenti e i servizi 

igienici. Gli ambienti sono dotati di aerazione e illuminazione naturale, eccetto alcuni in cui è presente un 

impianto di aspirazione meccanica controllata perfettamente funzionante. Le superfici finestrate utili degli 

ambienti soddisfano il rapporto aeroilluminante, che è maggiore di 1/8, rispetto alla superficie del pavimento. 

L’immobile ha mantenuto il suo carattere originario ad eccezione di alcuni interventi al manto di copertura, al 

cortile e ai locali con la costruzione di alcune tramezzature eseguite per soddisfare delle esigenze funzionali 

necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica. 
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Nel tempo, la scuola è stata oggetto di diversi interventi discontinui e parziali che hanno interessato l’impianto 

antincendio ed elettrico per fronteggiare le esigenze funzionali della didattica, ma ad oggi tali impianti non 

risultano in linea con la normativa vigente. 

L’accessibilità al piano terra dell’edificio è garantita da una rampa in acciaio collocata su Via Archimede, il  

piano superiore non risulta fruibile a causa dell’assenza di un collegamento idoneo ad abbattere le barriere 

architettoniche presenti. La struttura risulta collegata alla pubblica fognatura in cui scaricano i servizi e la 

fornitura idrica avviene tramite la condotta principale di AcquaEnna con regolare contatore volumetrico. 
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4. ANALISI DELLO STATO DI PROGETTO 

4.1. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Gli interventi in progetto miglioreranno, attraverso delle azioni mirate, i fenomeni di degrado locale, 

adegueranno gli impianti esistenti alle normative vigenti di settore e renderanno fruibili e accessibili gli spazi 

così come previsto dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Di seguito elencate le lavorazioni da effettuare: 

 
1. Revisione e rifacimento copertura con l’installazione delle linee vita; 

2. Rimozione materiale contenente amianto; 

3. Solaio antisfondellamento; 

4. Abbattimento barriere architettoniche; 

5. Nuovo impianto elettrico; 

6. Adeguamento impianto antincendio. 

 
Nei sottoparagrafi successivi verranno trattati i singoli interventi. 

 
4.1.1. Revisione e rifacimento copertura con installazione delle linee vita 

Dal sopralluogo alla copertura è stato possibile evidenziare lo stato di conservazione della struttura lignea. 

Trattasi di un ammaloramento generale della parte strutturale a diretto contatto con il manto di copertura, 

quest’ultimo realizzato in tegole di tipo marsigliese, dovuto a rottura e/o cedimenti locali delle tegole.  

L’intervento prevederà la sostituzione dell’orditura principale, sostituzione delle capriate e il ripristino del  

manto. Sarà prevista anche la sostituzione totale delle sopraddette tegole con altre nuove del tipo coppo 

siciliano su lastra coibentata sottocoppo e la realizzazione delle linee vita mediante ancoraggi di estremità e 

intermedi, cavo in acciaio inossidabile e ganci per garantire il lavoro in trattenuta su tutto il perimetro della 

copertura (UNI EN 795). I lavori sul manto di copertura manterranno inalterata la quota attuale di colmo e la 

pendenza delle falde e prevederanno infine la sostituzione di pluviali e grondaie. 
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4.1.2. Rimozione materiale contenente amianto 

La centrale termica sarà soggetta ad un intervento di bonifica per la rimozione della canna fumaria in eternit. 

La rimozione verrà effettuata seguendo le prescrizioni della normativa vigente per lo smaltimento dei manufatti 

contenenti amianto in matrice compatta. In seguito alla bonifica verrà installata una nuova canna fumaria in 

acciaio inox a doppia parete coibentata. 

4.1.3. Solaio antisfondellamento 
 

In seguito alla rimozione del controsoffitto ammalorato dalle infiltrazioni d’acqua piovana sul manto di 

copertura, sarà realizzato un nuovo solaio antisfondellamento, per entrambi i piani. Tale sistema 

dall’elevatissima resistenza meccanica, resistenza all’umidità e al fuoco, risolverà in modo definitivo il problema 

di distacchi dal solaio garantendo la massima sicurezza e garantirà un elevato livello di assorbimento 

acustico e massimo comfort all’interno delle aule. 

4.1.4. Abbattimento barriere architettoniche 
 

Esaminata la situazione planimetrica dello stato di fatto si è elaborata la soluzione progettuale al fine di 

migliorare il grado di autonomia e sicurezza nella percorrenza delle rampe di scale esistenti nella struttura, 

progetto finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. In corrispondenza del piano terra verrà 

installato un montascale che, attraverso un percorso curvilineo, giungerà al secondo piano in maniera tale da 

rendere accessibile e fruibile l’intero edificio. Nelle aule in cui vi è la presenza soglie di marmo vi sarà la 

rimozione di essa con realizzazione nuovo infisso interno. 

4.1.5. Nuovo impianto elettrico 
 

Il nuovo impianto elettrico progettato abbatterà le barriere architettoniche, ottimizzerà l’utilizzo e la 

manutenzione, semplificherà la gestione e migliorerà il risparmio energetico, garantendo così la sicurezza 

collettiva. Verrà effettuata la sostituzione dei dispositivi costituenti l’impianto di trasmissione e distribuzione 

elettrica, l’installazione della luce di emergenza e la realizzazione dell’impianto di messa a terra. Il lavoro verrà 

eseguito sottotraccia, pertanto, sarà previsto il successivo ripristino. 
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I nuovi corpi illuminanti, scelti in funzione delle caratteristiche dei locali di installazione, saranno del tipo a 

soffitto a plafone, a LED in numero e flusso tale da garantire i livelli di illuminamento medio prescritto dalla 

normativa UNI EN 12464-1. 

L’illuminazione di emergenza e sicurezza sarà garantita tramite l’alimentazione autonoma di alcuni corpi 

illuminanti dotati di kit di emergenza con batteria tampone. L'impianto prese e forza motrice dovrà alimentare 

tutte le utenze elettriche sia di tipo fisso che portatili. 

4.1.6. Adeguamento impianto antincendio 
 

L’adeguamento dell’impianto antincendio prevede l’installazione di dispositivi elettrici ed elettronici in risposta 

a principi di incendio e tali da attivare il piano di intervento e i sistemi di protezione contro l’incendio per 

favorire una rapida evacuazione delle persone dai locali interessati dall’incendio. 

L’impianto sarà composto dai sistemi di seguito descritti: 

 
- Sistemi di segnalazione acustica: Il sistema di allarme, costituito dallo stesso impianto campanelli 

usato normalmente per l’attività scolastica, ma con differente suono, avrà un comando posto in un 

locale costantemente presidiato; 

- Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione incendi: Tutti i locali saranno dotati di un adeguato 

numero di estintori portatili, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; 

- Sistema di segnalazione luminosa: Sulle porte delle uscite di sicurezza sarà installata una segnaletica 

di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività scolastica ed alimentata in 

emergenza. In particolare, la segnaletica indicherà le portedelle uscite di sicurezza, i percorsi per il 

raggiungimento delle uscite di sicurezza e l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi. 
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5. CONCLUSIONI

Per quanto non espressamente indicato nella presente relazione si rimanda agli elaborati progettuali parte 

integrante della presente relazione. 

I Tecnici 

Arch. Mariagrazia Dicuzzo Ing. Fabio Salemi 
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