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1. PREMESSA 

La presente relazione descrive gli interventi da realizzarsi presso il plesso scolastico “Sebastiano Arena”, sito in via 

Archimede, nel comune di Valguarnera Caropepe.                                                                                                               

L’immobile si sviluppa su tre livelli, paino seminterrato/terra, piano primo e piano copertura; quest’ultima è costituita da un 

tetto a falde. La struttura portante è in muratura, con parete perimetrali di spessore non inferiore a 75 cm, e la copertura 

a falde è in legno e tegole tipo marsigliesi.  

Fig. 1. Inquadramento 

Il progetto architettonico prevede la sostituzione dell’orditura principale ammalorata, sostituzione delle capriate e ripristino 

del manto di copertura. Inoltre sono previsti interventi di ripristino e anti sfondellamento dei solai.  

Questi interventi si traducono sotto il profilo strutturale in <<Interventi locali>> secondo quanto riportato nel cap. 8.4.1 ai 

sensi del D.M. 17.01.2018. Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura, non 

modificando significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a: 

– ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; 

– migliorare le caratteristiche di resistenza e di duttilità di elementi e parti, anche non danneggiati; 

– impedire meccanismi di collasso locale; 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nella redazione del progetto di verifica sono state prese in esame le prescrizioni della vigente normativa tecnica 

ed in particolare quelle di seguito elencate. 

 

2.1. AZIONI SULLE STRUTTURE E NORMA DI DETTAGLIO PER LA ZONA SISMICA 

D.M. 17 gennaio 2018 - Norme tecniche per le costruzioni 

Circolare 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP.- Istruzioni per l’applicazione dell'<<Aggiornamento delle "Norme 

tecniche per le costruzioni">> di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

 

2.2. REFERENZE TENICHE 

Circolare 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP.- Istruzioni per l’applicazione dell'<<Aggiornamento delle "Norme 

tecniche per le costruzioni">> di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

UNI ENV 1992-1-1 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

UNI EN 1998 - 1 – Azioni sismiche e regole sulle costruzioni. 
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3. MATERIALI IMPIEGATI 

3.1. LEGNO LAMELLARE GL24H 

Gli elementi lignei del tetto verranno realizzati in legno lamellare di classe Gl24h. Di seguito sono elencate le 

proprietà meccaniche del materiale. 

 

3.2. VITI E BULLONI 

Per i collegamenti degli elementi costituenti l’orditura, verranno utilizzate delle piastre e delle viti Rothoblaas con 

schede tecniche in allegato. 

 

3.3. ACCIAIO IN BARRE FILETTATE PER ANCORAGGI  

I barrotti per l’ancoraggio delle travi in acciaio alla muratura sono in acciaio cl 8.8 

- tensione di rottura ......................................................................................................................... 800=tbf MPa  

- tensione di snervamento caratteristica .......................................................................................... 640=ybf MPa  

 
3.4. RESINE PER INGHISAGGI DI ARMATURE METALLICHE  

Resina cementizia ad iniezione HIT-HY 200-A, con barre in acciaio Hilti HIT-Z M12/M16, profondità di posa min 144 mm, 

foro eseguito con roto-percussione installazione come da ETA 11/0493, pulizia foro non necessaria e con fori riempiti 

attraverso Set Dinamico o altre soluzioni analoghe. 

 

4. COLLEGAMENTI COPERTURA LIGNEA 

4.1. TIPOLOGIA VITI 

Per collegare i vari elementi strutturali costituenti la copertura in legno sono state utilizzate viti del tipo VGZ 

dell’azienda Rothoblass, disposte in maniera tale da assorbire le azioni taglianti. 

╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                CARATTERISTICHE DEL MATERIALE LEGNO LUNGO LA DIREZIONE DELL'ASTA                                ║ 
╠════╤══════════╤════════════════════════════════════════╤══════════════════════╤═════════════════════╤═══════════╤═══╤════╤═════╣ 
║    │          │        RESISTENZE       │RESIST. Taglio│MODULI ELAST. NORMALI │MOD ELAST. TAGENZIALI│  DENSITA' │   │    │     ║ 
║    │Classifica│Fl.│ Trazione │Compressio│Aste│XLAM│Roto│Medio│Carat│Med│Caratt│Med│Carat│Roto│RotCar│Gamma│Gamma│Cl.│Coef│Rapp.║ 
║Mat.│zione del │fmk│ft0k│ft90k│fc0k│fc90k│fvk │fvk │frk │ E0  │E0,05│E90│E90,05│ G │ G,05│ Gr │Gr,05 │Carat│Media│di │Kdef│Lung/║ 
║N.ro│Legno     │----------------- MPa ----------------- │ -------- MPa ------- │ ------ MPa -------- │ - kg/mc - │Ser│xSLE│SpLim║ 
╟────┴──────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┴─────┴─────┴───┴────┴─────╢ 
║101 GL24h/2005 24  16,5  0,4  24,0  2,7  2,7            11600 9400  390   325  720  600               380   380   2  0,80  200  ║ 
╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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5. CODICE DI CALCOLO, SOLUTORE E AFFIDABILITÀ DEI RISULTATI

Per il calcolo è stato utilizzato il software FTOOL e come previsto al punto 10.2 delle norme tecniche di cui al 

D.M. 17.01.2018. 

6. VALUTAZIONE DEI RISULTATI E GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ

I risultati ottenuti dall’analisi sono stati riscontrati con modelli semplificati di schemi a inerzia e carico costante 

che hanno fornito un riscontro oggettivo sui risultati delle analisi che, pertanto, risultano accettabili. Sollecitazioni, 

tensioni, deformazioni, spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato controllo con i risultati 

ottenuti mediante schemi semplificati di cui è nota la soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle 

Costruzioni. E’ stata controllata la coerenza geometrica e le azioni applicate rispetto alla realtà fisica. Si è inoltre 

controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi applicati, in particolare per i valori dei 

taglianti di base delle azioni sismiche. 
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