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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il
A25085B trasporto alla discarica e 1'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato

euro (cinque/49) m2 5,49
Nr. 2 Rimozione di canne fumarie in cementp amianto, nel rispetto delle normative vigenti, compreso trattamento e preventivo fissaggio di
A25126B fibre, accatastamento in quota e trasporto alla discarica autorizzata, esclusi il piano di lavoro, l'analisi preventiva del materiale, il calo

in basso e gli oneri in discarica

euro (settanta/22) m 70,22
Nr. 3 Condotto fumario in acciaio inox doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e
B85006F media potenzialita funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idonea per installazioni all'esterno, data in opera completa dei pezzi

speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclisione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle

opere murarie di completamento e delle opere provvisionali

euro (quattrocentoquattordici/49) m 414,49
Nr. 4 Comignolo o cappello Parapioggia per canne fumarie a doppia parete inox, posto in opera su condotto fumario gia esistente
B85010F euro (duecentoquaranta/13) cad 240,13
Nr. 5 Fornitura e posa in opera di Linea Vita in copertura tipo Wurth come da elaborato tecnico. La Linea sara completa di tutti gli
NP.01 eventuali accessori, le documentazioni, le certificazioni e le attestazioni necessarie secondo la normativa vigente, ed ¢ altresi

compresa ogni lavorazione, onere e magistero necessario a fornire l'opera finita completa e funzionante a regola d'arte.

euro (quattromilatrecentotrentanove/03) a corpo 4°339,03
Nr. 6 Opere murarie di perforazione e di ripristino per il passaggio dei cavi dei nuovi impianti, da effettuarsi al bisogno e in economia su
NP.02 base oraria.

euro (sessantacinque/81) €/h 65,81
Nr. 7 Controsoffitto antisfondellamento in aderenza a solaio in laterocemento, con orditura metallica realizzata con profili CPlus 50/27,
NP.03 rivestito con un singolo strato di lastre in gesso rivestito. Tipo Knauf di spessore 15,0 mm.

euro (ventimiladuecentonove/27) a corpo 207209,27
Nr. 8 Montascale mobile a cingoli.
NP.04 euro (duemilaottocentoottantasei/35) a corpo 2'886,35
Nr. 9 Smantellamento impianti esistenti e componenti elettrici non piu utilizzabili. E' compreso lo stoccaggio, in aree dedicate ed idonee
NP.05 del cantiere, il trasporto e lo smatimento di tutto il materiale di risulta come da normativa vigente sui rifiuti.

euro (milleduecentocinquantauno/13) a corpo 1251,13
Nr. 10 Verifica dell'impianto elettrico, verifica dei collegamenti delle utenze e di tutti i componenti elettrici, dovranno essere riutilizzati tutti
NP.06 i componenti presente verificandone l'integrita e il rispetto delle norme di prodotto. Ei compresa la pulizia dei locali e il loro riordino.

Comprensivo di tutti gl oneri e accessori per dare 'impianto completo, certificabile e a perfetta regola d'arte.

euro (millecentotrentasei/62) cadauno 17136,62
Nr. 11 Onere per collegamenti e cablaggi impianto elettrico a servizio dell'impianto idrico.Collegamenti utenze di controllo impianto idrico
NP.07 (galleggiant, elettrovalvole etc etc...). Comprensivo di tutti gli oneri e accessori per dare l'impianto completo, certificabile e a perfetta

regola d'arte.

euro (millediciotto/55) cadauno 1'018,55
Nr. 12 F.p.o.di pulsante sgancio di emergenza a lancio dicorrente per apertura di interruttoregenerale.Comprensivo di bobina di sgancio,
NP.08 gliaccessori di montaggio, cablaggio e quant'altronecessario per dare 1'opera completa, collaudabile, certificabile, funzionanante e a

perfetta regola d'arte.

euro (centoquarantadue/80) cadauno 142,80
Nr. 13 F.p.o. di impianto di segnalazione allarme WC costituito da: n.3 scatole portafrutti 3 posti per posa in pareti leggere complete
NP.09 supporto e placca di colore a scelta dalla DL almeno tra 5 colorazioni, n.1 pulsante a tirante, n.1 pulsante di tacitazione con spia di

segnalazione, n.1 ronzatore con lampada di segnalazione, n.1 trasformatore 230/24V-10VA, n.1 portalampada 24V con lampada spia

colore rosso, n.1 blocco intermittente, n.1 rel¢ per l'intermittenza, n.1 relé bistabile, il tutto fornito e posato in opera compresi

tubazione non inferiore a 20,mm, linea elettrica di collegamento non inferiore a 1,5 mm?collegamenti elettrici, morsetteria, prove e

quant'altro necessario per dare 1'opera completa e funzionante a regola d'arte.

euro (trecentonovantacinque/60) cadauno 395,60
Nr. 14 F.p.o.di Sezionatore 0/1 2P 16A 250V ac - colore bianco Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, Sono compresi la
NP.10 scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la

minuteria ed ogni altro onere.

euro (quarantaquattro/84) cadauno 44,84
Nr. 15 F.p.o.di interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 16A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac -
NP.11 colore bianco per installazione in pozzetto predispoato (PL1), Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo

necessari, la placca in tecnopolimero computati a parte, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.

euro (ottantasei/77) cadauno 86,77
Nr. 16 F.p.o. di orologio per campanella scolastica, predisposto per dare anche l'allarme e vacuazione. Il dispositivo permettera tramite un
NP.12 PLC interno di gestisce in modo tra loro indipendenti fino a 4 uscite a rel¢. Ad ognuna di queste uscite ¢ collegabile un gruppo di
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Nr. 17
NP.13

Nr. 18
NP.14

Nr. 19
NP.15

Nr. 20
NP.16

Nr. 21
NP.17

Nr. 22
NP.18

Nr. 23
NP.19

Nr. 24
SIC24 01.01
.09.001

Nr. 25

campanelle differenti. Possibilitd di programmazione dei giorni e degli orari di funzionamento della campanella attraverso
touchpanel. Per ogni giorno della settimana, I'utente potra impostare fino a 30 orari di suonata e scegliere due diversi tipi di suono,
lungo o corto, in base agli eventi da segnalare. Possibilita di definire anche i giorni del mese nei quali tacitare la campanella. La
programmazione ¢ accessibile solo tramite un selettore a chiave. Possibilita, da un'unica postazione, di amministrare fino a 4
differenti settori dell'istituto. Comprensivo di schermo touch screen che permette di avere una completa panoramica degli orari di
funzionamento della campanella, mentre il selettore a chiave consente l'accesso alla programmazione al solo personale autorizzato. Il
sistematipo Drrill o similare viene gestito esclusivamente dal pannello touch-screen. 11 dispositivo € dotato di un pulsante che, in caso
di necessita o emergenza, permette di attivare la campanella in modo completamente manuale. Possibilita di differenziare gli orari di
suonata delle campanelle appartenenti a settori diversi, in modo da ottenere un funzionamento distinto per ogni zona e creare un
deflusso ordinato degli studenti. L'apparecchio permette di fornire l'allarme di

evacuazione sia tramite le comuni campanelle, che tramite un impianto di segnalazione dedicato. Il dispositivo ¢ collegabile al
sistema di rilevazione incendi e ai pulsanti di allarme, puo quindi utilizzare le stesse campanelle dell'orario scolastico o eventuali altri
impianti, per dare ordine di evacuazione con apposita modularita del suono. Sono compresi tutti gli accessori per il montaggio ed il
cablaggio, la programmazione, la configurazione, la prima accensione e messa in funzione dell'intero impianto, e quant'altro
necessario per dare I'opera completa, collaudabile, certificabile, funzionante e a perfetta regola d'arte.

euro (milletrecentocinquantaotto/87)

F.p.0. di Campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 230 Vac - 100 mA. S ono
compresi tutti gli accessori per il montaggio ed il cablaggio, la programmazione, la configurazione, la prima accensione € messa in
funzione dell'intero impianto, e quant'altro

necessario per dare I'opera completa, collaudabile, certificabile, funzionante e a perfetta regola d'arte.

euro (duecentosessantatre/83)

F.p.o. di Switch Sensor a doppia tecnologia, infrarosso passivo e ultrasuoni, per il rilevamento della presenza e del livello di
illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola
da incasso, installazione superficiale tramite scatola, grado di protezione IP20, connessione a morsetti ad innesto rapido, area di
copertura dell'infrarosso di diametro 8m ad un'altezza di installazione di 2.5 m, area di copertura dell'ultrasuoni di diametro 11 m (95
mq) per un'altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 100-240 V a.c. 50/60 Hz, carico
massimo di 8.5 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando mono/bidirezionale del livello di illuminamento da 1 lux a 1275 lux,
del tempo di ritardo da 0 s a 60 min e dei principali parametri di funzionamento.Compreso ogni altro onere e accessorio per fornire
l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

euro (centodiciotto/62)

F.p.o. di guaina spiralata in PVC diam 25mm. Posata su controsoffitto compreso l'onere dei collari o delle graffette e dei supporti
minimo ogni 50 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi a sparo o tasselli a vite secondo la natura della muratura e previo
accordo conlaD.L.

euro (due/24)

F.p.o. entro tubi o posati entro canalette predisposte di cavo tipo FG18OMI16 2x1,5mmq, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

euro (due/90)

F.p.o. all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, con
varistore all'ossido di Zn, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50
Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro in opera su basi portafusibili a coltello, compresi. A corrente
nominale impulsiva di scarica (8/20 ?s) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns sec. Sono compresi tutti gli oneri e accessori per dare
lopera completa e a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentocinquantadue/68)

Verifica e ripristino dell'impianto di terra principale. Sono comprei i nuovi collegamenti tra il nuovo nodo equipotenziale EQP,
adiacente al QEG, e l'impianto disperdente esistente tramite cavo FS17 G/V 1x25mm?2. Verranno eseguite a cura della ditta
installatrice le misure dell'impianto di terra e verra prodotto un report sui valori della resistenza di terra e sul rispetto dei valori a
norma di legge. Sono compresi eventuali scavi e installazione di cavidotto per il collegamento del nodo all'impianto disperdente.
Comprensivo della verifica dei tutti i collegamenti di terra della struttura per dare l'impianto di terra completo, certificabile e a
perfetta regola d'arte.

euro (millecentosessantauno/23)

Collegamento equipotenziale supplementare dimassa estranea, a vista o incassato, da realizzare entro un raggio di 10 m tramite filo
conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo FS17 posato entro tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 20. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia se necessario. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 6
mm?

euro (quarantaotto/23)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino
ad una profondita di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non
superiore a 0,50 m* cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso I’innalzamento delle materie a bordo
scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresi I’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
I’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici

euro (centoquaranta/30)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

cadauno

m3

1'358,87

263,83

118,62

2,24

>

2,90

452,68

1161,23

4823

140,30
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SIC24 01.02 |accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
.04 movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m* di materiale costipato
euro (quattro/97) m? 4,97
Nr. 26 Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di  viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello
SIC24 02.02 |spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare
.12.001 il lavoro finito a perfetta regola d'arte e gia pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso
dolce. con lastre di spessore 10 mm
euro (cinquanta/51) m? 50,51
Nr. 27 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
SIC24 07.01 |qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e
.02 comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
euro (quattro/05) kg 4,05
Nr. 28 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti,
SIC24_07.01 |opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
.03 euro (tre/18) kg 3,18
Nr. 29 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
SIC24 _11.03 |orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto
.01 altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (ventitre/14) m? 23,14
Nr. 30 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce
SIC24 12.01 |dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario
.01 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (nove/01) m? 9,01
Nr. 31 Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con
SIC24 12.01 |armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondita, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti
.04 sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo
con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa a perfetta regola
d'arte.
euro (quattordici/01) m? 14,01
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di
SIC24 12.04 |colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed
.01.005 accessorio. con tegole tipo Coppo siciliano
euro (cinquantacinque/82) m? 55,82
Nr. 33 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
SIC24 14.01 |partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico
.01.002 autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo
FS17 o HO7Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo HO7Z1-K
euro (quarantasei/93) cad 46,93
Nr. 34 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a
SIC24 14.01 |partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico
.02.002 autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione.
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi
l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo HO7Z1-K
euro (quarantadue/96) cad 42,96
Nr. 35 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione
SIC24 _14.01 |sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
.03.004 tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o
HO07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo
H07Z1-K
euro (cinquanta/93) cad 50,93
Nr. 36 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione
SIC24 14.01 |sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
.03.006 tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o

HO07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e 'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
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scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori

per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando, luminoso o non, a relé, compresa quota parte

del rele passo passo e cavo HO7Z1-K

euro (settantacinque/16) cad 75,16
Nr. 37 Fornitura e posa in opera in scatola gia predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo
SIC24 14.01 |conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o HO7Z1-K di sezione proporzionata al carico fino alla cassetta
.05.001 di derivazione, e ogni altro onere e magistero. ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo FS17

euro (diciassette/72) cad 17,72
Nr. 38 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a
SIC24 14.01 |partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale in tubi di materiale
.09.014 termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per

garantirne la perfetta sfilabilita, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o

HO07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. ~Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i

manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in

tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo H07Z1-K di

sezione 2,5mm?

euro (sessantauno/74) cad 61,74
Nr. 39 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta
SIC24 14.02 |di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico
.01.002 autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta

sfilabilita, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o HO7Z1-K, di sezione proporzionata all'interruttore posto

a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino

a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni

altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento

con malta cementizia, e I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm?

euro (cinquantaquattro/36) cad 54,36
Nr. 40 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano
SIC24 14.02 |(terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione
.03.001 lavori, compreso I’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17

o HO07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+t 10/16A - 1 modulo

euro (dodici/10) cad 12,10
Nr. 41 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano
SIC24 14.02 |(terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione
.03.002 lavori, compreso I’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17

o HO07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+t 10/16A - Universale -2 moduli

euro (diciassette/51) cad 17,51
Nr. 42 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, da 6 posti, comprensivo di relativo telaio e placca
SIC24_14.02 |euro (sei/12) cad 6,12
.04
Nr. 43 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
SIC24 14.03 |manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), I'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresi, le cassette di derivazione di tipo
.02.001 opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva

indicazione del D.L. , dovra essere almeno IP44. diametro esterno 20mm

euro (dodici/70) m 12,70
Nr. 44 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
SIC24 14.03 |manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), I'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresi, le cassette di derivazione di tipo
.02.002 opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva

indicazione del D.L. , dovra essere almeno IP44. diametro esterno 25mm

euro (quattordici/01) m 14,01
Nr. 45 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
SIC24 14.03 |manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), I'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresi, le cassette di derivazione di tipo
.02.003 opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva

indicazione del D.L. , dovra essere almeno IP44. diametro esterno 32mm

euro (quindici/75) m 15,75
Nr. 46 Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H= 75 mm.
SIC24_14.03 |euro (dodici/16) m 12,16
.04
Nr. 47 Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la
SIC24 14.03 |prodetezione dei cavi durante la loro messa in opera e separatore di circuiti, completa di:
.06.001 - giunti rinforzati completi di bullonerie ed accessori per collegamento a canali o a pezzi speciali;

- elementi di giunzione e collegamento per effettuare, cambi di direzione, cambi di quota, derivazioni a t o discese cavi;

- separatore di circuito -mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con
le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e
quadro sottotesta con dado autobloccante;

- l'eventuale barriera resistente al fuoco negli attraversamenti di compartimenti REI;
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- opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie.
E compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. passerella a filo L =100mm
H=50mm
euro (ventiquattro/11) m 24,11
Nr. 48 Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la
SIC24 14.03 |prodetezione dei cavi durante la loro messa in opera e separatore di circuiti, completa di:
.06.004 - giunti rinforzati completi di bullonerie ed accessori per collegamento a canali o a pezzi speciali;
- elementi di giunzione e collegamento per effettuare, cambi di direzione, cambi di quota, derivazioni a t o discese cavi;
- separatore di circuito -mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con
le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e
quadro sottotesta con dado autobloccante;
- l'eventuale barriera resistente al fuoco negli attraversamenti di compartimenti REI;
- opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie.
E compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. passerella a filo L =500mm
H=50mm
euro (cinquantatre/13) m 53,13
Nr. 49 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con
SIC24 14.03 |cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale
.09.010 (giunzioni incluse). Tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso
di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di
diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilita. E’ compreso 1’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a
vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per |’attraversamento della parete. e quelle per 'installazione della
cassetta stessa. E’ compreso 1’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con
I’indicazione del circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo HO7Z1-K da
2x2.5mm*+T
euro (cinquantauno/10) cad 51,10
Nr. 50 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con
SIC24 14.03 |cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale
.09.011 (giunzioni incluse). Tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso
di passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di
diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilita. E’ compreso I’onera della cassetta di derivazione all’interno della stanza. a
vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per ’attraversamento della parete. e quelle per ’installazione della
cassetta stessa. E’ compreso 1’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con
I’indicazione del circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo HO7Z1-K da 2x4mm?+
T
euro (cinquantatre/99) cad 53,99
Nr. 51 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,
SIC24 14.03 |compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a
.14.003 190x140x70
euro (diciannove/42) cad 19,42
Nr. 52 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualita
SIC24 14.03 |S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V - Cca -
.15.007 s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x25mm?
euro (sette/22) m 7,22
Nr. 53 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola
SIC24 14.03 |termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo HO7Z1-K type
.16.001 2 450/750V - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm?
euro (uno/19) m 1,19
Nr. 54 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola
SIC24 14.03 |termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo HO7Z1-K type
.16.002 2 450/750V - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm?
euro (uno/86) m 1,86
Nr. 55 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola
SIC24 14.03 |termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo HO7Z1-K type
.16.003 2 450/750V - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm?
euro (due/61) m 2,61
Nr. 56 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
SIC24 14.03 |G16 e guaina termoplastica di colore verde qualita M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
.18.012 Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)M16 0,6/1kV - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese

tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)M16 sez.
2x1,5mm?
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euro (tre/01) m 3,01
Nr. 57 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
SIC24 14.03 |G16 e guaina termoplastica di colore verde qualita M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
.18.013 Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)M16 0,6/1kV - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)M16 sez.
2x2,5mm?
euro (quattro/01) m 4,01
Nr. 58 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
SIC24 14.03 |G16 e guaina termoplastica di colore verde qualita M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
.18.021 Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)M16 0,6/1kV - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)M16 sez.
3x1,5mm?
euro (tre/85) m 3,85
Nr. 59 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
SIC24 14.03 |G16 e guaina termoplastica di colore verde qualita M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
.18.022 Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)M16 0,6/1kV - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)M16 sez.
3x2,5mm?
euro (cinque/03) m 5,03
Nr. 60 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
SIC24 14.03 |G16 e guaina termoplastica di colore verde qualita M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
.18.023 Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)M16 0,6/1kV - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)M16 sez.
3x4mm?
euro (sei/68) m 6,68
Nr. 61 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
SIC24 14.03 |G16 e guaina termoplastica di colore verde qualita M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
.18.038 Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)M16 0,6/1kV - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)M16 sez.
4x16mm?
euro (venticinque/37) m 25,37
Nr. 62 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
SIC24 14.03 |G16 e guaina termoplastica di colore verde qualiti M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
.18.048 Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)M16 0,6/1kV - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)M16 sez.
5x6mm?
euro (tredici/83) m 13,83
Nr. 63 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
SIC24 14.03 |G16 e guaina termoplastica di colore verde qualiti M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
.18.049 Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)M16 0,6/1kV - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)M16 sez.
5x10mm?
euro (ventiuno/75) 21,75
Nr. 64 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici tipo FTG18(o)M1 0,6/1 kV in rame
SIC24 14.03 |con isolante elastomerico reticolato in qualita G18, guaina LSOH di qualita M16 di colore azzurro, e barriera ignifuga in mica/vetro,
.19.023 conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) con classe di reazione al fuoco
B2ca, sla,dl,al, conforme alla norma di riferimento CEI EN 20-45 ¢ alla Norma CEI 20-36 con PH 120 minuti. Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. Cavo FTG18(0)M16 - sez.5x2,5
mm?
euro (undici/34) cad 11,34
Nr. 65 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici tipo FTG18(o)M1 0,6/1 kV in rame
SIC24 _14.03 |con isolante elastomerico reticolato in qualita G18, guaina LSOH di qualita M16 di colore azzurro, e barriera ignifuga in mica/vetro,
.19.024 conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) con classe di reazione al fuoco
B2ca, sla,dl,al, conforme alla norma di riferimento CEI EN 20-45 ¢ alla Norma CEI 20-36 con PH 120 minuti. Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. Cavo FTG18(0)M16 - sez.5x4
mmZ
euro (tredici/80) cad 13,80
Nr. 66 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici tipo FTG18(o)M1 0,6/1 kV in rame
SIC24 14.03 |con isolante elastomerico reticolato in qualita G18, guaina LSOH di qualita M16 di colore azzurro, e barriera ignifuga in mica/vetro,
.19.025 conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) con classe di reazione al fuoco
B2ca, sla,dl,al, conforme alla norma di riferimento CEI EN 20-45 e alla Norma CEI 20-36 con PH 120 minuti. Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. Cavo FTG18(0)M16 - sez.5x6
mmZ
euro (diciassette/00) cad 17,00
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Nr. 67 Fornitura e collocazione entro tubi interrati, di conduttori elettrici in alluminio con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
SIC24 14.03 |termoplastica di colore grigio qualita R16, tipo ARG16R16 0,6/1kV, Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23, in opera,
.20.001 comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.) ed ogni altro onere e magistero. Cavo ARG16R16
sez. 1x16mm?
euro (tre/12) m 3,12
Nr. 68 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito
SIC24 _14.04 |da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio decapata
.01.001 con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d'acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in
lamera d'acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno e con cristallo temperato sp. 4mm incollato all'interno se di tipo a
vista. Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate, le guide DIN, i vano cavi laterali, le
morsettiere e le barra di terra.E' compreso inoltre I'onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in rame con
sezione dei rame minima 2A/mm? in base agli assorbimenti stimati € comunque con sezione minima 2,5mm?. Sono inoltre
comprese € compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con
fornitura di eventuali vite e buloni di fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei conduttori, i
capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza
danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovra essere almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie
per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant'altro necessairo per dare i quadri perfettamente in operall quadro finito dovra essere
etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformita CE in base alla Norma EN
61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio, e dai manuali d'uso e
manutenzione. La superficie ¢ calcolata come sola superficie frontale al metro quadro (LxH). per profondita fino a 250mm e
corrente nominale fino a 160A
euro (tremilatrecentoventidue/45) m? 37322,45
Nr. 69 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di
SIC24 14.04 |guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino
.04.011 da parete IP55 con portella 36 moduli
euro (centotrentaquattro/41) cad 134,41
Nr. 70 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
SIC24 14.04 |guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
.05.003 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C -2P - da1l0a32 A
euro (trentasei/15) cad 36,15
Nr. 71 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
SIC24 14.04 |guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
.05.007 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C -4P - da10a32 A
euro (ottantasei/64) cad 86,64
Nr. 72 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
SIC24 14.04 |guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
.05.008 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 4P - da40a 63 A
euro (centodieci/81) cad 110,81
Nr. 73 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
SIC24 14.04 |guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
.05.041 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. Icu=15 -25 kA curvaC-3P-da10a32 A
euro (centodiciannove/40) cad 119,40
Nr. 74 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
SIC24 14.04 |guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
.05.049 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A
euro (duecentosessantauno/07) cad 261,07
Nr. 75 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
SIC24 14.04 |compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
.06.002 elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cL.AC - 30 mA
euro (cinquantasette/20) cad 57,20
Nr. 76 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
SIC24 14.04 |compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
.06.003 elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA
euro (cinquantadue/52) cad 52,52
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Nr. 77 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
SIC24 _14.04 |compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
.06.011 elettrici. blocco diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
euro (settantaotto/37) cad 78,37
Nr. 78 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
SIC24 14.04 |compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
.06.031 elettrici. blocco diff. 3P In >= 80A cl.A - 300/500 mA
euro (centosessantatre/95) cad 163,95
Nr. 79 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a
SIC24 14.04 |qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza comando manuale sul fronte del contattore, compresa 1'incidenza dell'eventuale
.11.001 circuito ausiliario da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore 0-1-2, lampade spie, morsetti, contatti ausiliari, ecc), i
collegamenti elettrici necessari, l'etichettatura e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. contattore
modulare 2P 16 A (categoria AC7a)
euro (quarantadue/44) cad 42,44
Nr. 80 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a
SIC24 14.04 |qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza comando manuale sul fronte del contattore, compresa 1'incidenza dell'eventuale
.11.002 circuito ausiliario da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore 0-1-2, lampade spie, morsetti, contatti ausiliari, ecc), i
collegamenti elettrici necessari, l'etichettatura e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. contattore
modulare 2P 25 A (categoria AC7a)
euro (cinquanta/39) cad 50,39
Nr. 81 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con
SIC24 14.04 |fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di segnalazione compresi i collegamenti elettrici necessari, I’etichettatura e ogni
.14.001 altro accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 10x38 1P- fusibile fino a 32A
euro (diciannove/64) cad 19,64
Nr. 82 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con
SIC24 14.04 |fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di segnalazione compresi i collegamenti elettrici necessari, 1’etichettatura e ogni
.14.002 altro accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 10x38 3P- fusibile fino a 32°
euro (trentaquattro/72) cad 34,72
Nr. 83 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con
SIC24 14.04 |fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di segnalazione compresi i collegamenti elettrici necessari, I’etichettatura e ogni
.14.003 altro accessorio per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A
euro (quarantacinque/09) cad 45,09
Nr. 84 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o
SIC24 _14.04 |fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle
.16.005 etichettature e ogni altro accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. spia presenza tensione fino a 3 LED
euro (venticinque/46) cad 25,46
Nr. 85 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o
SIC24 14.04 |fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle
.16.007 etichettature e ogni altro accessorio per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte. interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26
memorie con riserva
euro (centoquarantasette/30) cad 147,30
Nr. 86 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione
SIC24 14.09 |mediante membrana riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante dovra essere dotato di LED di
.06 segnalazione stato e chiave di test.Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa)
e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da
idonea documentazione (Dichiarazione di Conformita) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti
dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..
euro (sessantacinque/11) cad 65,11
Nr. 87 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena
SIC24_14.09 |o ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante o con pannello lampeggiante di segnalazione in materiale termoplastico con
.07.003 scritta luminosa e buzzer.Il livello sonoro minimo deve essere pari a 95dB a 1 metro di distanza e il lampeggio deve essere
regolabile.La tensione di alimentazione e la corrente di assorbimento devono essere coordinate con le uscite ausiliarie della centrale
di rivelazione incendi. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e
quant'altro necessario per dare 1'opera compiuta a perfetta regola d'arte.l segnalatori di allarme dovranno essere accompagnati da
idonea documentazione (Dichiarazione di Conformita) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la
componente sonora e parte 23 per quella visiva. segnalatore ottico/acustico a pannello con scritta intercambiabile" Allarme incendio”
euro (trecentodue/34) cad 302,34
Nr. 88 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla
SIC24 18.07 |compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro necessario per
.02.004 dare 1'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm
euro (sei/64) m 6,64
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Nr. 89 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il
SIC24 21.01 |carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
.14 euro (otto/37) m? 8,37
Nr. 90 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale
SIC24 21.01 |di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
17 euro (cinque/02) m? 5,02
Nr. 91 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
SIC24 _21.01 |trasporto a rifiuto.
.19 euro (sei/70) m? 6,70
Nr. 92 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.
SIC24_21.01 |euro (sedici/41) m? 16,41
.20
Nr. 93 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del
SIC24 21.01 |materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
21 escluso il trasporto a rifiuto.
euro (sei/93) m? 6,93
Nr. 94 Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e 1'accatastamento del materiale utilizzabile ed
SIC24 21.01 |il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
22 euro (venti/14) m? 20,14
Nr. 95 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
SIC24 21.01 |medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno
25 del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
euro (trentaotto/71) m? 38,71
Nr. 96 Travi in legno di abete o pino a spigoli vivi per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera,
SIC24 21.05 |compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva
.06 suggellatura degli stessi.
euro (millequattrocentoottantatre/60) m? 17483,60
Nr. 97 Capriate con travi in abete o pino a spigoli vivi, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio,
SIC24 21.05 |carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli
.10 stessi e la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (duemilaseicentosessanta/53) m? 2°660,53
Nr. 98 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per
SIC24 _21.05 |la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.
13 euro (millequattrocentosessantacinque/95) m’ 17465,95
Nr. 99 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
SIC24 21.05 |necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni m? di superficie effettiva
.14 euro (trentasette/28) m? 37,28
Nr. 100 Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di
SIC24_21.05 |reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
18 - per ogni m? di superficie effettiva
euro (diciotto/40) m? 18,40
Nr. 101 Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da
SIC24 23.06 |acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
.01 applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo
fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/42) m? 10,42
Nr. 102 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito ¢ mantenuto nel luogo indicato dal Piano di  Sicurezza e
SIC24_26.05 |Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
.01.001 lavoratori;
la manutenzione e le revisioni periodiche;
I'immediata sostituzione in caso d'uso;
I'allontanamento a fine fase lavoro. I1 mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per 'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
euro (sessantasette/27) cad 67,27
Nr. 103 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente
SIC24 26.05 |indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
.02 Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:

I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione e le revisioni periodiche;
I'immediata sostituzione in caso d'uso;
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I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe
89BC (kg 5).
euro (centocinque/58) cad 105,58

Data, 23/02/2024
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