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1.  Calcolo delle correnti di impiego

II calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione:

_ L
’ k, -V, -cos@
nella quale:
* ka=1 sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;

= kei=1.73 sistema trifase, tre conduttori attivi.

Se la rete € in corrente continua il fattore di potenza cosqp € pari a 1.
Dal valore massimo (modulo) di /6 vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale

(parte reale ed immaginaria) con le formule:

I,=1,-¢7 =1, -(cosp— jsing)

I,=1, e 1) = Ly (COS(¢_2_7[) - jsin(q)—z_”jj
3 3
I,=1, e M) = I, -(COS(¢_4§j B jsin(q)—%jj

Il vettore della tensione /7 € supposto allineato con I'asse dei numeri reali:
V.=V +j0

La potenza di dimensionamento Ad e data dal prodotto:

P, =P -coeff
nella quale coeff € pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di
contemporaneita per utenze di distribuzione.
La potenza P, invece, € la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la somma
delle P,delle utenze a valle (XP»a valle) per utenze di distribuzione (somma vettoriale).
La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

Q,=P -tang
per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale
delle potenze reattive nominali a valle (XQ a valle).

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

nj}
= ret Q
cos @ cos(a c an( n




2. Dimensionamento dei cavi
Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi € tale da poter garantire la protezione dei
conduttori alle correnti di sovraccarico.
In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere
coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

a) I,<I,<I.

by I,<145-1.
Per la condizione a) € necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della
protezione a monte. Dalla corrente b, pertanto, viene determinata la corrente nominale della
protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della
sezione.

II dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

= condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i
sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle
condutture derivate;

= conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi,
quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non

supera la portata Zzdella conduttura principale.

L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. Le sette
tabelle utilizzate sono:

o IEC448;

e IEC 364-5-523 (1983);

e IEC 60364-5-52 (PVC/EPR);

e IEC 60364-5-52 (Mineral);

e CEI-UNEL 35024/1;

e CEI-UNEL 35024/2;

e CEI-UNEL 35026;

e CEI 20-91 (HEPR).

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile Zzin funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo
di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei
coefficienti di declassamento.

La portata minima del cavo viene calcolata come:



dove il coefficiente & ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

= tipo di materiale conduttore;
= tipo di isolamento del cavo;
= numero di conduttori in prossimita compresi eventuali paralleli;

= eventuale declassamento deciso dall'utente.

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore
alla Z »» Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione,
lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come
risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente
di declassamento per prossimita).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI
23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento /f e corrente nominale In
minore di 1.45 ed & costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali,
invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto puo variare in base alla corrente
nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sara sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

3. Integrale di Joule
Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima
energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la:

I’t=K*.§°
La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal
paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e
al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i

paragrafi sopraccitati riportano pero nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

Cavo in rame e isolato in PVC: K=115



Cavo in rame e isolato in gomma G: K=135

Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7: K =143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K=115
Cavo in rame serie L nudo: K =200
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K=115
Cavo in rame serie H nudo: K =200
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K=74

Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7: K=92

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

Cavo in rame e isolato in PVC: K =143
Cavo in rame e isolato in gomma G: K =166
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: K=176
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K =143
Cavo in rame serie L nudo: K =228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K =143
Cavo in rame serie H nudo: K =228
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K =95

Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K=110
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7: K=116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

Cavo in rame e isolato in PVC: K=115
Cavo in rame e isolato in gomma G: K=135
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: K =143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K=115
Cavo in rame serie L nudo: K =228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K=115
Cavo in rame serie H nudo: K =228
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K=176

Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K=289

Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7: K=94



4. Dimensionamento dei conduttori di neutro
La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel
caso di circuiti polifasi, pud avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono

soddisfatte le seguenti condizioni:

= il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mmg;

* |a massima corrente che puo percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata
dello stesso

= |a sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mmq se il conduttore € in rame

e a 25 mmgq se il conduttore € in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di
fase minore di 16 mmq se conduttore in rame e 25 mmq se e conduttore in allumino, il conduttore
di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In base alle esigenze progettuali,
sono gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante:

= determinazione in relazione alla sezione di fase;
= determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;

= determinazione in relazione alla portata del neutro.

II primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti

vincoli dati dalla norma:

S, <16mm’: S, =S,
l6<S§, < 35mm*: S, =16mm’
S, > 35mm’: S,=S,/2

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e il
conduttore di neutro, e il programma determinera la sezione in base alla portata.

II terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego
circolante nel neutro come per un conduttore di fase.

Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi appena citati,

comunque sempre calcolati a regola d'arte.



5.  Dimensionamento dei conduttori di protezione
Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di

protezione:

= determinazione in relazione alla sezione di fase;

= determinazione mediante calcolo.

II primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli

analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

S, <16mm’: Spe =S,
16§, < 35mm*: S, =16mm’
S, >35mm’: Spr=S,/2

II secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore

di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

dove:
- Sp ¢ la sezione del conduttore di protezione (mm?2);
- I e il valore efficace della corrente di guasto che puo percorrere il conduttore di protezione
per un guasto di impedenza trascurabile (A);
- t e il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- K & un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione,
dell'isolamento e di altre parti.
Se il risultato della formula non & una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente
superiore.
In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo
543.1.3.
Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura

di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

= 2,5mm2 rame o 16 mmz2 alluminio se € prevista una protezione meccanica;

* 4 mm2 o0 16 mmz2 alluminio se non & prevista una protezione meccanica;

E possibile, altresi, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del conduttore di fase

e del conduttore di protezione.



6. Calcolo della temperatura dei cavi
La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente
nominale tramite le seguenti espressioni:
12
T o (I b ) =T ppionse T (acavo ) _bJ

12

Z

I 2
’Tcavo (In ) = Tambiente + [ac 5 ]

avo 2
I;

espresse in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime € proporzionale alla
potenza in esso dissipata.

Il coefficiente o.aro € Vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta

usando.

7.  Cadute di tensione
Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione
vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la

caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale:

Jf—R,S,T

k
ZZfi-Ifl.—Zni-Ini

i=l

cdt(ib) = max(

con fche rappresenta letre fasi R, S, T;
con n che rappresenta il conduttore di neutro;

con /che rappresenta le &k utenze coinvolte nel calcolo;

II calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:

L . 100
Cdt(lb) = kcdt : Ih ' 1060 ' (Rcavo ' COS¢+ Xcavo : Sln¢) V_

n

con:

= kcdt=2 per sistemi monofase;
=  kcdt=1.73 per sistemi trifase.



I parametri Rcavo e Xcavo sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo
(unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo é riferito a 70° C
per i cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il secondo é riferito
a 50Hz, ferme restando le unita di misura in ©22/km. La cdt(7b) € la caduta di tensione alla corrente
Ib e calcolata analogamente alla cdt(ib).

Se la frequenza di esercizio e differente dai 50 Hz si imposta

f

X cavo = ~—- Xcavo

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza € determinata come somma delle
cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame,
da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema
(trifase 0 monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame.

Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti trasformatori
lungo la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo
della caduta di tensione totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della
presenza di spine di regolazione del rapporto spire dei trasformatori stessi.

Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a quelli
definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro
limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi vengono forzate a valori
superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare tutte le cadute di tensione sotto

i limiti.

8.  Calcolo dei guasti
Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e massime
immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea).
Le condizioni in cui vengono determinate sono:

= guasto trifase (simmetrico);

= guasto bifase (disimmetrico);

= guasto bifase-neutro (disimmetrico);

= guasto bifase-terra (disimmetrico);

= guasto fase terra (disimmetrico);

= guasto fase neutro (disimmetrico).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza



a monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.

#.1 Calcolo delle correnti massime di cortocircuito

Il calcolo € condotto nelle seguenti condizioni:

a) tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione Cmax;

b) impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C.

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C,
partendo dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023-2012 che puo essere riferita a 70 0 90 °C

a seconda dell'isolante, per cui esprimendola in mQ risulta:

R
Rdcavo — cavo . cavo . 1
1000 1000 \ 1+ (AT -0.004)
dove AT € 50 o0 70 °C.

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f¢ la frequenza d'esercizio, risulta:

— X cavo LCHV() f

Xdc'avo
1000 1000 50

possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo cosi la impedenza
di guasto minima a fine utenza.
Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono:
Rdsbarra - MM
1000 1000
La reattanza € invece:

— Xsbarm . starm . f

deharm
1000 1000 50
Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di

resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di
neutro e conduttore di protezione.
Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

R =R +3-R

OcavoNeutro dcavo dcavoNeutro

X OcavoNeutro = 3 ’ X dcavo

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:



=R +3-R

ROcavoPE dcavo dcavoPE

XOcuvoPE = 3 ’ Xdcuvo

dove le resistenze Ruvavoneutro € Racavore VENGONO calcolate come 1a Rucavo

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra
conduttore di neutro e conduttore di protezione.
Per il conduttore di neutro si ha:

R OsbarraNeutro

X

+3-R

= R dsbarra

=3-X

dsbarraNeutro

OsbarraNeutro dsbarra

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito
dai costruttori:
= Rdxharra + 3 ’ R

=2-X

RO sbarraPE

X

dsbarraPE

OsbarraPE anello_guasto

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a
monte, espressi in mQ.:

Rd = Rdmvo + R
X,=X,,.,+X
R

dmonte

cavo dmonte

= R + ROmonteNeutro

XONeutro = X + X
=R

RO PE OcavoPE

Xope =X

0Neutro OcavoNeutro

OcavoNeutro OmonteNeutro
+ ROmontePE

+X

OcavoPE OmontePE
Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire sbarraa cavo.

Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in mQ) di guasto trifase:

kain = VRj +Xz§

Fase neutro (se il neutro e distribuito):

1
ZklNeutromin = 5 ’ \/(2 ’ Rd + RONeum) )2 + (2 ’ Xd + XONeutro )2

Fase terra:

1
Z, 1 pi min zg'\/(z'Rd + ROPE)2 +(2' X+ XOPE)2

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase limax , fase neutro Iiweutromax , fase terra

Ik1pEmax € bifase Ixzmax espresse in KA:



[P -
k max \/§ ) Zk .

1 —V"
k1Neutromax ~— [
3 ’ ZklNeurromin
1 —V”
kIPEmax — [
3 ZklPEmjn
1 __Y
k2max —
2 ’ Zk min

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI
11-25 par. 9.1.1.):

Ip :K'\/E'Ikmax

IplNeutm =K 2 ’ IklNemromax
IplPE =K N2 1} pp
Ip2 =K 2'Ik2max

dove:

3R

K=102+098-¢ *
Calcolo della corrente di cresta per guasto trifase secondo la norma IEC 61363-1: Electrical
installations of ships. Se richiesto, Jp puo essere calcolato applicando il metodo semplificato della
norma riportato al paragrafo 6.2.5 Neglecting short-circuit current decay. Esso prevede I'utilizzo di
un coefficiente & = 1.8 che tiene conto della massima asimmetria della corrente dopo il primo
semiperiodo di guasto.

2.2 Calcolo delle correnti minime di cortocircuito
Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI 11.25

par 2.5 per quanto riguarda:

= |a tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione di 0.95 (tab. 1 della norma
CEI 11-25);

* in media e alta tensione il fattore & pari a 1;

= guasti permanenti con contributo della fornitura e dei generatori in regime di guasto

permanente.

Per la temperatura dei conduttori si puo scegliere tra:
¢ il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura



limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;
¢ la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto.

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente:

Isolante Cenelec R064-003 [°C] CEI EN 60909-0 [°C]
PVC 70 160
G 85 200
G5/G7/G10/EPR 90 250
HEPR 120 250
serie L rivestito 70 160
serie L nudo 105 160
serie H rivestito 70 160
serie H nudo 105 160

Da queste & possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura

relativa all'isolamento del cavo:

R

d max

=R, (1+0004(T,,,. —20))

R

0 Neutro

= RONeutro ’ (1 + 0004 ) (Tmax - 20))
Rypp = Rypg (140004 (T, —20))

Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze minime.
Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si
possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase Z:min € fase terra , espresse in kA:

_ 095V,
k min \/5 kaax
) ~ 095-V,
k1Neutr omin \/5 ZklNeutrom”x
;o 095V,
k1PE min \/g'zkIPEmax
k2min — 2.7

k max

§.3 Calcolo guasti bifase-neutro e bifase-terra
Riportiamo le formule utilizzate per il calcolo dei guasti. Chiamiamo con Zd la impedenza diretta
della rete, con Zi I'impedenza inversa, che coincide con Zd, e con Z0 I'impedenza omopolare.
Nelle formule riportate in seguito, Z0 corrisponde all'impedenza omopolare fase-neutro o fase-



terra.

Z,—a-Z.
I,=-jV, 202 % |
2,242, Zy+2,- 2,

e la corrente di picco:

IpZ :k.\/a.IkZmax

9.  Scelta delle protezioni
La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle
condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:

= corrente nominale, secondo cui si & dimensionata la conduttura;

= numero poli;

= tipo di protezione;

= tensione di impiego, pari alla tensione nominale dell’'utenza;

. potere di interruzione, il cui valore dovra essere superiore alla massima corrente di guasto
a monte dell’'utenza 1km max.

. taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la
protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della

minima corrente di guasto alla fine della linea (Imag max).

10. Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture
Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i
cortocircuiti.", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono

soddisfare a due condizioni:

= il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel
punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);
= |a caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non

oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece puo

essere tradotta nella relazione:



I’ t<K’S?
ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a
quella lasciata passare dalla protezione.
La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede
pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con

i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:

a) Le intersezioni sono due:
= Jccmin=Iinters min (quest'ultima riportata nella norma come 7a);
»  Jccmax<Iinters max (quest'ultima riportata nella norma come 7b).
b) L'intersezione € unica o la protezione & costituita da un fusibile:
= Jccminzlinters min.
c) L'intersezione € unica e la protezione comprende un magnetotermico:

. Icc max<Iinters max.

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo.
Nel caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il

controllo non viene eseguito.

Note:
* |a rappresentazione della curva del cavo € una iperbole con asintoti K252 e la Zz dello
stesso.
= La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste in una
verifica qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di
catalogo e non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono
rappresentate é relativa.

11. Verifica di selettivita
E verificata la selettivita tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di intervento. I dati
forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono:

= Corrente Ia di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla
CEI 64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di distribuzione
o terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41A della CEI



64.8 par 413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite
superiore e una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in
corrispondenza alla caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la protezione a
monte e per quella a valle;

= Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine dell'utenza
a valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore)
€ massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore);

= Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni;

= Corrente al limite di selettivita: ossia il valore della corrente in corrispondenza
all'intersezione tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la caratteristica
limite inferiore della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14).

= Selettivita: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla
caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico
se l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).

= Selettivita cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle

protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui € verificata.

Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai costruttori.

Quando possibile, alla selettivita grafica viene affiancata la selettivita tabellare tramite i valori forniti
dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettivita in A relativi ad una coppia
di protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto minima a valle deve risultare

inferiore a tale parametro per garantire la selettivita.

12. Riferimenti normativi

e CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti
BT delle imprese distributrici di energia elettrica.

e CEI 11-20 IVa Ed. 2000-08: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita
collegati a reti I e II categoria.

e CEI EN 60909-0 IIIa Ed. (IEC 60909-0:2016-12): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi
in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti.

e [EC 60090-4 First ed. 2000-7: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente
alternata. Parte 4: Esempi per il calcolo delle correnti di cortocircuito.

e CEI 11-28 1993 Ia Ed. (IEC 781): Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di



cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.

CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) Ed. 2018-04: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2:
Interruttori automatici.

CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non
propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.

CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1 Ia Ed.) 2004: Interruttori automatici per la protezione dalle
sovracorrenti per impianti domestici e similari.

CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2) 2007: Interruttori automatici per la protezione dalle
sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 2: Interruttori per funzionamento in
corrente alternata e in corrente continua.

CEI 64-8 VIIa Ed. 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.

IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carring capacities.

IEC 60364-5-52 Illa Ed. 2009: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and
Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.

CEI UNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU
“Prodotti da Costruzione” (305/2011).

CEI UNEL 35023 2012: Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di
tensione.

CEI UNEL 35024/1 1997: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico
per tensioni nominali non superiori @ 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.

CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non
superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente
in regime permanente per posa in aria.

CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente
in regime permanente per posa interrata.

CEI EN 61439 2012: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT).

CEI 17-43 Ila Ed. 2000: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante
estrapolazione, per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) non di serie (ANS).

CEI 23-51 2016: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di



distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.

NF C 15-100 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e
declassamento dei cavi secondo norme francesi.

UNE 20460 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e
declassamento (UNE 20460-5-523) dei cavi secondo regolamento spagnolo.

British Standard BS 7671:2008: Requirements for Electrical Installations;



Commessa:
Descrizione:
Cliente:
Responsabile:
Data:
Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:
Riferimenti:
Operatore:

Note:

Fornitura
IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO "S. ARENA"
Schemi elettrici unifilari
PLESSO SCOLASTICO "S. ARENA"
A.C.
16/01/2023

400V 3P+N

A.C.



Fornitura

Tipo di fornitura:

Bassa tensione

Corrente di cortocircuito della rete:
Tensione concatenata di fornitura:

15 kA
400V

Sistema fornitura e parametri di terra

Sistema:

Resistenza di terra impianto:

T
5,56 ohm

Parametri elettrici

Potenza totale assorbita:

Fattore di potenza:

Corrente totale di impiego:
Potenza carichi collegati [kW]:

25,6 kW
0,9

41,2 A
39,7 kW

Parametri di guasto lato fornitura

Rd a 20°C:
Xd:

RO a 20°C:
X0:

Ik:

Ik1:

4,62 mohm
14,7 mohm
25,4 mohm
80,8 mohm
15 kA

6 kA
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Commessa:
Descrizione:
Cliente:
Responsabile:
Data:
Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:
Riferimenti:
Operatore:

Note:

IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO "S. ARENA"
Schemi elettrici unifilari

PLESSO SCOLASTICO "S. ARENA"

A.C.

16/01/2023

400V 3P+N

A.C.

Verifiche



Verifiche

| Utenza | Ib<=In<=Iz | Verif. PdI | Ver. I2t | Imag<Imagmax | Contatti indiretti | CdtT (Ib) |
PO QEG.00

| QEG-QO1 | Arrivo ENEL |41,2<=132 A (1b<=In) | | | | Verificato lo<=4 % |
QEG-TO1 | ALIM. SKID POMPE | o ~ . - L
ANTINCENDIO 4,81<=32<=44 A 16 >= 15 kA Verificato 224 < 820 A Verificato 0,159<=4 %

| QEG-T02 | PRESENZA TENSIONE 0,005<=7,86 A (Ib<=In) |50 >=15kA | | | Verificato lo<=4% |
| QEG-QO3 | AUSILIARI QUADRO |0<=7,86 A (b<=In) |50 >=6ka | | | Verificato lo<=4 % |
| QEG-T05 | IMPIANTI AUSILIARI 2,41<=16<=25,2 A |25 >=6kA | Verificato | 160 < 687 A | Verificato 0,191<=4 % |
| QEG-T06 | IMPIANTO DATI 2,80<=16<=34,3 A |25 >= 6 kA | Verificato | 160 < 558,9 A | Verificato 0,286<=4 % |
| QEG-Q2 | GENERALE | QE.01 | 36,4<=100 A (1b<=In) |16 >= 15 kA | | 700 < 5679 A | Verificato lo<=4 % |
| QEG-D03 | QE.04 | LOC. ANTINCENDIO  |2,13<=16<=34,3 A |25 >= 6 1a | Verificato | 160 < 58,9 A | Verificato 0,211<=4 % |
|QEG-DO1 | QEL.1 QE.G. PIANO PRIMO | 16,5<=40<=52,5 A |16 >= 15 kA | Verificato 400 < 1344 A | Verificato 0,323<=4 % |
| QEG-T07 | ILLUMINAZIONE EMERGENZA SA | 1,44<=10<=18,2 A |25 >=6ka | Verificato | Prot. contatti indiretti | Verificato 0,957<=4 % |
| QEG-D02 | QE.03 | LOC. CALDAIA 5,78<=20<=37,8 A |16 >= 15 kA | Verificato | 200 < 820 A | Verificato 0,211<=4 % |
| QEG-Q04 | ILLUMINAZIONE | AULA PO.01 | 5,1<=10 A (Ib<=In) |25 >=6kA | | 100 < 5678 A | Verificato lo<=4% |
QEG-QU5 | ILLUMINAZIONE | LAB- ~ ~ ~ .. e

MUSICALE 6,25<=10 A (Ib<=In) 25 >= 6 kA 100 < 5678 A Verificato 0<=4 %

QEC-QUG | ILLUMINAZIONE | LAB.D'ARTE 14 52<=10 A (1b<=In) 25 >= 6 kA 100 < 5678 A Verificato 0<=4 %

SgG'QW | TLLUMINAZIONE | SALAMENSA | 3 17 _10 A (Ib<=In) 25 >= 6 kA 100 < 5678 A Verificato 0<=4 %

QEG-Q08 | ILLUMINAZIONE | LAB. _ ~ ~ - L

DIDATTICO 3,17<=10 A (Ib<=In) 25 >= 6 kA 100 < 5678 A Verificato 0<=4 %
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Verifiche

Utenza Ib<=In<=Iz Verif. PdI Ver. I2t Imag<Imagmax Contatti indiretti CdtT (Ib)

85%‘%09 | TLLUMINAZIONE | WC PO ZONA | 4 o1 . _10 A (Ib<=In) 25 >= 6 KA 100 < 5678 A Verificato 0<=4 %
ESETG'QIO | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA | 4 o1 10 A (1b<=In) 25 >= 6 kA 100 < 5678 A Verificato 0<=4 %
QEG-Q11 | ILLUMINAZIONE | AULA COLL. _ ~ ~ - L
SCOLASTICO 4,91<=10 A (Ib<=In) 25 >=6 kA 100 < 5678 A Verificato 0<=4 %
QEG-Q12 | ILLUMINAZIONE | SCALE E ~ ~ ~ _ e
CORRIDOIO PO 4,91<=10 A (Ib<=In) 25 >= 6 kA 100 < 5678 A Verificato 0<=4 %
QEG-Q13 | ILLUMINAZIONE | CORTILE 4,43<=10 A (Ib<=In) 25 >= 6 kA 100 < 5678 A Verificato 0<=4 %
ESTERNO

| QEG-T08 | FM | AULA PO.01 2,80<=16<=34,3 A |25 >= 6 kA | Verificato | 160 < 7351 A | Verificato 0,214<=4 %
| QEG-T09 | FM | LAB- MUSICALE 2,80<=16<=34,3 A |25 >=6ka | Verificato | 160 < 450,7 A | Verificato 0,357<=4 %
| QEG-T10 | FM | D'ARTE APP. 2,80<=16<=34,3 A |25 >=6kA | Verificato |160 <377,5A | Verificato 0,429<=4 %
| QEG-T11 | FM | SALA MENSA PO 2,89<=16<=34,3 A |25 >=6kA | Verificato | 160 <324,7 A | Verificato 0,5<=4 %

| QEG-T12 | FM | LAB. DIDATTICO 2,80<=16<=34,3 A |25 >= 6 kA | Verificato | 160 < 1071 A | Verificato 0,143<=4 %
| QEG-T13 | WC PO ZONA OVEST 2,80<=16<=34,3 A |25 >= 6 ka | Verificato | 160 < 284,9 A | Verificato 0,572<=4 %
| QEG-T14 | FM | WC PO ZONA EST 5,77<=16<=34,3 A |25 >= 6 1a | Verificato | 160 < 1071 A | Verificato 0,286<=4 %
| QEG-T15 | FM | AULA COLL. SCOLASTICO  |5,77<=16<=34,3 A |25 >= 6 kA | Verificato | 160 < 1941 A | Verificato 0,143<=4 %
QEG-T16 | FM SERVIZIO | SCALE E L _ . - L
CORRIDOIO PO 5,77<=16<=34,3 A 25 >=6 kA Verificato 160 < 228,7 A Verificato 1,43<=4 %
| QEG-T17 | ILLUMINAZIONE | AULA PO.O1  |4,62<=10<=25,2 A | | Verificato | | Verificato 0,552<=4 %
| QEG-T18 | ILL. EMERGENZA | AULAPO.O1 | 0,481<=7,86<=18,2 A |50 >= 6k | Verificato | | Verificato 0,096<=4 %
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Verifiche

Utenza Ib<=In<=Iz Verif. PdI Ver. I2t Imag<Imagmax Contatti indiretti CdtT (Ib)

S | TLLUMINAZIONE | LAB- 5,77<=10<=25,2 A Verificato Verificato 1,15<=4 %

Qe 120 | TLL- EMERGENZA | LAB- 0,481<=7,86<=18,2 A 50 >= 6 kA Verificato Verificato 0,159<=4 %
QEC-T2L [ ILLUMINAZIONE [ LABDARTE 4 04<=10<=25,2 A Verificato Verificato 0,966<=4 %
QEC-T22 | ILL. EMERGENZA | LAB.D'ARTE | 0 481<=7,86<=18,2 A 50 >= 6 kA Verificato Verificato 0,191<=4 %
QEG-T23 | ILLUMINAZIONE  SALAMENSA |5 69<=10<=25,2 A Verificato Verificato 0,751<=4 %
QEG-T24 [ILL. EMERGENZA | SALAMENSA | g 481<=7,86<=18,2 A 50 >= 6 kA Verificato Verificato 0,223<=4 %
Q72> | LLUMINAZIONE [ LAS. 2,69<=10<=25,2 A Verificato Verificato 0,214<=4 %
QG720 | JLL EMERGENZA | LAB. 0,481<=7,86<=18,2 A 50 >= 6 kA Verificato Verificato 0,064<=4 %
QEGT27 | ILLUMINAZIONE [ WC PO ZONA |4 43<=10<=25,2 A Verificato Verificato 1,41<=4 %

Qe 128 [ILL. EMERGENZA [ WC PO ZONA 1 g 481 <=7,86<=18,2 A 50 >= 6 kA Verificato Verificato 0,255<=4 %
ng "T29 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA 4,43<=10<=25,2 A Verificato Verificato 0,176<=4 %
QEGT30 | ILL- EMERGENZA | WC PO ZONA ¢, 481<=7,86<=18,2 A 50 >= 6 kA Verificato Verificato 0,032<=4 %
QEG-T31 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA |4 43— 10<=25,2 A Verificato Verificato 0,176<=4 %

EST
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Verifiche

Utenza Ib<=In<=Iz Verif. PdI Ver. I2t Imag<Imagmax Contatti indiretti CdtT (Ib)
QEG-T32 | ILL. EMERGENZA | AULA COLL. _ _ _ - e 40
SCOLASTICO 0,481<=7,86<=18,2 A 50 >= 6 kA Verificato Verificato 0,032<=4 %
QEG-T33 | ILLUMINAZIONE | SCALE E _ _ . e 40
CORRIDOIO PO 4,43<=10<=25,2 A Verificato Verificato 1,76<=4 %
QEG-T34 | ILL. EMERGENZA | SCALE 0,481<=7,86<=25,2 A 50 >= 6 kA Verificato Verificato 0,191<=4 %
QEG-T35 | ILLUMINAZIONE | CORTILE 4,43<=10<=252 A Verificato Verificato 1,41<=4 %

ESTERNO

Pagina 5 di 10




Verifiche

| Utenza | Ib<=In<=Iz | Verif. PdI Ver. I2t | Imag<Imagmax | Contatti indiretti | CdtT (Ib) |
P1 QE.02
| QE.02-QV1 | GENERALE | QE.02 | 16,5<=40 A (1b<=In) | 16 >= 5,05 ka | 400 < 1344 A | Verificato 0,323<=4 % |
| QE.02-T01 | PRESENZA TENSIONE 0,005<=13,1 A (Ib<=In) |50 >= 5,05 kA | | Verificato 0,323<=4 % |
| QE.02-Q2 | AUSILIART QUADRO |0<=7,86 A (1b<=In) |50>=24kA | | Verificato 0,306<=4 % |
| QE.02-T02 | IMPIANTI AUSILIART 2,41<=16<=252 A 4,5 >= 2,4 kA | Verificato |160 < 471,5A | Verificato 0,515<=4 % |
| QE.02-T03 | IMPIANTO DATI 2,89<=16<=34,3 A 4,5 >= 2,4 kA | Verificato | 160 < 407,3 A | Verificato 0,603<=4 % |
SE'OZ_TM | TLLUMINAZIONE EMERGENZA 1,44<=10<=18,2 A 45 >=2,4kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 1,27<=4 %

QE.02-QO3 | ILLUMINAZIONE | AULA 5,1<=10 A (Ib<=In) 4,5 >= 2,4 kA 100 < 1344 A Verificato 0,323<=4 %

P1.01 - P1.02

QE.02-Q04 | ILLUMINAZIONE | AULA 5,1<=10 A (Ib<=In) 45 >= 2.4 kA 100 < 1344 A Verificato 0,306<=4 %

P1.04 - P1.05

QE.02-QO5 | ILLUMINAZIONE | AULA P1- ~ _ ~ - L

03 E SALA DOCENTI 5,1<=10 A (Ib<=In) 45 >=2,4KkA 100 < 1344 A Verificato 0,317<=4 %
QE.02-Q06 | ILLUMINAZIONE | LAB. ~ ~ ~ - e
INFORMATICA 4,52<=10 A (Ib<=In) 4,5>=2,4 kA 100 < 1344 A Verificato 0,323<=4 %
QE.02-Q07 | ILLUMINAZIONE | SALA 3,17<=10 A (Ib<=In) 45 >= 2,4 kA 100 < 1344 A Verificato 0,317<=4 %

MENSA P1

QE.02-Q08 | ILLUMINAZIONE | WC P1 _ _ _ - L

ZONA OVEST 4,91<=10 A (Ib<=In) 4,5>=2,4kA 100 < 1344 A Verificato 0,306<=4 %
QF.02-Q09 | ILLUMINAZIONE | WC P1 4,91<=10 A (Ib<=In) 4,5 >= 2,4 kA 100 < 1344 A Verificato 0,317<=4 %

ZONA EST

QE.02-Q10 | ILLUMINAZIONE | ~ ~ ~ - e
CORRIDOIO P1 4,43<=10 A (Ib<=In) 45 >=2,4kA 100 < 1344 A Verificato 0,306<=4 %
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Verifiche

| Utenza | Ib<=In<=Iz | Verif. PdI | Ver. I2t | Imag<Imagmax | Contatti indiretti | CdtT (Ib) |
| QE.02-T05 | FM | AULA P1.01 - P1.02 2,80<=16<=34,3 A 4,5 >= 2,4 kKA | Verificato | 160 < 407,3 | Verificato 0,592<=4 % |
| QE.02-T06 | FM | AULA P1.04 - P1.05 2,80<=16<=34,3 A 45 >= 2,4 kA | Verificato | 160 < 346,6 A | Verificato 0,68<=4 % |
85@;&?7 | FM | AULA P1-03 E SALA 2,89<=16<=34,3 A 45 >= 2,4 kA Verificato 160 < 266,9 A Verificato 0,807<=4 %
| QE.02-T08 | FM | LAB. INFORMATICA 2,80<=16<=34,3 A 4,5 >= 2,4 kA | Verificato | 160 < 346,6 A | Verificato 0,68<=4 % |
| QE.02-T09 | FM | SALA MENSA P1 2,80<=16<=34,3 A 45 >= 2,4 kA | Verificato | 160 < 266,9 A | Verificato 0,807<=4 % |
| QE.02-T10 | FM | WC P1 ZONA OVEST 2,80<=16<=34,3 A 45 >= 2,4 kA | Verificato | 160 < 217 A | Verificato 0,06<=4 % |
| QE.02-T11 | FM | WC P1 ZONA EST 2,80<=16<=34,3 A 4,5 >= 2,4 kKA | Verificato | 160 < 626,7 A | Verificato 0,46<=4 % |
SlE'OZ'm | FM SERVIZIO | CORRIDOIO | 5 77 _16-343 A 45 >= 2,4 kA Verificato 160 < 198,4 A Verificato 1,75<=4 %

95105;—13 | ILLUMINAZIONE | AULA P1.01 4,62<=10<=25,2 A Verificato Verificato 1,06<=4 %

QE.02-T14 | ILL. EMERGENZA | AULA 0,481<=7,86<=18,2 A 50 >= 2,4 kA Verificato Verificato 0,451<=4 %

P1.01 - P1.02

?5.10(2);15 | ILLUMINAZIONE | AULA P1.04 4,62<=10<=25,2 A Verificato Verificato 1,04<=4 %

QE.02-T16 | ILL. EMERGENZA | AULA 0,481<=7,86<=18,2 A 50 >= 2,4 kA Verificato Verificato 0,434<=4 %

P1.04 - P1.05

QE.02-T17 | ILLUMINAZIONE | AULA P1-03 L . - L

E SALA DOCENTI 4,62<=10<=25,2 A Verificato Verificato 1,61<=4 %

QE.02-T18 | ILL. EMERGENZA | AULA P1- o ~ . - .

03 E SALA DOCENTI 0,481<=7,86<=18,2 A 50 >= 2,4 kA Verificato Verificato 0,54<=4 %

QE.02-T19 | ILLUMINAZIONE | LAB. o . - e
INFORMATICA 4,04<=10<=25,2 A Verificato Verificato 1,13<=4 %
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Verifiche

Utenza Ib<=In<=Iz Verif. PdI Ver. I2t Imag<Imagmax Contatti indiretti CdtT (Ib)

O gl L EMERGENZA | LAB. 0,481<=7,86<=18,2 A 50 >= 2,4 kA Verificato Verificato 0,482<=4 %

QF 02-121 | ILLUMINAZIONE | SALA 2,60<=10<=25,2 A Verificato Verificato 1,07<=4 %

QE 02122 | ILL. EMERGENZA | SALA 0,481<=7,86<=18,2 A 50 >= 2,4 kA Verificato Verificato 0,54<=4 %
ggi\?/—%g\zléslTILLUMINAZIONE | WCPL 4,43<=10<=25,2 A Verificato Verificato 1,9<=4 %
ggﬁ:g\z/g#u EMERGENZA [ WC P1 0,481<=7,86<=25,2 A 50 >= 2,4 kA Verificato Verificato 0,479<=4 %
O > | ILLUMINAZIONE | WC PL 4,43<=10<=25,2 A Verificato Verificato 0,669<=4 %
(Zggl\(l)/fl-frsz'l? |ILL EMERGENZA T WC P 0,481<=7,86<=25,2 A 50 >=2,4 kA Verificato Verificato 0,355<=4 %
QE.02-727 | ILLUMINAZIONE | 4,43<=10<=252 A Verificato Verificato 2,07<=4 %

CORRIDOIO P1
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Verifiche

| Utenza | Ib<=In<=Iz | Verif. PdI | Ver. I2t | Imag<Imagmax | Contatti indiretti | CdtT (Ib) |
P-1 QE.03

| QE.03-Q01 | GENERALE | QE.03 5,78<=20 A (Ib<=In) 45 >= 3,2 kA | | 400 < 820 A | Verificato 0,211<=4 % |
| QE.03-T01 | PRESENZA TENSIONE 0,005<=13,1 A (Ib<=In) |50>=32kA | | | Verificato 0,211<=4 % |
| QE.03-Q2 | AUSILIART QUADRO |0<=7,86 A (1b<=In) |50 >= 1,56 kA | | | Verificato 0,194<=4 % |
QE.03-Q03 | ILLUMINAZIONE | LOC 5,1<=10 A (Ib<=In) 4,5 >= 1,56 kKA 100 < 819,8 A Verificato 0,147<=4 %

CALDAIA

| QE.03-T02 | FM SERVIZIO | LOC CALDAIA |5,77<=16<=29,4 A 4,5 >= 1,56 kA | Verificato | 160 < 481,3 A | Verificato 0,498<=4 % |
| QE.03-T03 | FM UTENZE | LOC. CALDAIA | 5,77<=16<=29,4 A 4,5 >= 1,56 kA | Verificato | 160 < 481,3 A | Verificato 0,48<=4 % |
QE.03-T04 | ILLUMINAZIONE | LOC 4,62<=10<=21,7 A Verificato Verificato 0,515<=4 %

CALDAIA

8&%3;;1?5 | ILL. EMERGENZA | LOC 0,481<=7,86<=16,1 A 50 >= 1,56 kA Verificato Verificato 0,211<=4 %
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Verifiche

| Utenza | Ib<=In<=Iz | Verif. PdI | Ver. I2t | Imag<Imagmax | Contatti indiretti | CdtT (Ib) |
P-1 QE.04

| QE.04-QV1 | GENERALE | QE.04 2,13<=16 A (Ib<=In) 4,5 >= 1,09 kA | | 160 < 558,9 A | Verificato 0,211<=4 % |
| QE.04-T01 | PRESENZA TENSIONE 0,014<=7,86 A (Ib<=In) |50 >= 1,00 kA | | | Verificato 0,211<=4 % |
| QE.04-Q2 | AUSILIART QUADRO |0<=7,86 A (1b<=In) |50 >= 1,09 kA | | | Verificato 0,211<=4 % |
QE.04-Q03 | ILLUMINAZIONE | LOC. _ _ _ . 40
ANTINCENDIO 0,673<=10 A (Ib<=In) 45 >=1,09 kA 100 < 558,9 A Verificato 0,211<=4 %
QE.04-T02 | FM SERVIZIO | LOC. _ _ _ . . 40
ANTINCENDIO 1,44<=16<=29,4 A 4,5 >=1,09 kA Verificato 160 < 3774 A Verificato 0,283<=4 %
QE.04-T03 | ILLUMINAZIONE | LOC. _ _ . e 40
ANTINCENDIO 0,192<=10<=21,7 A Verificato Verificato 0,226<=4 %
QE.04-T04 | ILL. EMERGENZA | LOC. _ _ _ - . 40
ANTINCENDIO 0,481<=7,86<=16,1 A 50 >= 1,09 kA Verificato Verificato 0,275<=4 %
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Commessa:
Descrizione:
Cliente:
Responsabile:
Data:
Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:
Riferimenti:
Operatore:

Note:

Dati salienti utenza
IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO "S. ARENA"
Schemi elettrici unifilari
PLESSO SCOLASTICO "S. ARENA"
A.C.
16/01/2023

400V 3P+N

A.C.



Dati salienti utenza

Utenza Sistema | Circuito Pn Coef. Pd Cosfi Ikm Formazione Lc[m] | Vn[V] CdtT Ib<=In<=Iz
[KW] [KW] max [KA] (Ib) [%]

PO QEG.00
| QEG-QO1 | Arrivo ENEL | [3pen | 256 1| 256 09| 15 | | o 400 0[41,2<=132 A (b<=In) |
QEG-TO1 | ALIM. SKID POMPE | e

s o T 3F4N 3 1 3 0,9 15 | 566 20 400 0,150 |4,81<=32<=44 A
| QEG-T02 | PRESENZA TENSIONE | TT [3Fen | 0,003 1| o003] 09| 15| | o] 00| 0]0,005<=7,86 A (Ib<=In) |
| QEG-QU3 | AUSILIARI QUADRO | TT E 0| 1] o] 09] 6| | o]  231] 0[0<=7,86 A (Ib<=In) |
| QEG-T05 | IMPIANTI AUSILIART | TT X 05| 1] 05| 09] 63625 | 10| 231 0191 241<=16<=2524 |
| QEG-T06 | IMPIANTO DATI [T EE 3 o2 06| 09] 6 |364 | 20  231]  0286[2,89<=16<=343A |
|QEG-QO2 | GENERALE | QE.O1 [T lspen | 3:23] o7 26| 09| 15 | | o a00] 0[36,4<=100A (b<=In) |
QEG-DO03 | QE.04 | LOC. ] e

e e T L3-N 0,443 1| 0,443 0,9 6 | 364 20 231 0,211 |2,13<=16<=34,3 A
SREIC';N'BOI | QEL.1Q.EG. PIANO |1 3F+N 10,2 1 10,2 0,9 15 [ 5610 20 400 0,323 | 16,5<=40<=52,5 A
QEG-T07 | ILLUMINAZIONE ] o

B GIA S T L1-N 0,3 1 0,3 0,9 6 (3615 50 231 0,957 | 1,44<=10<=18,2 A
QEG-D02 | QE.03 | LOC. CALDAIA |TT EXTEEZ 1| 346] 09| 15 | 566 | 20]  400|  0211]578<=20<=378A
QEG-Q04 | TLLUMINAZIONE | ] _ _
. T L1-N 1,06 1 1,06 0,9 6 0 231 0[5,1<=10 A (Ib<=In)
QEG-QO5 | ILLUMINAZIONE | LAB- ] _ _
N T L2-N 1,3 1 1,3 0,9 6 0 231 0 |6,25<=10 A (1b<=In)
QEG-Q06 | ILLUMINAZIONE | ] ~ ~
VYN ey T L1-N 0,94 1 0,94 0,9 6 0 231 0 [4,52<=10 A (1b<=In)
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Dati salienti utenza

Utenza Sistema | Circuito Pn Coef. Pd Cosfi Ikm Formazione Lc[m] | Vn[V] CdtT Ib<=In<=Iz
[KW] [KW] max [KA] (Ib) [%]

QEG-Q07 | ILLUMINAZIONE | ] ~ ~
TR T L1-N 0,66 1 0,66 0,9 6 0 231 0[3,17<=10 A (Ib<=In)
QEG-Q08 | ILLUMINAZIONE | ] _ _

ST T L3-N 0,66 1 0,66 0,9 6 0 231 0[3,17<=10 A (Ib<=In)
QEG-Q09 | ILLUMINAZIONE | WC ] _ _

S T L3-N 1,02 1 1,02 0,9 6 0 231 0[4,91<=10 A (Ib<=In)
QEG-Q10 | ILLUMINAZIONE | WC ] ~ ~

e har T L3-N 1,02 1 1,02 0,9 6 0 231 0[4,91<=10 A (Ib<=In)
QEG-Q11 | ILLUMINAZIONE | ] ~ _

S | i T L1-N 1,02 1 1,02 0,9 6 0 231 0[4,91<=10 A (Ib<=In)
QEG-Q12 | ILLUMINAZIONE | ] _ _

o ORI 20 T L2-N 1,02 1 1,02 0,9 6 0 231 0[4,91<=10 A (Ib<=In)
QEG-Q13 | ILLUMINAZIONE | ] ~ ~

Rl e T L2-N 0,92 1 0,92 0,9 6 0 231 0 |4,43<=10 A (Ib<=In)
| QEG-T08 | FM | AULA P0.01 | EXE 3] o2 06| 09| 6 |364 | 15|  231]  0214|289<=16<=34,3A |
|QEG-T09 | FM | LAB- MUSICALE | TT EE 3] o2 06| 09| 6 |364 | 25|  231|  0357[2,89<=16<=343A |
| QEG-T10 | FM | D'ARTE APP. [T E 3| o2] 06| 09] 6 |364 | 30| 231 0429[2,89<=16<=343A |
|QEG-T11 | FM | SALAMENSAPO | TT EX 3| o2] 06| 09] 6 364 | 35 231 055 [2,89<=16<=34,3 A |
|QEG-T12 | FM | LAB. DIDATTICO | TT EE 3 o2] 06| 09] 6 |364 | 10| 231 0143|289<=16<=343A |
|QEG-T13 | WC PO ZONA OVEST | TT E 3 o2 06| 09] 6 |364 | a0| 231]  0572]280<=16<=343A |
| QEG-T14 | FM | WC PO ZONAEST | TT EE 3| o4 12| 09| 6 |364 | 10| 231  0286|577<=16<=343 A |
QEG-T15 | FM | AULA COLL. ] L

o T L2-N 3| 04 1,2 0,9 6 364 5 231 0,143 | 5,77<=16<=34,3 A
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Dati salienti utenza

Utenza Sistema | Circuito Pn Coef. Pd Cosfi Ikm Formazione Lc[m] | Vn[V] CdtT Ib<=In<=Iz
[kW] [kW] max [kA] (Ib) [%]

QEGT16 | TR SERVIZIO I SCALE L3-N 3| 04 1,2 0,9 6 |3G4 50 231 1,43 [5,77<=16<=34,3 A
G T 4 [LLUMINAZIONE | ™ L1-N 0,96 1| 09 0,9 6|3G2.5 15 231 0,552 | 4,62<=10<=25,2 A
SLE&TI}&LILL' EMERGENZA | n LI-N 0,1 1 0,1 0,9 6|2x1.5 15 231 0,096 |0,481<=7,86<=18,2 A
35‘;&& ILLUMINAZIONE | LAB- | 1 L2-N 1,2 1 1,2 0,9 6 |362.5 25 231 1,15 | 5,77<=10<=252 A
%GSI&?_Q ILL. EMERGENZA | LAB- | L2-N 0,1 1 0,1 0,9 6 |2x1.5 25 231 0,159 | 0,481<=7,86<=18,2 A
QG- 21 | ILLMINAZIONE | T L1-N 0,84 1| o84 0,9 6|362.5 30 231 0,966 | 4,04<=10<=25,2 A
CLQES'[)T,/ZQEILALF;PE_MERGENZA| T LI-N 0,1 1 0,1 0,9 6|2x1.5 30 231 0,191 |0,481<=7,86<=18,2 A
greTas | T MINAZIONE | ™ LL1-N 0,56 1| o056 0,9 6|3G2.5 35 31| 0,751 |2,69<=10<=25,2 A
SE&E;,JSIAL%OEMERGENZM T L1-N 0,1 1 0,1 0,9 6 |2x1.5 35 231 0,223 | 0,481<=7,86<=18,2 A
SIESH_ZF?CL)ILLUMINAZIONE I LAB. | rp L3-N 0,56 1| o056 0,9 63625 10 231 0,214 | 2,69<=10<=25,2 A
EIES'E?SA#ESMERGENZA' ™ L3-N 01 1 0,1 0,9 6| 2x1.5 10 231 0,064 | 0,481<=7,86<=18,2 A
QeGTe7 | LAUMINAZIONE [WC - rp L3-N 0,92 1| 09| 09 6|3G2.5 a| 231 1,41 |4,43<=10<=252 A
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Dati salienti utenza

Utenza Sistema | Circuito Pn Coef. Pd Cosfi Ikm Formazione Lc[m] | Vn[V] CdtT Ib<=In<=Iz
[kW] [kW] max [KA] (Ib) [%]
QG o8 | T EMERGENZATWC L3-N 0,1 1 0,1 0,9 6|2x1.5 40 231| 0,255 |0,481<=7,86<=18,2 A
QG120 | ILLUMINAZIONE [WC 77 L3-N 0,92 1| 09 0,9 6|3G2.5 5 231 0,176 | 4,43<=10<=25,2 A
Sggggg 'ES%L EMERGENZA | WC | 1 L3-N 0,1 1 0,1 0,9 6 |2x1.5 5 231 0,032 | 0,481<=7,86<=18,2 A
Sg(;gr\?/i 'ESI#LUMINAZIONE IWC | L1-N 0,02 1 0,02 0,9 63625 5 231 0,176 | 4,43<=10<=25,2 A
%EA'\TSCZJI_'L_“%L(':(E["AESRT?%ZA | T L1-N 0,1 1 0,1 0,9 6 |2x1.5 5 231 0,032 | 0,481<=7,86<=18,2 A
SCEELE3E3C|OI|§'§LIJE%'¥SZ;(?NE | T L2-N 0,92 1 0,02 0,9 63625 50 231 1,76 |4,43<=10<=25,2 A
SCE/(\;L'EM | ILL. EMERGENZA | T L2-N 0,1 1 0,1 0,9 6 |2x2.5 50 231 0,191 | 0,481<=7,86<=25,2 A
Qe T35 | ILLLTHNAZIONE | ™ L2-N 0,92 ) 0,9 6|3G2.5 40 231 1,41 | 4,43<=10<=252 A
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Dati salienti utenza

Utenza Sistema | Circuito Pn Coef. Pd Cosfi Ikm Formazione Lc[m] | Vn[V] CdtT Ib<=In<=Iz
[KW] [kW] max [kA] (Ib) [%]

P1 QE.02
| QE.02-Q01 | GENERALE | QE02 | TT lspen | 1a5| 07 102]  09] 5,05 | | o 400]  0323]16,5<=40 A (Ib<=In) |
| QE.02-T01 | PRESENZA TENSIONE | TT l3ken | 0,003 1| o003] 09| 5,05 | | o] 40| 0323]0005<=131A(b<=In) |
| QE.02-Q02 | AUSILIARI QUADRO | TT EE 0| 1] ol 09] 24| | o] 231  0306|0<=7,86 A (Ib<=In) |
| QE.02-T02 | IMPIANTI AUSILIART | TT EX 05| 1] 05| 09] 243625 | 10| 231 0515|241<=16<=252A |
| QE.02-T03 | IMPIANTO DATI [T E 3 o2] 06| 09] 24 |364 | 20  231]  0603[2,89<=16<=343A |
QE.02-T04 | ILLUMINAZIONE ] L

il Lou T L3N 0,3 1 0,3 0,9 2,4|361.5 50 231 1,27 |1,44<=10<=18,2 A
QE.02-Q03 | ILLUMINAZIONE | ] _ _

AULA P1.01 - P1.02 T L2-N 1,06 1 1,06 0,9 24 0 231 0,323 |5,1<=10 A (Ib<=In)
QE.02-Q04 | ILLUMINAZIONE | ] _ _
S T L1-N 1,06 1 1,06 0,9 2,4 0 231 0,306 | 5,1<=10 A (Ib<=In)
QE.02-Q05 | ILLUMINAZIONE | ] _ _

e LA DOCENTS T L3-N 1,06 1 1,06 0,9 2,4 0 231 0,317 | 5,1<=10 A (Ib<=In)
QE.02-Q06 | ILLUMINAZIONE | ] _ _

e MATon T L2-N 0,94 1 0,94 0,9 2,4 0 231 0,323 |4,52<=10 A (Ib<=In)
QE.02-Q07 | ILLUMINAZIONE | ] _ _
oA T T L3-N 0,66 1 0,66 0,9 2,4 0 231 0,317 |3,17<=10 A (Ib<=In)
QE.02-Q08 | ILLUMINAZIONE | ] _ _

R i T L1-N 1,02 1 1,02 0,9 2,4 0 231 0,306 |4,91<=10 A (Ib<=1In)
QE.02-Q09 | ILLUMINAZIONE | ] _ _

R T L3-N 1,02 1 1,02 0,9 2,4 0 231 0,317 |4,91<=10 A (Ib<=In)
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Dati salienti utenza

Utenza Sistema | Circuito Pn Coef. Pd Cosfi Ikm Formazione Lc[m] | Vn[V] CdtT Ib<=In<=Iz
[kW] [kW] max [KA] (Ib) [%]

85'%{8&?0' FI,ELUMINAZIONE b L1-N 0,92 1 0,92 0,9 2,4 0 231 0,306 | 4,43<=10 A (Ib<=In)
QED2-TOS [ FMTAULAPLOL- g7 LLI-N 3| 02 0,6 0,9 2,4 |3G4 20 231 0,592 | 2,89<=16<=34,3 A
OF 02106 | FMTAULAPLO4 - | oy L2-N 3| o2 0,6 0,9 2,4 |3G4 25 231 0,68 | 2,80<=16<=34,3 A
gf&%g’&k?}" [AULAPLI-O3E |y LIN 3| o2 0,6 0,9 2,4|3G4 35 231 0,807 | 2,89<=16<=34,3 A
%Eégﬁ;(/i%'c';'v' | LAB. ™ L2-N 3| 02 0,6 0,9 2,4 |3G4 25 231 0,68 |2,89<=16<=34,3 A
QE.02-T09 | FM | SALA MENSA P1 | TT LN 3] o2 0,6 0,9 2,4 (364 35 231 0,807 [2,89<=16<=34,3 A
85‘E032T'T10 | FMWCPLZONA | 1y L3N 3| o2 0,6 0,9 2,4 |3G4 45 231 0,96 | 2,80<=16<=34,3 A
SSE+°2'T11 | FMWCPL1ZONA |1y L3N 3| o2 0,6 0,9 2,4 |3G4 10 231 0,46 | 2,89<=16<=34,3 A
85%?51_&)% l';';" SERVIZIO | T L2-N 3| 04 1,2 0,9 2,4 |3G4 50 231 1,75 | 5,77<=16<=343 A
25&2;,?31| _ItLll_J(';;INAZIONE b L2-N 0,96 1 0,96 0,9 2,4|3G2.5 20 231 1,06 |4,62<=10<=25,2 A
EE&ZJ&‘)‘J _It"l'_gz""ERGENZA b L2-N 01 1 01 0,9 2,4|2x1.5 20 231 0,451 |0,481<=7,86<=18,2 A
Q02115 | ILUMINAZIONE | 77 L1-N 0,96 1| 09| 09 2,4|3G2.5 0| 231 1,04 |4,62<=10<=252 A
QE.02-T16 | ILL. EMERGENZA | | ¢ LL1-N 01 1 0,1 0,9 2,4 |2x1.5 20 31| 0434 |0,481<=7,86<=18,2 A

AULA P1.04 - P1.05
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Dati salienti utenza

Utenza Sistema | Circuito Pn Coef. Pd Cosfi Ikm Formazione Lc[m] | Vn[V] CdtT Ib<=In<=Iz
[kW] [kW] max [KA] (Ib) [%]

Q0o 117 | ILLMINAZTONE | |7 L3-N 0,9 1| 09| 09 2,4|3G2.5 35 231 1,61 |4,62<=10<=25,2 A
QL0281 PMERGENZAL o7 L3-N 01 1 0,1 0,9 2,4 |2x1.5 35 231 0,54 | 0,481<=7,86<=18,2 A
cffé?i;“TFlggh;k#;JgNAZIONE' T L2-N 0,84 1 0,84 0,9 2,4|3G2.5 25 231 1,13 |4,04<=10<=25,2 A
CLQEE';(_’ZI;\‘TFZ(S’R'MIX#'IEX'ERGENZA| T L2-N 0,1 1 0,1 0,9 2,4|2x1.5 25 231 0,482 | 0,481<=7,86<=18,2 A
SE&ZMTEZJSL\I'&&UMINAZIONH ™ L3-N 0,56 1| 056 0,9 2,4 [362.5 35 231 1,07 | 2,69<=10<=25,2 A
SE&ZMTEzﬁskI&' EMERGENZA | | 17 L3-N 0,1 1 0,1 0,9 2,4|2x1.5 35 231 0,54 | 0,481<=7,86<=18,2 A
VQVEOF,Z{TZ?N'AI(L*/UE'\QITNAZIONE' T L1-N 0,02 1 0,02 0,9 2,4|3G2.5 45 231 1,9 |4,43<=10<=25,2 A
VQV%OPZI'TZ%;‘NLAI(L)'QE'ES?ERGENZA| T L1-N 0,1 1 0,1 0,9 2,4|2x2.5 45 231 0,479 | 0,481<=7,86<=25,2 A
Q02198 | LLOMINAZIONE | ¢ L3-N 0,92 1| 09 0,9 2,4 (3625 10 231 0,669 | 4,43<=10<=25,2 A
VQVEOPZI'TZ%)GN'AIE;'TEMERGENZ“ T L3-N 0,1 1 0,1 0,9 2,4|2x2.5 10 231 0,355 | 0,481<=7,86<=25,2 A
Q0127 | LLUMINAZIONE |y LL1-N 0,92 1| o9 0,9 2,4 3625 50 231 2,07 |4,43<=10<=25,2 A

Pagina 8 di 10




Dati salienti utenza

Utenza Sistema | Circuito Pn Coef. Pd Cosfi Ikm Formazione Lc[m] | Vn[V] CdtT Ib<=In<=Iz
[kW] [kw] max [kA] (Ib) [%]

P-1 QE.03
| QE.03-Q1 | GENERALE | QE.03 | TT EXTEEZ 1| 346] 09| 32| o 400|  0211]578<=20A (1b<=In) |
| QE.03-T01 | PRESENZA TENSIONE | TT l3ken | 0,003 1| o003] 09| 32| o 40| 0211]0005<=13,1A(b<=In) |
| QE.03-Q02 | AUSILIARI QUADRO | TT EX 0| 1] ol 09] 1,56 | o] 231 0194]0<=7,86 A (Ib<=In) |
QE.03-Q03 | ILLUMINAZIONE | ] _ _

o T L1-N 1,06 1 1,06 0,9 1,56 0 231 0,147 | 5,1<=10 A (Ib<=In)
QE.03-T02 | FM SERVIZIO | LOC | L3-N 3| 04 1,2 0,9 1,56 | 2x(1x4)+1G4 10 231 0,498 | 5,77<=16<=29,4 A
CALDAIA

QE.03-T03 | FM UTENZE [ LOC. | L2-N 3| 04 1,2 0,9 1,56 | 2x(1x4)+1G4 10 231 0,48 | 5,77<=16<=29,4 A
CALDAIA

QE.03-T04 | ILLUMINAZIONE | ] e

A T L1-N 0,96 1| 09 0,9 1,56 | 2x(1x2.5)+1G2.5 10 231 0,515 |4,62<=10<=21,7 A
QE.03-T05 | ILL. EMERGENZA | ] o epel

e A T L1-N 0,1 1 0,1 0,9 1,56 | 2x(1x1.5) 10 231 0,211 |0,481<=7,86<=16,1 A
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Dati salienti utenza

Utenza Sistema | Circuito Pn Coef. Pd Cosfi Ikm Formazione Lc[m] | Vn[V] CdtT Ib<=In<=Iz
[KW] [KW] max [KA] (Ib) [%]

P-1 QE.04
| QE.04-Q01 | GENERALE | QE04 | TT L3N 0,443 | 1| o043 09| 1,09 | o 231] 0211]2,13<=16 A (1b<=In) |
| QE.04-T01 | PRESENZA TENSIONE | TT L3N 0,003 | 1| o003] 09| 1,09 | o 231] o0211]0014<=786 A (tb<=In) |
| QE.04-Q02 | AUSILIARI QUADRO | TT [ER 0| 1] ol 09] 1,09 | o] 231 0211]0<=7,86A(Ib<=In) |
QE.04-Q03 | ILLUMINAZIONE | ] _ _
e Do T L3-N 0,14 1 0,14 0,9 1,09 0 231 0,211 | 0,673<=10 A (Ib<=In)
QE.04-T02 | FM SERVIZIO | LOC. ] L
el B T L3-N 3| o1 0,3 0,9 1,09 | 2x(1x4)+1G4 10 231 0,283 | 1,44<=16<=29,4 A
QE.04-T03 | ILLUMINAZIONE | ] L
O EnDI T L3-N 0,04 1 0,04 0,9 1,09 | 2x(1x2.5)+1G2.5 10 231 0,226 |0,192<=10<=21,7 A
QE.04-T04 | ILL. EMERGENZA | ] e
e D0 T L3-N 0,1 1 0,1 0,9 1,09 | 2x(1x1.5)+1G1.5 10 231 0,275 | 0,481<=7,86<=16,1 A
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Commessa:
Descrizione:
Cliente:
Responsabile:
Data:
Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:
Riferimenti:
Operatore:

Note:

IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO "S. ARENA"
Schemi elettrici unifilari

PLESSO SCOLASTICO "S. ARENA"

A.C.

16/01/2023

400V 3P+N

A.C.

Cavetteria



Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] Cdt|:1¢;/(:l|b)
(]
Utenza Designazione Isolante Pross. kdecl. | T(In)[°C] | K2S2F[A2s] Cdt[I/(;n) Posa cavo
(]
Tab. posa Tipo posa

PO QEG.00

5G6 RAME 20 44 30,7 30 0,159
QG- o1 | ALIM. SKID POMPE | FG180M16 0.6/1 kV B2ca-sla,d1,al EPR 1 1 61,7 7,362+105 1,06

CEI-UNEL 35024/1 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti

3G2.5 RAME 10 25,2 30,5 30 0,191
QEG-TO5 | IMPIANTI AUSILIARI FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 54,2 1,278*105 1,27

CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 20 34,3 30,4 30 0,286
QEG-T06 | IMPIANTO DATI FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*%105 1,59

CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 20 34,3 30,2 30 0,211
QEG-D03 | QE.04 | LOC. ANTINCENDIO FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*%10° 1,59

CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

5G10 RAME 20 52,5 35,9 30 0,323
QEG-DO1 | QE1.1 Q.E.G. PIANO PRIMO FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 64,8 2,045%106 0,787

CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G1.5 RAME 50 18,2 30,4 30 0,957
QEG-TO7 | ILLUMINAZIONE EMERGENZA SA |FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 48,1 4,601%104 6,65

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
P
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) 0sa cavo
[%]

Tab. posa Tipo posa

5G6 RAME 20 37,8 31,4 30 0,211

QEG-D02 | QE.03 | LOC. CALDAIA FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 46,8 7,362*10° 0,74
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 15 34,3 30,4 30 0,214

QEG-TO08 | FM | AULA P0.01 FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10° 1,19
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 25 34,3 30,4 30 0,357

QEG-T09 | FM | LAB- MUSICALE FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*105 1,98
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 30 34,3 30,4 30 0,429

QEG-T10 | FM | D'ARTE APP. FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10° 2,38
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 35 34,3 30,4 30 0,5

QEG-T11 | FM | SALA MENSA PO FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10° 2,78
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 10 34,3 30,4 30 0,143

QEG-T12 | FM | LAB. DIDATTICO FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*105 0,792

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) Posa cavo
[%]
Tab. posa Tipo posa
3G4 RAME 40 34,3 30,4 30 0,572
QEG-T13 | WC PO ZONA OVEST FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10° 3,17
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G4 RAME 10 34,3 31,7 30 0,286
QEG-T14 | FM | WC PO ZONA EST FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10° 0,792
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G4 RAME 5 34,3 31,7 30 0,143
QEG-T15 | FM | AULA COLL. SCOLASTICO FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*105 0,396
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G4 RAME 50 34,3 31,7 30 1,43
QEG-T16 | FM SERVIZIO | SCALE E ] %115
CORRIDOIO PO FG160M16 0.6/1 kV Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10 3,97
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G2.5 RAME 15 25,2 32 30 0,552
QEG-T17 | ILLUMINAZIONE | AULA P0.01 FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278*10° 1,19
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
2x1.5 RAME 15 18,2 30 30 0,096
QEG-T18 | ILL. EMERGENZA | AULA P0.01 FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601*%10% 1,56

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
P
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) 0sa cavo
[%]

Tab. posa Tipo posa

3G2.5 RAME 25 25,2 33,1 30 1,15

35(;1&&' ILLUMINAZIONE | LAB- FG160M16 0.6/1 kV Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278%105 1,99
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

2x1.5 RAME 25 18,2 30 30 0,159

SIEGSI&&E' ILL. EMERGENZA | LAB- FG160M16 0.6/1 kV Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601%10° 2,61
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G2.5 RAME 30 25,2 31,5 30 0,966

E'EE_TH | ILLUMINAZIONE | LAB.D'ARTE FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278*105 2,39
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

2x1.5 RAME 30 18,2 30 30 0,191

SEE'TZZ | TLL. EMERGENZA | LAB.D'ARTE e 60M16 0.6/1 KV Cea-s1b,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601%10° 3,13
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G2.5 RAME 35 25,2 30,7 30 0,751

yreTes | ILLUMINAZIONE | SALAMENSA  'cc160M16 0.6/1 kv Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278%10° 2,79
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

2x1.5 RAME 35 18,2 30 30 0,223

SgG'TZ“ | TLL. EMERGENZA | SALAMENSA  I't160M16 0.6/1 kv Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601%10° 3,65

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
P
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) 0sa cavo
[%]
Tab. posa Tipo posa
3G2.5 RAME 10 25,2 30,7 30 0,214
QEG-T25 | ILLUMINAZIONE | LAB. ] 105
DIDATTICO FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278*10 0,796
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
2x1.5 RAME 10 18,2 30 30 0,064
QEG-T26 | ILL. EMERGENZA | LAB. i £1n4
DIDATTICO FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601*10 1,04
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G2.5 RAME 40 25,2 31,9 30 1,41
85?;.27 | TLLUMINAZIONE | WC PO ZONA FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278*105 3,19
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
2x1.5 RAME 40 18,2 30 30 0,255
85‘;;28 | TLL. EMERGENZA | WC PO ZONA - T'e160M16 0.6/1 KV Cea-s1b,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601%10° 4,18
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G2.5 RAME 5 25,2 31,9 30 0,176
ng'm | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA e 60M16 0.6/1 kv Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278%105 0,398
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
2x1.5 RAME 5 18,2 30 30 0,032
SSE-?-T}O | ILL. EMERGENZA | WC PO ZONA FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601*%10% 0,521

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) Posa cavo
[%]
Tab. posa Tipo posa
3G2.5 RAME 5 25,2 31,9 30 0,176
ngﬂl | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA e 60M16 0.6/1 kv Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278%105 0,398
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
2x1.5 RAME 5 18,2 30 30 0,032
ScEgl__/TéﬁlchoLL' EMERGENZA | AULACOLL.  |'160M16 0.6/1 kv Cca-sib,dl,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601%10° 0,521
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G2.5 RAME 50 25,2 31,9 30 1,76
Qe 133 | UL UMINAZIONE | SCALE E FG160M16 0.6/1 KV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278%105 3,99
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
2x2.5 RAME 50 25,2 30 30 0,191
QEG-T34 | ILL. EMERGENZA | SCALE FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 35,8 1,278*10° 3,13
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G2.5 RAME 40 25,2 31,9 30 1,41
ng&ﬁ%' ILLUMINAZIONE | CORTILE FG160M16 0.6/1 kV Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278%105 3,19

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
P
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) 0sa cavo
[%]
Tab. posa Tipo posa
P1 QE.02
3G2.5 RAME 10 25,2 30,5 30 0,515
QE.02-T02 | IMPIANTI AUSILIARI FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 54,2 1,278*105 2,06
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G4 RAME 20 34,3 30,4 30 0,603
QE.02-T03 | IMPIANTO DATI FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272%10° 2,37
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G1.5 RAME 50 18,2 30,4 30 1,27
SE'OZ'TO“ | ILLUMINAZIONE EMERGENZA  I'e-160M16 0.6/1 kv Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 48,1 4,601%10° 7,44
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G4 RAME 20 34,3 30,4 30 0,592
QE.02-T05 | FM | AULA P1.01 - P1.02 FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10° 2,37
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G4 RAME 25 34,3 30,4 30 0,68
QE.02-T06 | FM | AULA P1.04 - P1.05 FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272%10° 2,77
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G4 RAME 35 34,3 30,4 30 0,807
QE.02-T07 | FM | AULA P1-03 E SALA FG160M16 0.6/1 kV Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 431 3,272%10° 3,56

DOCENTI

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) Posa cavo
[%]

Tab. posa Tipo posa

3G4 RAME 25 34,3 30,4 30 0,68

QE.02-T08 | FM | LAB. INFORMATICA FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10° 2,77
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 35 34,3 30,4 30 0,807

QE.02-T09 | FM | SALA MENSA P1 FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10° 3,56
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 45 34,3 30,4 30 0,96

QE.02-T10 | FM | WC P1 ZONA OVEST FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*105 4,36
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 10 34,3 30,4 30 0,46

QE.02-T11 | FM | WC P1 ZONA EST FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10° 1,58
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G4 RAME 50 34,3 31,7 30 1,75

QE.02-T12 | FM SERVIZIO | CORRIDOIO P1 |FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 43,1 3,272*10° 4,76
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G2.5 RAME 20 25,2 32 30 1,06

QE.02-T13 | ILLUMINAZIONE | AULA P1.01 - FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278*105 2,38

P1.02

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
P
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) 0sa cavo
[%]
Tab. posa Tipo posa
2x1.5 RAME 20 18,2 30 30 0,451
9510(2);14 | ILL. EMERGENZA | AULA P1.01 e 60M16 0.6/1 kv Cea-sib,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601%10° 2,87
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G2.5 RAME 20 25,2 32 30 1,04
SIE'SSZ'TIS | ILLUMINAZIONE | AULA P1.04 - I'ei60M16 0.6/1 kv Cea-sib,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278%105 2,38
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
2x1.5 RAME 20 18,2 30 30 0,434
95'1(%;16 | ILL. EMERGENZA | AULA P1.04 FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601*%10% 2,87
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G2.5 RAME 35 25,2 32 30 1,61
QE.02-T17 | ILLUMINAZIONE | AULA P1-03 ] %115
E SALA DOCENTI FG160M16 0.6/1 kV Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278*10 3,58
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
2x1.5 RAME 35 18,2 30 30 0,54
QE.02-T18 | ILL. EMERGENZA | AULA P1-03 i %104
E SALA DOCENTI FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601*10 4,44
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G2.5 RAME 25 25,2 31,5 30 1,13
QE.02-T19 | ILLUMINAZIONE | LAB. i *105
INFORMATICA FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278*10 2,78

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
P
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) 0sa cavo
[%]

Tab. posa Tipo posa

2x1.5 RAME 25 18,2 30 30 0,482

%E#gﬁ;i%'clk"' EMERGENZA | LAB. FG160M16 0.6/1 kV Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601%10° 3,39
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G2.5 RAME 35 25,2 30,7 30 1,07

SaE\?SZATs; | ILLUMINAZIONE | SALA FG160M16 0.6/1 kV Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278%105 3,58
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

2x1.5 RAME 35 18,2 30 30 0,54

QE 02122 | ILL. EMERGENZA T SALA FG160M16 0.6/1 KV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 41,2 4,601%10° 4,44
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G2.5 RAME 45 25,2 31,9 30 1,9

Sgi\?jg\zlés'TILLUMINAZIONE | WP FG160M16 0.6/1 KV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278%105 4,38
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

2x2.5 RAME 45 25,2 30 30 0,479

Sgi\?/f'g\Z/‘E‘S'TILL' EMERGENZA | WC P1 FG160M16 0.6/1 KV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 35,8 1,278%10° 3,61
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

3G2.5 RAME 10 25,2 31,9 30 0,669

SCE)I\?/-%-F;FSZ'? | ILLUMINAZIONE | WC P1 FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278*105 1,58

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) Posa cavo
[%]
Tab. posa Tipo posa
2x2.5 RAME 10 25,2 30 30 0,355
?gﬁﬁgszf | ILL. EMERGENZA | WC P1 FG160M16 0.6/1 kV Cca-sib,d1,al HEPR 3 0,7 35,8 1,278%105 1,41
CEI-UNEL 35024/1 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
3G2.5 RAME 50 25,2 31,9 30 2,07
SIE'OZ'TU | ILLUMINAZIONE | CORRIDOIO  ['c-160M16 0.6/1 kv Cea-sib,d1,al HEPR 3 0,7 39,4 1,278%105 4,78

CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) Posa cavo
[%]
Tab. posa Tipo posa
P-1 QE.03
2x(1x4)+1G4 RAME 10 29,4 32,3 30 0,498 :
QE.03-T02 | FM SERVIZIO | LOC CALDAIA FG17 450/750 V Cca-slb,d1,al EPR 3 0,7 47,8 3,272*105 1,53
CEI-UNEL 35024/1 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su pareti
2x(1x4)+1G4 RAME 10 29,4 32,3 30 0,48 :
QE.03-T03 | FM UTENZE | LOC. CALDAIA FG17 450/750 V Cca-s1b,d1,al EPR 3 0,7 47,8 3,272*105 1,53
CEI-UNEL 35024/1 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su pareti
2x(1x2.5)+1G2.5 RAME 10 21,7 32,7 30 0,515 :
S/E'L%%T:“ | ILLUMINAZIONE | LOC FG17 450/750 V Cca-s1b,d1,al EPR 3 0,7 42,7 1,278%105 1,54
CEI-UNEL 35024/1 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su pareti
2x(1x1.5) RAME 10 16,1 30,1 30 0,211 :
8&%3’;;1?5 | ILL. EMERGENZA | LOC FG17 450/750 V Cca-s1b,d1,al EPR 3 0,7 44,3 4,601%10° 1,78

CEI-UNEL 35024/1

3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su pareti
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Cavetteria

Formazione Materiale Lc[m] Iz [A] T (Ib) [°C] Tamb [°C] CdtT (Ib)
[%]
P
Utenza Designazione Isolante Pross. k decl. T (In) [°C] K2S2 F [A2s] CdtT (In) 0sa cavo
[%]
Tab. posa Tipo posa
P-1 QE.04
2x(1x4)+1G4 RAME 10 29,4 30,1 30 0,283 :
QE.04-T02 | FM SERVIZIO | LOC. _ 105
ANTINCENDIO FG17 450/750 V Cca-slb,d1,al EPR 3 0,7 47,8 3,272*10 2,38
CEI-UNEL 35024/1 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su pareti
2x(1x2.5)+1G2.5 RAME 10 21,7 30 30 0,226 :
QE.04-T03 | ILLUMINAZIONE | LOC. ] 105
ANTINCENDIO FG17 450/750 V Cca-sib,d1,al EPR 3 0,7 42,7 1,278*10 2,38
CEI-UNEL 35024/1 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su pareti
2x(1x1.5)+1G1.5 RAME 10 16,1 30,1 30 0,275 :
QE.04-T04 | ILL. EMERGENZA | LOC. FG17 450/750 V Cca-s1b,d1,al EPR 3 0,7 44,3 4,601%10° 2,63

ANTINCENDIO

CEI-UNEL 35024/1

3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su pareti
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Commessa:
Descrizione:
Cliente:
Responsabile:
Data:
Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:
Riferimenti:
Operatore:

Note:

IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO "S. ARENA"
Schemi elettrici unifilari

PLESSO SCOLASTICO "S. ARENA"

A.C.

16/01/2023

400V 3P+N

A.C.

Protezioni e cavi



Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
PO QEG.00
Desc. quadro Q. E. GENERALE Iccmax 0 kA (Vn 400 V Norma
Matricola Ipkmax 0 kA |[InA 0A
EN 61439-1
Tipo involucro Pot. diss. P 0 W | Frq. ing. 50 Hz
BTICINO MT+D 16 32 :
BTDIN 160-C + DIFF32 A-AC-0,3A 4 C Icu - EN 60947 224
QEG-TO01 | ALIM. SKID POMPE |
ANTINCENDIO 32A AC 16 >= 15 kA 0,3 | CEI-UNEL 35024/1
_ 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari
FG180M16 0.6/1 kV B2ca-sla,dl,al 5G6 20 |EPR 44 posati su pareti
BTICINO SF 50 6
QEG-SPDO01 | SPD L2 BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 3N gL Icn - EN 60898
6 A 50 >= 15 kA
BTICINO SF 50 6
QEG-T02 | PRESENZA TENSIONE BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 3N gL Icn - EN 60898
6A 50 >= 15 kA
BTICINO SF 50 6
QEG-Q03 | AUSILIARI QUADRO BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A N gL Icn - EN 60898
6A 50 >= 6 kA
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 25 16 Pl
BTDIN 45-C-AC IN C  |Icn-EN 60898 160
QEG-TO5 | IMPIANTI AUSILIARI 16 A AC 25 >= 6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 10 | HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO MTD 25 16 1‘“"‘-—-.
BTDIN 45-C-AC iN C Icn - EN 60898 160
QEG-TO06 | IMPIANTO DATI 16 A AC 25 >= 6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G4 20 | HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MT+D 16 100
QEG-Q02 | GENERALE | QE.O1 BTDIN 160-C + DIFF 160/250-F-REG 4 C Icu - EN 60947 700
100 A F 16 >= 15 kA 1
BTICINO MT 25 16
BTDIN 45-C 2 C Icn - EN 60898 160
QEG-DO03 | QE.04 | LOC.
ANTINCENDIO 16 A 25 >=6 kA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 20 |HEPR 34,3 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MT 16 40 Pl
BTDIN 45-C 4 Icn - EN 60898 400 =
QEG-DO1 | QE1.1 Q.E.G. PIANO
PRIMO 40 A 16 >= 15 kA CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 5G10 20 |HEPR 52,5 passerelle perforate
BTICINO MTD 25 10 Pronn
BTDIN 45-C-AC iN Icn - EN 60898 100
QEG-T07 | ILLUMINAZIONE
EMERGENZA SA 10 A AC 25 >=6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G1.5 50 | HEPR 18,2 passerelle perforate
BTICINO MT 16 20 Pl
BTDIN 45-C 4 Icn - EN 60898 200 =
QEG-D02 | QE.03 | LOC. CALDAIA 20 A 16 >= 15 kA CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 5G6 20 |HEPR 37,8 passerelle perforate
BTICINO MTD 25 10
ec-Qod | ILLUMINAZIONE | AULA  Terp 45.c-AC N Icn - EN 60898 100
10A AC 25 >= 6 kA 0,03
BTICINO MTD 25 10
QEG-QO05 | ILLUMINAZIONE | LAB- ~ _
MUSICALE BTDIN 45-C-AC 1IN Icn - EN 60898 100
10A AC 25 >=6 kA 0,03
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Utenza Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 25 10
CLQESS?XS#EI;%:%mAZIONE | BTDIN 45-C-AC IN C Icn - EN 60898 100
10A AC 25 >=6 kA 0,03
BTICINO MTD 25 10
EEE-S%OZOI ILLUMINAZIONE | SALA BTDIN 45-C-AC N c Ton - EN 60898 00
10A AC 25 >=6 kA 0,03
BTICINO MTD 25 10
SFSA-1Q'?18C|()ILLUMINAZIONE | LAB. BTDIN 45-C-AC N c Ton - EN 60898 00
10A AC 25 >=6 kA 0,03
BTICINO MTD 25 10
ggﬁAQoo\g/ésI'::LUMINAZIONE | wC PO BTDIN 45-C-AC N c Ton - EN 60398 00
10A AC 25 >=6 kA 0,03
BTICINO MTD 25 10
(ZQSE-AQEISTI ILLUMINAZIONE | WC PO BTDIN 45-C-AC N c T - EN 60893 100
10A AC 25 >=6 kA 0,03
BTICINO MTD 25 10
85(L;|:Qsl(1:oll_lkls_$ll\::g\lAZIONE | AULA BTDIN 45-C-AC IN C Icn - EN 60898 100
10A AC 25 >=6 kA 0,03
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 25 10
ggg;gééllg&,%’MINAZIONE | SCALEE BN 45-c-AC IN C Icn - EN 60898 100
10A AC 25 >=6 kA 0,03
BTICINO MTD 25 10
SSETC';E%\llg' ILLUMINAZIONE | CORTILE Terpy 60 AC 0.3 A N C  |1cn-EN 60898 100
10A AC 25 >= 6 kA 0,3
BTICINO MTD 25 16
BTDIN 45-C-AC N C Icn - EN 60898 160
QEG-TO8 | FM | AULA P0.01 16 A AC 25 >= 6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 15 | HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 25 16 E"“--
BTDIN 45-C-AC N C Icn - EN 60898 160 =
QEG-T09 | FM | LAB- MUSICALE 16 A AC 25 >= 6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 25 |HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 25 16 ﬁﬁ"“--
BTDIN 45-C-AC iN C Icn - EN 60898 160
QEG-T10 | FM | D'ARTE APP. 16 A AC 25 >= 6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 30 | HEPR 34,3 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 25 16 Pl
BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 160
QEG-T11 | FM | SALA MENSA PO 16 A AC 25 >= 6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 35 |HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 25 16 1"“"-5
BTDIN 45-C-AC iN C Icn - EN 60898 160
QEG-T12 | FM | LAB. DIDATTICO 16 A AC 25 >= 6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 10 | HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 25 16 Pl
BTDIN 45-C-AC N C Icn - EN 60898 160 =
QEG-T13 | WC PO ZONA OVEST 16 A AC 25 >= 6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 40 | HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 25 16 1"""--.
BTDIN 45-C-AC iN C Icn - EN 60898 160
QEG-T14 | FM | WC PO ZONA EST 16 A AC 25 >= 6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G4 10 | HEPR 34,3 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 25 16 Pl
BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 160
QEG-T15 | FM | AULA COLL.
SCOLASTICO 16 A AC 25 >=6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 5 |HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 25 16 1"“"-—-.
BTDIN 45-C-AC 1IN C Icn - EN 60898 160
QEG-T16 | FM SERVIZIO | SCALE E
CORRIDOIO PO 16 A AC 25 >=6 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G4 50 | HEPR 34,3 passerelle perforate
; --.-j:.--
QEG-T17 | ILLUMINAZIONE | AULA
P0.01 CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 15 [HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 P
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1IN gL Icn - EN 60898
QEG-T18 | ILL. EMERGENZA | AULA
P0.01 6A 50 >= 6 kA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 2x1.5 15 [HEPR 18,2 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
; -H-h:-ﬁ-
QEG-T19 | ILLUMINAZIONE | LAB-
MUSICALE CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 25 | HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 Pronn
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1IN Icn - EN 60898
QEG-T20 | ILL. EMERGENZA | LAB-
MUSICALE 6 A 50 >= 6 kA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 2x1.5 25 | HEPR 18,2 passerelle perforate
; -H-h:-ﬁ-
QEG-T21 | ILLUMINAZIONE |
LAB.D'ARTE APP. CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 30 | HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 P
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1IN Icn - EN 60898
QEG-T22 | ILL. EMERGENZA |
LAB.D'ARTE APP. 6A 50 >= 6 kA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 2x1.5 30 | HEPR 18,2 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
; -H-h:-ﬁ-
QEG-T23 | ILLUMINAZIONE | SALA
MENSA PO CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 35 | HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 Pronn
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1IN Icn - EN 60898
QEG-T24 | ILL. EMERGENZA | SALA
MENSA PO 6A 50 >= 6 kA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 2x1.5 35 | HEPR 18,2 passerelle perforate
; -H-h:-ﬁ-
QEG-T25 | ILLUMINAZIONE | LAB.
DIDATTICO CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 10 [HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 P
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1IN Icn - EN 60898
QEG-T26 | ILL. EMERGENZA | LAB.
DIDATTICO 6 A 50 >= 6 kA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 2x1.5 10 [HEPR 18,2 passerelle perforate

Pagina 10 di 26




Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
; ---j:..-
QEG-T27 | ILLUMINAZIONE | WC PO
ZONA OVEST CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 40 [ HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 Pronn
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1IN gL Icn - EN 60898
QEG-T28 | ILL. EMERGENZA | WC PO
ZONA OVEST 6A 50 >= 6 kA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 2x1.5 40 | HEPR 18,2 passerelle perforate
; ---j:..-
QEG-T29 | ILLUMINAZIONE | WC PO
ZONA EST CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 5 | HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 P
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1IN gL Icn - EN 60898
QEG-T30 | ILL. EMERGENZA | WC PO
ZONA EST 6A 50 >= 6 kA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 2x1.5 5 |HEPR 18,2 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
; --.-j:.--
QEG-T31 | ILLUMINAZIONE | WC PO
ZONA EST CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 5 |HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 Pronn
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1IN gL Icn - EN 60898
QEG-T32 | ILL. EMERGENZA | AULA
COLL. SCOLASTICO 6 A 50 >= 6 kA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 2x1.5 5 |HEPR 18,2 passerelle perforate
; --.-j:.--
QEG-T33 | ILLUMINAZIONE | SCALE E
CORRIDOIO PO CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 50 | HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 P
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1IN gL Icn - EN 60898
QEG-T34 | ILL. EMERGENZA | SCALE 6 A 50 >= 6 kA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 2x2.5 50 | HEPR 25,2 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO C P
FC2A4/230N 2NO =
QEG-T35 | ILLUMINAZIONE | CORTILE
ESTERNO CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 40 | HEPR 25,2 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
P1 QE.02
Desc. quadro Q.E. PIANO PRIMO Iccmax 0 kA (Vn 400 V Norma
Matricola Ipkmax 0 kA |[InA 0A
EN 61439-1
Tipo involucro Pot. diss. P 0 W | Frq. ing. 50 Hz
BTICINO MT 16 40
QE.02-Q01 | GENERALE | QE.02 BTDIN 45-C 4 C Icn - EN 60898 400
40 A 16 >= 5,05 kA
BTICINO SF 50 10
QE.02-T01 | PRESENZA TENSIONE BTDIN PF 20A + BTDIN T 10A 3 gL Icn - EN 60898
10A 50 >= 5,05 kA
BTICINO SF 50 6
QE.02-Q02 | AUSILIARI QUADRO BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A iN gL Icn - EN 60898
6A 50 >= 2,4 kA
BTICINO MTD 4,5 16
BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 160
QE.02-T02 | IMPIANTI AUSILIARI 16 A AC 45 >=2,4 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G2.5 10 | HEPR 25,2 | 13 - cavi multipolari con o senza armatura su

passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 4,5 16 Pl
BTDIN 45-C-AC N C Icn - EN 60898 160 =
QE.02-T03 | IMPIANTO DATI 16 A AC 4,5 >= 2,4 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G4 20 [ HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 4,5 10 1"“---.
BTDIN 45-C-AC iN C Icn - EN 60898 100
QE.02-T04 | ILLUMINAZIONE
EMERGENZA SA 10 A AC 4,5 >=2,4kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G1.5 50 | HEPR 18,2 passerelle perforate
BTICINO MTD 4,5 10
QF.02-Q03 | ILLUMINAZIONE | AULA gy 45.c.AC N c  |1cn-EN 60898 100
P1.01 - P1.02
10A AC 45 >=2,4kA 0,03
BTICINO MTD 4,5 10
QF92-Q04 | JLLUMINAZIONE | AULA T g1p1N 45-C-AC N C  |Icn-EN 60898 100
10A AC 45 >=2,4kA 0,03
BTICINO MTD 4,5 10
OF-02:99° | (L OMINAZIONE 1 AULA - Trpin 45-C-AC N C  |Icn-EN 60898 100
10A AC 4,5 >= 2,4 kA 0,03
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 4,5 10
QE.02-Q06 | ILLUMINAZIONE | LAB. ~ j
INFORMATICA BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 100
10A AC 4,5 >=2,4 kA 0,03
BTICINO MTD 4,5 10
QE.02-Q07 | ILLUMINAZIONE | SALA . j
MENSA P1 BTDIN 45-C-AC iN C Icn - EN 60898 100
10A AC 4,5 >=2,4 kA 0,03
BTICINO MTD 4,5 10
QE.02-Q08 | ILLUMINAZIONE | WC P1 . _
ZONA OVEST BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 100
10A AC 4,5 >=2,4 kA 0,03
BTICINO MTD 4,5 10
QE.02-Q09 | ILLUMINAZIONE | WC P1 ~ i
ZONA EST BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 100
10A AC 4,5 >=2,4 kA 0,03
BTICINO MTD 4,5 10
QE.02-Q10 | ILLUMINAZIONE | s i
CORRIDOIO P1 BTDIN 45-C-AC iN C Icn - EN 60898 100
10A AC 4,5>=2,4kA 0,03
BTICINO MTD 4,5 16
BTDIN 45-C-AC iN C Icn - EN 60898 160
QE.02-T05 | FM | AULA P1.01 - P1.02 |46 A AC 45 >= 2,4 kKA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G4 20 | HEPR 34,3 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 4,5 16 Pl
BTDIN 45-C-AC 1N Icn - EN 60898 160
QE.02-T06 | FM | AULA P1.04 - P1.05 | 1g o AC 4,5 >= 2,4 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 25 |HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 4,5 16 1‘“"‘-—-.
BTDIN 45-C-AC iN Icn - EN 60898 160
QE.02-T07 | FM | AULA P1-03 E SALA
DOCENTI 16 A AC 4,5 >=2,4kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G4 35 | HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 4,5 16 Pl
BTDIN 45-C-AC N Icn - EN 60898 160 =
QE.02-T08 | FM | LAB. INFORMATICA | 16 o AC 4,5 >= 2,4 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 25 |HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 4,5 16 1"“"--.
BTDIN 45-C-AC iN Icn - EN 60898 160
QE.02-T09 | FM | SALA MENSA P1 16 A AC 45 >= 2,4 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G4 35 | HEPR 34,3 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 4,5 16 Pl
BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 160
QE.02-T10 | FM | WC P1 ZONA OVEST |16 o AC 4,5 >= 2,4 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 45 | HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 4,5 16 1"“"&.
BTDIN 45-C-AC iN C Icn - EN 60898 160
QE.02-T11 | FM | WC P1 ZONA EST 16 A AC 45 >= 2,4 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G4 10 [HEPR 34,3 passerelle perforate
BTICINO MTD 4,5 16 Pl
BTDIN 45-C-AC N C Icn - EN 60898 160 =
QE.02-T12 | FM SERVIZIO |
CORRIDOIO P1 16 A AC 4,5>=2,4kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 3G4 50 | HEPR 34,3 passerelle perforate
=
QE.02-T13 | ILLUMINAZIONE | AULA
P1.01 - P1.02 CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G2.5 20 | HEPR 25,2 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO SF 50 6 Pl
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1N Icn - EN 60898
QE.02-T14 | ILL. EMERGENZA | AULA
P1.01 - P1.02 6A 50 >= 2,4 kA CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 2x1.5 20 | HEPR 18,2 passerelle perforate
=
QE.02-T15 | ILLUMINAZIONE | AULA
P1.04 - P1.05 CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G2.5 20 [ HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 Pl
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1N Icn - EN 60898 =
QE.02-T16 | ILL. EMERGENZA | AULA
P1.04 - P1.05 6A 50 >= 2,4 kA CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 2x1.5 20 | HEPR 18,2 passerelle perforate
=
QE.02-T17 | ILLUMINAZIONE | AULA
P1-03 E SALA DOCENTI CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G2.5 35 [HEPR 25,2 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO SF 50 6 Pl
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1N Icn - EN 60898
QE.02-T18 | ILL. EMERGENZA | AULA
P1-03 E SALA DOCENTI 6A 50 >= 2,4 kA CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 2x1.5 35 | HEPR 18,2 passerelle perforate
=
QE.02-T19 | ILLUMINAZIONE | LAB.
INFORMATICA CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G2.5 25 [HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 Pl
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1N Icn - EN 60898 =
QE.02-T20 | ILL. EMERGENZA | LAB.
INFORMATICA 6A 50 >= 2,4 kA CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 2x1.5 25 | HEPR 18,2 passerelle perforate
=
QE.02-T21 | ILLUMINAZIONE | SALA
MENSA P1 CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G2.5 35 [HEPR 25,2 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO SF 50 6 Pl
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1N Icn - EN 60898
QE.02-T22 | ILL. EMERGENZA | SALA
MENSA P1 6A 50 >= 2,4 kA CEI-UNEL 35024/1
_ 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 2x1.5 35 | HEPR 18,2 passerelle perforate
=
QE.02-T23 | ILLUMINAZIONE | WC P1
ZONA OVEST CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G2.5 45 [HEPR 25,2 passerelle perforate
BTICINO SF 50 6 Pl
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1N Icn - EN 60898 =
QE.02-T24 | ILL. EMERGENZA | WC P1
ZONA OVEST 6A 50 >=2,4 kA CEI-UNEL 35024/1
13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,al 2x2.5 45 [HEPR 25,2 passerelle perforate
=
QE.02-T25 | ILLUMINAZIONE | WC P1
ZONA EST CEI-UNEL 35024/1
B 13 - cavi multipolari con o senza armatura su
FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G2.5 10 [HEPR 25,2 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO SF 50 6 P
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1IN gL Icn - EN 60898 =
QE.02-T26 | ILL. EMERGENZA | WC P1
ZONA EST 6A 50 >= 2,4 kA CEI-UNEL 35024/1
FG160M16 0.6/1 kV Cca-sib,d1,al 2x2.5 10 | HEPR 25,2 | 13 - cavi multipolari con o senza armatura su

passerelle perforate

QE.02-T27 | ILLUMINAZIONE | ;
CORRIDOIO P1 CEI-UNEL 35024/1

13 - cavi multipolari con o senza armatura su

FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al 3G2.5 50 | HEPR 25,2 passerelle perforate
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
P-1 QE.03
Desc. quadro QE LOCALE CALDAIA Iccmax 0 kA (Vn 400 V Norma
Matricola Ipkmax 0 kA |[InA 0A
EN 61439-1
Tipo involucro Pot. diss. P 0 W | Frq. ing. 50 Hz
BTICINO MT 4,5 40
QE.03-Q01 | GENERALE | QE.03 BTDIN 45-C 4 C Icn - EN 60898 400
40 A 4,5 >= 3,2 kA
BTICINO SF 50 10
QE.03-T01 | PRESENZA TENSIONE BTDIN PF 20A + BTDIN T 10A 3 gL Icn - EN 60898
10A 50 >= 3,2 kA
BTICINO SF 50 6
QE.03-Q02 | AUSILIARI QUADRO BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A iN gL Icn - EN 60898
6A 50 >= 1,56 kA
BTICINO MTD 4,5 10
QE.03-Q03 | ILLUMINAZIONE | LOC . j
CALDAIA BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 100
10A AC 4,5 >= 1,56 kA 0,03
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 4,5 16 :
BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 160
QE.03-T02 | FM SERVIZIO | LOC
CALDAIA 16 A AC 4,5 >=1,56 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
~ 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi
FG17 450/750 V Cca-slb,d1,al 2x(1x4)+1G4 10 |EPR 29,4 circolari posati su pareti
BTICINO MTD 4,5 16 :
BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 160
QE.03-T03 | FM UTENZE | LOC.
CALDAIA 16 A AC 4,5 >=1,56 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
~ 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi
FG17 450/750 V Cca-slb,d1,al 2x(1x4)+1G4 10 [EPR 29,4 circolari posati su pareti
QE.03-T04 | ILLUMINAZIONE | LOC
CALDAIA CEI-UNEL 35024/1
~ 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi
FG17 450/750 V Cca-s1b,d1,al 2x(1x2.5)+1G2.5 10 |EPR 21,7 circolari posati su pareti
BTICINO SF 50 6 :
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1N gL Icn - EN 60898
QE.03-T05 | ILL. EMERGENZA | LOC
CALDAIA 6A 50 >= 1,56 kA CEI-UNEL 35024/1
~ 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi
FG17 450/750 V Cca-slb,d1,al 2x(1x1.5) 10 [EPR 16,1 circolari posati su pareti
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
P-1 QE.04
Desc. quadro QE LOC ANTINCENDIO Iccmax 0 kA (Vn 231V Norma
Matricola Ipkmax 0 kA |[InA 0A
EN 61439-1
Tipo involucro Pot. diss. P 0 W | Frq. ing. 50 Hz
BTICINO MT 4,5 16
QE.04-Q01 | GENERALE | QE.04 BTDIN 45-C 2 C Icn - EN 60898 160
16 A 4,5 >= 1,09 kA
BTICINO SF 50 6
QE.04-T01 | PRESENZA TENSIONE BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1 gL Icn - EN 60898
6 A 50 >= 1,09 kA
BTICINO SF 50 6
QE.04-Q02 | AUSILIARI QUADRO BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A iN gL Icn - EN 60898
6A 50 >= 1,09 kA
BTICINO MTD 4,5 10
QE.04-Q03 | ILLUMINAZIONE | LOC. . _
ANTINCENDIO BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 100
10A AC 4,5 >=1,09 kA 0,03
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Protezioni e cavi

Costruttore Tipo PdI [kA] Ith [A]
Posa cavo
Sigla Poli Curva Norma Imag [A]
Utenza
Ith [A] Cl. impiego Verif. PdI Idn [A] Tab. posa
Designazione Formazione Lc[m] Isolante Iz [A] Tipo posa
BTICINO MTD 4,5 16 :
BTDIN 45-C-AC 1N C Icn - EN 60898 160
QE.04-T02 | FM SERVIZIO | LOC.
ANTINCENDIO 16 A AC 4,5 >= 1,09 kA 0,03 | CEI-UNEL 35024/1
~ 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi
FG17 450/750 V Cca-sib,d1,al 2x(1x4)+1G4 10 | EPR 29,4 circolari posati su pareti
QE.04-T03 | ILLUMINAZIONE | LOC. |
ANTINCENDIO CEI-UNEL 35024/1
~ 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi
FG17 450/750 V Cca-slb,d1,al 2x(1x2.5)+1G2.5 10 | EPR 21,7 circolari posati su pareti
BTICINO SF 50 6 :
BTDIN PF 20A + BTDIN T 6A 1N gL Icn - EN 60898
QE.04-T04 | ILL. EMERGENZA | LOC.
ANTINCENDIO 6A 50 >= 1,09 kA CEI-UNEL 35024/1
FG17 450/750 V Cca-sib,d1,al 2x(1x1.5)+1G1.5 10 |EPR 16,1 | 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi

circolari posati su pareti
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Correnti di guasto sistemi trifase

Commessa: IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO "S. ARENA"
Descrizione: Schemi elettrici unifilari

Cliente: PLESSO SCOLASTICO "S. ARENA"
Responsabile: A.C.

Data: 16/01/2023

Alimentazioni: 400V 3P+N

Tipo di quadro:

Grado di protezione:
Materiali usati:

Riferimenti:

Operatore: A.C.

Note:



Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by max [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
Imagmax Ip [kA Ip2 [kA
[A] /tmag [kA] PIKAL 1 ia) [kA] [kA] [kA] a] | TP2IRAT | pa
PO QEG.00
15 0,3 n.c. 0 15
QEG-QO01 | Arrivo ENEL
5679 0,311 15 29,7 14,2 6 11,9 5,68 13 25,7 12,3
15 0,3 n.c. 0 3,2
QEG-TO01 | ALIM. SKID POMPE | ANTINCENDIO
820 0,989 32 7,15 1,66 1,56 5,39 0,82 2,77 6,63 1,44
15 0,3 n.c. 0 15
QEG-SPDO01 | SPD L2
5679 0,311 15 9,05 14,2 6 7,34 5,68 13 8,67 12,3
15 0,3 n.c. 0 15
QEG-T02 | PRESENZA TENSIONE
5679 0,311 15 9,05 14,2 6 7,34 5,68 13 8,67 12,3
6 0,3 n.c. 0 6
QEG-QO03 | AUSILIARI QUADRO
5678 0,311 6 7,34 5,68
6 0,3 n.c. 0 1,32
QEG-TO5 | IMPIANTI AUSILIARI
687 0,993 1,32 11,9 0,687
6 0,3 n.c. 0 1,09
QEG-T06 | IMPIANTO DATI
558,9 0,995 1,09 11,9 0,559
15 0,3 n.c. 0 15
QEG-Q02 | GENERALE | QE.O01
5679 0,311 15 9,05 14,2 6 7,34 5,68 13 8,67 12,3
6 0,3 n.c. 0 1,09
QEG-D03 | QE.04 | LOC. ANTINCENDIO
558,9 0,995 1,09 11,9 0,559
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Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by | max[kA] | [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
Imagmax Ip [kA Ip2 [kA
[A] /tmag [kA] PIKAL 1 ia) [kA] [kA] [kA] a] | TP2IRAT | pa
15 0,3 n.c. 0 5,05
QEG-D01 | QE1.1 Q.E.G. PIANO PRIMO
1344 0,971 5,05 29,7 2,75 2,4 11,9 1,34 4,37 25,7 2,38
6 0,3 n.c. 0 0,173
QEG-T07 | ILLUMINAZIONE EMERGENZA SA
85,8 1 0,173 11,9 0,086
15 0,3 n.c. 0 3,2
QEG-D02 | QE.03 | LOC. CALDAIA
820 0,989 3,2 29,7 1,66 1,56 11,9 0,82 2,77 25,7 1,44
6 0,3 n.c. 0 6
QEG-Q04 | ILLUMINAZIONE | AULA P0.01
5678 0,311 6 11,9 5,68
6 0,3 n.c. 0 6
QEG-QO5 | ILLUMINAZIONE | LAB- MUSICALE
5678 0,311 6 11,9 5,68
6 0,3 n.c. 0 6
QEG-Q06 | ILLUMINAZIONE | LAB.D'ARTE APP.
5678 0,311 6 11,9 5,68
6 0,3 n.c. 0 6
QEG-Q07 | ILLUMINAZIONE | SALA MENSA PO
5678 0,311 6 11,9 5,68
6 0,3 n.c. 0 6
QEG-Q08 | ILLUMINAZIONE | LAB. DIDATTICO
5678 0,311 6 11,9 5,68
6 0,3 n.c. 0 6
QEG-Q09 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA OVEST
5678 0,311 6 11,9 5,68
6 0,3 n.c. 0 6
QEG-Q10 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA EST
5678 0,311 6 11,9 5,68
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Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by | max[kA] | [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
Imagmax Ip [kA Ip2 [kA
[A] /Imag [kA] P [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] al | TP2IKAL L
QEG-Q11 | ILLUMINAZIONE | AULA COLL. 6 0,3 n.c. 0 6
SCOLASTICO 5678 0,311 6 11,9 5,68
QEG-Q12 | ILLUMINAZIONE | SCALE E 6 0,3 n.c. 0 6
CORRIDOIO PO 5678 0,311 6 11,9 5,68
6 0,3 n.c. 0 6
QEG-Q13 | ILLUMINAZIONE | CORTILE ESTERNO
5678 0,311 6 3,98 5,68
6 0,3 n.c. 0 1,41
QEG-T08 | FM | AULA P0.01
735,1 0,991 1,41 11,9 0,735
6 0,3 n.c. 0 0,884
QEG-TO09 | FM | LAB- MUSICALE
450,7 0,997 0,884 11,9 0,451
6 0,3 n.c. 0 0,745
QEG-T10 | FM | D'ARTE APP.
377,5 0,997 0,745 11,9 0,377
6 0,3 n.c. 0 0,643
QEG-T11 | FM | SALA MENSA PO
324,7 0,998 0,643 11,9 0,325
6 0,3 n.c. 0 1,98
QEG-T12 | FM | LAB. DIDATTICO
1071 0,982 1,98 11,9 1,07
6 0,3 n.c. 0 0,566
QEG-T13 | WC PO ZONA OVEST
284,9 0,998 0,566 11,9 0,285
6 0,3 n.c. 0 1,98
QEG-T14 | FM | WC PO ZONA EST
1071 0,982 1,98 11,9 1,07
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Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by max [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
Imagmax Ip [kA Ip2 [kA
[A] /mag [kA] P [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] kap | TP2IKAT L “reay
6 0,3 n.c. 0 3,23
QEG-T15 | FM | AULA COLL. SCOLASTICO
1941 0,944 3,23 11,9 1,94
QEG-T16 | FM SERVIZIO | SCALE E CORRIDOIO 6 0,3 n.c. 0 0,456
PO 228,7 0,999 0,456 11,9 0,229
6 0,3 n.c. 0 0,913
QEG-T17 | ILLUMINAZIONE | AULA P0.01
465,6 0,997 0,913 11,9 0,466
6 0,3 n.c. 0 0,562
QEG-T18 | ILL. EMERGENZA | AULA P0.01
282,7 0,999 0,562 11,9 0,283
6 0,3 n.c. 0 0,562
QEG-T19 | ILLUMINAZIONE | LAB- MUSICALE
282,9 0,999 0,562 11,9 0,283
6 0,3 n.c. 0 0,342
QEG-T20 | ILL. EMERGENZA | LAB- MUSICALE
170,8 0,999 0,342 11,9 0,171
6 0,3 n.c. 0 0,471
QEG-T21 | ILLUMINAZIONE | LAB.D'ARTE APP.
236,4 0,999 0,471 11,9 0,236
6 0,3 n.c. 0 0,286
QEG-T22 | ILL. EMERGENZA | LAB.D'ARTE APP.
142,6 1 0,286 11,9 0,143
6 0,3 n.c. 0 0,406
QEG-T23 | ILLUMINAZIONE | SALA MENSA PO
203,1 0,999 0,406 11,9 0,203
6 0,3 n.c. 0 0,246
QEG-T24 | ILL. EMERGENZA | SALA MENSA PO
122,4 1 0,246 11,9 0,122
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Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by max [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
Imagmax Ip [kA Ip2 [kA
[A] /Imag [kA] P [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] al | TP2IKAL L
6 0,3 n.c. 0 1,32
QEG-T25 | ILLUMINAZIONE | LAB. DIDATTICO
687 0,993 1,32 11,9 0,687
6 0,3 n.c. 0 0,827
QEG-T26 | ILL. EMERGENZA | LAB. DIDATTICO
420,2 0,997 0,827 11,9 0,42
6 0,3 n.c. 0 0,356
QEG-T27 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA OVEST
178 0,999 0,356 11,9 0,178
6 0,3 n.c. 0 0,215
QEG-T28 | ILL. EMERGENZA | WC PO ZONA OVEST
107,2 1 0,215 11,9 0,107
6 0,3 n.c. 0 2,35
QEG-T29 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA EST
1300 0,975 2,35 11,9 1,3
6 0,3 n.c. 0 1,55
QEG-T30 | ILL. EMERGENZA | WC PO ZONA EST
815,6 0,99 1,55 11,9 0,816
6 0,3 n.c. 0 2,35
QEG-T31 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA EST
1300 0,975 2,35 11,9 1,3
QEG-T32 | ILL. EMERGENZA | AULA COLL. 6 0,3 n.c. 0 1,55
SCOLASTICO 815,6 0,99 1,55 11,9 0,816
QEG-T33 | ILLUMINAZIONE | SCALE E 6 0,3 n.c. 0 0,286
CORRIDOIO PO 142,7 1 0,286 11,9 0,143
6 0,3 n.c. 0 0,286
QEG-T34 | ILL. EMERGENZA | SCALE
142,7 1 0,286 11,9 0,143
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Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin

Utenza [kA] - by | max[kA] | [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min

I Ip [kA Ip2 [kA
[A] [ Imagmax | " pya) PIKAL 1 ia) [kA] [kA] [kA] a] | TP2IRAT | pa
6 0,3 n.c. 0,356
QEG-T35 | ILLUMINAZIONE | CORTILE ESTERNO
178 0,999 0,356 3,98 0,178
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Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by max [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
Imagmax Ip [kA Ip2 [kA
[A] /Imag [kA] P [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] al | TP2IKAL L
P1 QE.02
5,05 0,935 n.c. 0 5,05
QE.02-Q01 | GENERALE | QE.02
1344 0,971 5,05 3,94 2,75 2,4 2,6 1,34 4,37 3,71 2,38
5,05 0,935 n.c. 0 5,05
QE.02-TO1 | PRESENZA TENSIONE
1344 0,971 5,05 3,94 2,75 2,4 2,6 1,34 4,37 3,71 2,38
2,4 0,913 n.c. 0 2,4
QE.02-Q02 | AUSILIARI QUADRO
1344 0,971 2,4 2,6 1,34
2,4 0,913 n.c. 0 0,924
QE.02-T02 | IMPIANTI AUSILIARI
471,5 0,996 0,924 2,02 0,472
2,4 0,913 n.c. 0 0,802
QE.02-T03 | IMPIANTO DATI
407,3 0,997 0,802 2,02 0,407
2,4 0,913 n.c. 0 0,163
QE.02-T04 | ILLUMINAZIONE EMERGENZA SA
81,2 1 0,163 1,89 0,081
QE.02-Q03 | ILLUMINAZIONE | AULA P1.01 - 24 0,913 n.c. 0 24
P1.02 1344 0,971 2,4 1,89 1,34
QE.02-Q04 | ILLUMINAZIONE | AULA P1.04 - 24 0,913 n.c. 0 2,4
P1.05 1344 0,971 2,4 1,89 1,34
QE.02-Q05 | ILLUMINAZIONE | AULA P1-03 E 24 0,913 n.c. 0 24
SALA DOCENTI 1344 0,971 2,4 1,89 1,34
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Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by max [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
Imagmax Ip [kA Ip2 [kA
[A] /Imag [kA] P [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] kAl | TP2IKAT
QE.02-Q06 | ILLUMINAZIONE | LAB. 24 0,913 n.c. 0 2,4
INFORMATICA 1344 0,971 2,4 1,89 1,34
2,4 0,913 n.c. 0 2,4
QE.02-Q07 | ILLUMINAZIONE | SALA MENSA P1
1344 0,971 2,4 1,89 1,34
QE.02-Q08 | ILLUMINAZIONE | WC P1 ZONA 24 0,913 n.c. 0 2,4
OVEST 1344 0,971 2,4 1,89 1,34
2,4 0,913 n.c. 0 2,4
QE.02-Q09 | ILLUMINAZIONE | WC P1 ZONA EST
1344 0,971 2,4 1,89 1,34
2,4 0,913 n.c. 0 2,4
QE.02-Q10 | ILLUMINAZIONE | CORRIDOIO P1
1344 0,971 2,4 1,89 1,34
2,4 0,913 n.c. 0 0,802
QE.02-TO5 | FM | AULA P1.01 - P1.02
407,3 0,997 0,802 2,02 0,407
2,4 0,913 n.c. 0 0,685
QE.02-T06 | FM | AULA P1.04 - P1.05
346,6 0,998 0,685 2,02 0,347
2,4 0,913 n.c. 0 0,531
QE.02-T07 | FM | AULA P1-03 E SALA DOCENTI
266,9 0,999 0,531 2,02 0,267
2,4 0,913 n.c. 0 0,685
QE.02-T08 | FM | LAB. INFORMATICA
346,6 0,998 0,685 2,02 0,347
2,4 0,913 n.c. 0 0,531
QE.02-T09 | FM | SALA MENSA P1
266,9 0,999 0,531 2,02 0,267
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Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by | max[kA] | [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
[A] [Imagmax | “rea Ip [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] al | TP2IKAL L

2,4 0,913 n.c. 0 0,433
QE.02-T10 | FM | WC P1 ZONA OVEST

217 0,999 0,433 2,02 0,217

2,4 0,913 n.c. 0 1,21
QE.02-T11 | FM | WC P1 ZONA EST

626,7 0,993 1,21 2,02 0,627

2,4 0,913 n.c. 0 0,396

QE.02-T12 | FM SERVIZIO | CORRIDOIO P1
198,4 0,999 0,396 2,02 0,198

QE.02-T13 | ILLUMINAZIONE | AULA P1.01 - 2,4 0,913 n.c. 0 0,566
P1.02 285,1 0,998 0,566 1,89 0,285
QE.02-T14 | ILL. EMERGENZA | AULA P1.01 - 24 0,913 n.c. 0 0,373
P1.02 186,5 0,999 0,373 1,89 0,186
QE.02-T15 | ILLUMINAZIONE | AULA P1.04 - 24 0,913 n.c. 0 0,566
P1.05 285,1 0,998 0,566 1,89 0,285
QE.02-T16 | ILL. EMERGENZA | AULA P1.04 - 24 0,913 n.c. 0 0,373
P1.05 186,5 0,999 0,373 1,89 0,186
QE.02-T17 | ILLUMINAZIONE | AULA P1-03 E 24 0,913 n.c. 0 0,358
SALA DOCENTI 178,8 0,999 0,358 1,89 0,179
QE.02-T18 | ILL. EMERGENZA | AULA P1-03 E 24 0,913 n.c. 0 0,227
SALA DOCENTI 113,1 1 0,227 1,89 0,113
QE.02-T19 | ILLUMINAZIONE | LAB. 24 0,913 n.c. 0 0,474
INFORMATICA 237,9 0,999 0,474 1,89 0,238
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Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by | max[kA] | [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
Imagmax Ip [kA Ip2 [kA
[A] /Imag [kA] P [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] al | TP2IKAL L
QE.02-T20 | ILL. EMERGENZA | LAB. 24 0,913 n.c. 0 0,307
INFORMATICA 153,3 1 0,307 1,89 0,153
2,4 0,913 n.c. 0 0,358
QE.02-T21 | ILLUMINAZIONE | SALA MENSA P1
178,8 0,999 0,358 1,89 0,179
2,4 0,913 n.c. 0 0,227
QE.02-T22 | ILL. EMERGENZA | SALA MENSA P1
113,1 1 0,227 1,89 0,113
QE.02-T23 | ILLUMINAZIONE | WC P1 ZONA 2,4 0,913 n.c. 0 0,287
OVEST 143,2 1 0,287 1,89 0,143
QE.02-T24 | ILL. EMERGENZA | WC P1 ZONA 24 0,913 n.c. 0 0,287
OVEST 143,2 1 0,287 1,89 0,143
2,4 0,913 n.c. 0 0,924
QE.02-T25 | ILLUMINAZIONE | WC P1 ZONA EST
471,5 0,996 0,924 1,89 0,472
2,4 0,913 n.c. 0 0,924
QE.02-T26 | ILL. EMERGENZA | WC P1 ZONA EST
471,5 0,996 0,924 1,89 0,472
2,4 0,913 n.c. 0 0,261
QE.02-T27 | ILLUMINAZIONE | CORRIDOIO P1
130,3 1 0,261 1,89 0,13

Pagina 11 di 13




Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by | max[kA] | [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
Imagmax Ip [kA Ip2 [kA
[A] /tmag [kA] PIKAL 1 ia) [kA] [kA] [kA] a] | TP2IRAT | pa
P-1 QE.03
3,2 0,974 n.c. 0 3,2
QE.03-Q01 | GENERALE | QE.03
820 0,989 3,2 2,96 1,66 1,56 1,93 0,82 2,77 2,89 1,44
3,2 0,974 n.c. 0 3,2
QE.03-T01 | PRESENZA TENSIONE
820 0,989 3,2 2,96 1,66 1,56 1,93 0,82 2,77 2,89 1,44
1,56 0,964 n.c. 0 1,56
QE.03-Q02 | AUSILIARI QUADRO
819,8 0,989 1,56 1,93 0,82
1,56 0,964 n.c. 0 1,56
QE.03-Q03 | ILLUMINAZIONE | LOC CALDAIA
819,8 0,989 1,56 1,46 0,82
1,56 0,964 n.c. 0 0,942
QE.03-T02 | FM SERVIZIO | LOC CALDAIA
481,3 0,996 0,942 1,54 0,481
1,56 0,964 n.c. 0 0,942
QE.03-T03 | FM UTENZE | LOC. CALDAIA
481,3 0,996 0,942 1,54 0,481
1,56 0,964 n.c. 0 0,757
QE.03-T04 | ILLUMINAZIONE | LOC CALDAIA
384,1 0,997 0,757 1,46 0,384
1,56 0,964 n.c. 0 0,563
QE.03-TO5 | ILL. EMERGENZA | LOC CALDAIA
283,3 0,999 0,563 1,46 0,283
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Correnti di guasto sistemi trifase

Ikm max /_Tkm max Ikm max | Deltalkm Ikv max Ikiftmax Ipift Ik1iftmin Ik2ftmax Ip2ft Ik2ftmin
Utenza [kA] - by max [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
Imagmax Ik max Ik min Ikifnmax Ipifn Ikifnmin Ik2max Ik2min
Imagmax Ip [kA Ip2 [kA
[A] /Imag [kA] P [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] al | TP2IKAL L
P-1 QE.04
1,09 0,982 n.c. 0 1,09
QE.04-QO01 | GENERALE | QE.04
558,9 0,995 1,09 1,24 0,559
1,09 0,982 n.c. 0 1,09
QE.04-T01 | PRESENZA TENSIONE
558,9 0,995 1,09 1,24 0,559
1,09 0,982 n.c. 0 1,09
QE.04-Q02 | AUSILIARI QUADRO
558,9 0,995 1,09 1,24 0,559
QE.04-Q03 | ILLUMINAZIONE | LOC. 1,09 0,982 n.c. 0 1,09
ANTINCENDIO 558,9 0,995 1,09 1,19 0,559
1,09 0,982 n.c. 0 0,745
QE.04-T02 | FM SERVIZIO | LOC. ANTINCENDIO
377,4 0,997 0,745 1,24 0,377
QE.04-T03 | ILLUMINAZIONE | LOC. 1,09 0,982 n.c. 0 0,624
ANTINCENDIO 314,9 0,998 0,624 1,19 0,315
QE.04-T04 | ILL. EMERGENZA | LOC. 1,09 0,982 n.c. 0 0,486
ANTINCENDIO 243,7 0,999 0,486 1,19 0,244
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Correnti di guasto sistemi monofase

Commessa: IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO "S. ARENA"
Descrizione: Schemi elettrici unifilari

Cliente: PLESSO SCOLASTICO "S. ARENA"
Responsabile: A.C.

Data: 16/01/2023

Alimentazioni: 400V 3P+N

Tipo di quadro:

Grado di protezione:
Materiali usati:

Riferimenti:

Operatore: A.C.

Note:



Correnti di guasto sistemi monofase

Utenza Imagmax | Ikm max Ikv max Ikifnmax | Ipifn [kA] | Ikifnmin | Ikiftmax | Ipift[kA] | Ikiftmin IkITmax IKkITmin
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
PO QEG.00
| QEG-QO1 | Arrivo ENEL | 5679 | 15 | 15 | 6| 11,9 | 5,68 | | | | | |
| QEG-TO1 | ALIM. SKID POMPE | ANTINCENDIO | 820 | 15 | 32| 1,56 | 5,39 | 082 | | | | | |
| QEG-SPDO1 | SPD L2 | 5679 | 15 | 15 | 6| 7,34 5,68 | | | | | |
| QEG-T02 | PRESENZA TENSIONE | 5679 | 15 | 15 | 6| 7,34 5,68 | | | | | |
| QEG-QO3 | AUSILIARI QUADRO | 5678 | 6| 6| 6| 7,34 5,68 | | | | | |
| QEG-T05 | IMPIANTI AUSILIARI | 687 | 6| 1,32 | 1,32 | 11,9 0,687 | | | | | |
| QEG-T06 | IMPIANTO DATI | 558,9 | 6| 1,09 | 1,09 | 11,9 0,559 | | | | | |
| QEG-QU2 | GENERALE | QE.01 | 5679 | 15 | 15 | 6| 7,34| 5,68 | | | | | |
| QEG-D03 | QE.04 | LOC. ANTINCENDIO | 558,9 | 6| 1,09 | 1,09 | 11,9 | 0,559 | | | | | |
| QEG-DO1 | QEL.1 Q.E.G. PIANO PRIMO | 1344 | 15 | 5,05 | 24| 11,9 1,34] | | | | |
| QEG-T07 | ILLUMINAZIONE EMERGENZA SA | 85,8 | 6| 0,173 0,173 11,9 0,086 | | | | | |
| QEG-DO2 | QE.03 | LOC. CALDAIA | 820 | 15| 32| 1,56 | 11,9 0,82 | | | | | |
| QEG-Q04 | ILLUMINAZIONE | AULA PO.01 | 5678 | 6| 6| 6| 11,9 5,68 | | | | | |
| QEG-QOS | ILLUMINAZIONE | LAB- MUSICALE | 5678 | 6| 6| 6| 11,9 5,68 | | | | | |
| QEG-QU6 | ILLUMINAZIONE | LAB.D'ARTE APP. | 5678 | 6| 6| 6| 11,9 5,68 | | | | | |
| QEG-QU7 | ILLUMINAZIONE | SALA MENSAPO | 5678 | 6| 6| 6| 11,9 | 5,68 | | | | | |
| QEG-Q8 | ILLUMINAZIONE | LAB. DIDATTICO | 5678 | 6| 6| 6| 11,9 5,68 | | | | | |
| QEG-Q0Y | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA OVEST | 5678 | 6| 6| 6| 11,9 | 5,68 | | | | | |
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Correnti di guasto sistemi monofase

Utenza Imagmax | Ikm max Ikv max Ikifnmax | Ipifn [kA] | Ikifnmin | Ikiftmax | Ipift[kA] | Ikiftmin IkITmax IKkITmin
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]

QEG-Q10 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA EST 5678 6 6 6 11,9 5,68

QEG-QL1 | ILUMINAZIONE | AULA COLL 5678 . 6 6 110 5 68

QEG-Q2 | ILUMINAZIONE | SCALE E 678 . . . 110 5 65

| QEG-Q13 | ILLUMINAZIONE | CORTILE ESTERNO | 5678 | 6| 6| 6| 3,98 | 5,68 | | | | | |
| QEG-T08 | FM | AULA P0.01 | 735,1 | 6| 1,41 1,41 11,9 0,735 | | | | | |
| QEG-T09 | FM | LAB- MUSICALE | 450,7 | 6| 0,884 | 0,884 | 11,9 0,451 | | | | | |
| QEG-T10 | FM | D'ARTE APP. | 3775 | 6| 0,745 | 0,745 | 11,9 | 0377 | | | | | |
| QEG-T11 | FM | SALA MENSA PO | 3247 | 6| 0,643 | 0,643 | 11,9 | 0,325 | | | | | |
| QEG-T12 | FM | LAB. DIDATTICO | 1071 | 6| 1,98 | 1,98 | 11,9 1,07 | | | | | |
| QEG-T13 | WC PO ZONA OVEST | 284,9 | 6| 0,566 | 0,566 | 11,9 0,285 | | | | | |
| QEG-T14 | FM | WC PO ZONA EST | 1071 | 6| 1,98 | 1,98 | 11,9 1,07 | | | | | |
| QEG-T15 | FM | AULA COLL. SCOLASTICO | 1941 | 6| 3,23 | 3,23 | 11,9 1,94 | | | | |
QEG-TLS | FM SERVIZIO | SCALE E CORRIDOIO 2287 . 0,456 0,456 110 0,225

| QEG-T17 | ILLUMINAZIONE | AULA PO.01 | 465,6 | 6| 0,913 | 0,913 | 11,9 | 0,466 | | | | | |
| QEG-T18 | ILL. EMERGENZA | AULA PO.01 | 282,7| 6| 0,562 | 0,562 | 11,9 0,283 | | | | | |
| QEG-T19 | ILLUMINAZIONE | LAB- MUSICALE | 282,9| 6| 0,562 | 0,562 | 11,9 | 0,283 | | | | | |
| QEG-T20 | ILL. EMERGENZA | LAB- MUSICALE | 170,8 | 6| 0342 | 0342 | 11,9 | 0,171 | | | | | |
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Correnti di guasto sistemi monofase

Utenza Imagmax | Ikm max Ikv max Ikifnmax | Ipifn [kA] | Ikifnmin | Ikiftmax | Ipift[kA] | Ikiftmin IkITmax IKkITmin
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]

| QEG-T21 | ILLUMINAZIONE | LAB.D'ARTE APP. | 2364 | 6| 0,471 | 0,471 | 11,9 0,236 | | | | | |
| QEG-T22 | ILL. EMERGENZA | LAB.D'ARTE APP. | 142,6 | 6| 0,286 | 0,286 | 11,9 | 0,143 | | | | | |
| QEG-T23 | ILLUMINAZIONE | SALAMENSAPO | 203,1 | 6| 0,406 | 0,406 | 11,9 | 0,203 | | | | | |
| QEG-T24 | ILL. EMERGENZA | SAMENSAPO | 1224 | 6| 0,246 | 0,246 | 11,9 0,122 | | | | |
| QEG-T25 | ILLUMINAZIONE | LAB. DIDATTICO | 687 | 6| 1,32 | 1,32 11,9 0,687 | | | | | |
| QEG-T26 | ILL. EMERGENZA | LAB. DIDATTICO | 420,2 | 6| 0,827 | 0,827 | 11,9 0,42 | | | | | |
| QEG-T27 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA OVEST | 178 | 6| 0,356 | 0,356 | 11,9 0,178 | | | | |
| QEG-T28 | ILL. EMERGENZA | WC PO ZONA OVEST | 107,2 | 6| 0,215 | 0,215 | 11,9 0,107 | | | | | |
| QEG-T29 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONAEST | 1300 | 6| 2,35 | 2,35 | 11,9 | 13| | | | | |
| QEG-T30 | ILL. EMERGENZA | WC PO ZONAEST | 815,6 | 6| 1,55 | 1,55 | 11,9 | 0,816 | | | | | |
| QEG-T31 | ILLUMINAZIONE | WC PO ZONA EST | 1300 | 6| 2,35 | 2,35 | 11,9 13| | | | | |
QEG-T32 | ILL. EMERGENZA | AULA COLL 815.6 . 155 155 110 0,816

85‘;%%%}&%8””’*210”5 | SCALEE 142,7 6 0,286 0,286 11,9 0,143

| QEG-T34 | ILL. EMERGENZA | SCALE | 142,7 | 6| 0,286 | 0,286 | 11,9 | 0,143 | | | | | |
| QEG-T35 | ILLUMINAZIONE | CORTILE ESTERNO | 178 | 6| 0,356 | 0,356 | 3,98 | 0,178 | | | | | |
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Correnti di guasto sistemi monofase

Utenza Imagmax | Ikm max Ikv max Ikifnmax | Ipifn [kA] | Ikifnmin | Ikiftmax | Ipift[kA] | Ikiftmin IkITmax IKkITmin
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
P1 QE.02
| QE.02-QO1 | GENERALE | QE.02 | 1344 | 5,05 | 5,05 | 24| 26 1,34] | | | | |
| QE.02-T01 | PRESENZA TENSIONE | 1344 | 5,05 | 5,05 | 24| 26 | 1,34 ] | | | | |
| QE.02-Q02 | AUSILIARI QUADRO | 1344 | 24| 24| 24| 26 | 1,34] | | | | |
| QE.02-T02 | IMPIANTI AUSILIARI | 4715 | 24| 0,924 0,924 2,02 | 0,472 | | | | | |
| QE.02-T03 | IMPIANTO DATI | 407,3 | 24| 0,802 | 0,802 | 2,02 | 0,407 | | | | | |
| QE.02-T04 | ILLUMINAZIONE EMERGENZASA | 81,2 | 24| 0,163 | 0,163 | 1,89 | 0,081 | | | | | |
Sf.'gzz-Q% | ILLUMINAZIONE | AULA P1.01 - 1344 24 24 24 89 134
Sf'.é)sz-QM | ILLUMINAZIONE | AULA P1.04 - 1344 24 24 24 89 134
S/EL%ZI_)%OCSE ||\1 _IrIiLUMINAZIONE | AULA P1-03 E 1344 24 ra 4 Lo ™
%EF'gZR'Sg%'CLLLUMINAZIONE | LAB. 1344 2,4 2,4 2,4 1,89 1,34
| QE.02-Q07 | ILLUMINAZIONE | SALA MENSAPL | 1344 | 24| 24| 24| 1,89 | 1,34] | | | | |
8\E/.E052T-Q08 | ILLUMINAZIONE | WC P1 ZONA 1344 24 24 24 89 134
| QE.02-Q09 | ILLUMINAZIONE | WC P1 ZONA EST | 1344 | 24| 24| 24| 1,89 | 1,34 | | | | |
| QE.02-Q10 | ILLUMINAZIONE | CORRIDOIOPL | 1344 | 24| 24| 24| 1,89 | 1,34 | | | | |
| QE.02-T05 | FM | AULA PL.01 - P1.02 | 407,3 | 24| 0,802 | 0,802 | 2,02 | 0,407 | | | | | |
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Correnti di guasto sistemi monofase

Utenza Imagmax | Ikm max Ikv max Ikifnmax | Ipifn [kA] | Ikifnmin | Ikiftmax | Ipift[kA] | Ikiftmin IkITmax IKkITmin
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]

| QE.02-T06 | FM | AULA P1.04 - P1.05 | 346,6 | 24| 0,685 | 0,685 | 2,02 | 0,347 | | | | | |
| QE.02-T07 | FM | AULA P1-03 E SALA DOCENTI | 266,9 | 24| 0,531 | 0,531 | 2,02 | 0,267 | | | | | |
| QE.02-T08 | FM | LAB. INFORMATICA | 346,6 | 24| 0,685 | 0,685 | 2,02 | 0,347 | | | | | |
| QE.02-T09 | FM | SALA MENSA P1 | 266,9 | 24| 0,531 | 0,531 | 2,02 | 0,267 | | | | | |
| QE.02-T10 | FM | WC P1 ZONA OVEST | 217 | 24| 0,433 | 0,433 | 2,02 | 0,217 | | | | | |
| QE.02-T11 | FM | WC P1 ZONA EST | 626,7 | 24| 1,21 1,21 2,02 | 0,627 | | | | | |
| QE.02-T12 | FM SERVIZIO | CORRIDOIO P1 | 198,4 | 24| 0,39 | 0,39 | 2,02 | 0,198 | | | | | |
Sf..gZZ-TB | ILLUMINAZIONE | AULA P1.01 - 2851 24 0,566 0,566 89 0,285

SlE.gzz-Tm | ILL. EMERGENZA | AULA P1.01 - 186,5 24 0,373 0,373 89 0,186

I(DglE.é)Sz-ns | ILLUMINAZIONE | AULA P1.04 - 2851 24 0,566 0,566 189 0,265

SlE.gsz-ns | ILL. EMERGENZA | AULA P1.04 - 186,5 24 0,373 0,373 189 0,186

QE.02-T17 | ILLUMINAZIONE | AULA P1-03 E

o e 178,8 2,4 0,358 0,358 1,89 0,179

QE.02-T18 | ILL. EMERGENZA | AULA P1-03 E

o 113,1 2,4 0,227 0,227 1,89 0,113

QE.02-T19 | ILLUMINAZIONE | LAB.

INFORMATICA 237,9 2,4 0,474 0,474 1,89 0,238

QE.02-T20 | ILL. EMERGENZA | LAB.

e AT 153,3 2,4 0,307 0,307 1,89 0,153
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Correnti di guasto sistemi monofase

Utenza Imagmax | Ikm max Ikv max Ikifnmax | Ipifn [kA] | Ikifnmin | Ikiftmax | Ipift[kA] | Ikiftmin IkITmax IKkITmin
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]

| QE.02-T21 | ILLUMINAZIONE | SALA MENSA P1 | 178,8 | 24| 0,358 | 0,358 | 1,89 | 0,179 |

|QE.02-T22 | ILL. EMERGENZA | SALA MENSAPL | 1131 | 24| 0,227 | 0,227 | 1,89 | 0,113

QE.02-T23 | ILLUMINAZIONE | WC P1 ZONA 1432 24 0,267 0,267 89 0,143

OVEST

QE.02-T24 | ILL. EMERGENZA | WC P1 ZONA 1432 24 0,267 0,267 189 0,143

OVEST

| QE.02-T25 | ILLUMINAZIONE | WC P1 ZONAEST | 4715 | 24| 0,924 | 0,924 1,89 | 0472 |

| QE.02-T26 | ILL. EMERGENZA | WC P1 ZONAEST | 4715 | 24| 0,924 0,924 1,89 | 0,472 |

| QE.02-T27 | ILLUMINAZIONE | CORRIDOIOP1 | 1303 | 24| 0,261 | 0,261 | 1,89 | 0,13
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Correnti di guasto sistemi monofase

Utenza Imagmax | Ikm max Ikv max Ikifnmax | Ipifn [kA] | Ikifnmin | Ikiftmax | Ipift[kA] | Ikiftmin IkITmax IKkITmin
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
P-1QE.03
| QE.03-QO1 | GENERALE | QE.03 | 820 | 32| 32| 1,56 | 1,93 | 082 | | | | | |
| QE.03-T01 | PRESENZA TENSIONE | 820 | 32| 32| 1,56 | 1,93 | 0,82 | | | | | |
| QE.03-Q02 | AUSILIARI QUADRO | 819,8]| 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,93 | 0,82 | | | | | |
| QE.03-QV3 | ILLUMINAZIONE | LOC CALDAIA | 819,8 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,46 | 0,82 | | | | | |
| QE.03-T02 | FM SERVIZIO | LOC CALDAIA | 4813 | 1,56 | 0,942 | 0,942 | 1,54 0,481 | | | | | |
| QE.03-T03 | FM UTENZE | LOC. CALDAIA | 4813 | 1,56 | 0,942 | 0,942 | 1,54 0,481 | | | | | |
| QE.03-T04 | ILLUMINAZIONE | LOC CALDAIA | 384,1 | 1,56 | 0,757 | 0,757 | 1,46 | 0,384 | | | | | |
| QE.03-T05 | ILL. EMERGENZA | LOC CALDAIA | 2833 | 1,56 | 0,563 | 0,563 | 1,46 | 0,263 | | | | | |
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Correnti di guasto sistemi monofase

Utenza Imagmax | Ikm max Ikv max Ikifnmax | Ipifn [kA] | Ikifnmin | Ikiftmax | Ipift[kA] | Ikiftmin IkITmax IKkITmin
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
P-1 QE.04
| QE.04-QO1 | GENERALE | QE.04 558,9 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,24 0,559 |
| QE.04-T01 | PRESENZA TENSIONE 558,9 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,24 0,559 |
| QE.04-Q02 | AUSILIARI QUADRO 558,9 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,4 | 0,559 |
SIE'TOI‘,‘\I'?EOSD'IIOLLUMINAZIONE | Loc. 558,9 1,09 1,09 1,09 1,19 0,559
| QE.04-T02 | FM SERVIZIO | LOC. ANTINCENDIO 377,4| 1,09 | 0,745 | 0,745 | 1,24 | 0377 |
25%‘;22,33%LUM1NAZIONE | LOC. 314,9 1,09 0,624 0,624 1,19 0,315
QE.04-T04 | ILL. EMERGENZA | LOC.
IR 243,7 1,09 0,486 0,486 1,19 0,244
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