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Legenda Quadri Elettrici
QEG 0.0 Quadro elettrico generale piano terra
QEG 0.2 Quadro elettrico generale primo piano

QE0.3 Quadro elettrico locale caldaia

QE0.4 Quadro elettrico locale antincendio

 Postazione composta da:

- n.1 Int.Aut. MT 16A

PL1 - n.1 pozzetto 6 mod 

- n.2 presa UNEL 10/16A 
- n.4 prese bivalente 10/16A

MT
16A

- n.1 pozzetti 3 mod

- n.2 rack dati
-  n.2 prese RJ45 rete dati

POSTAZIONI DI LAVORO INCASSATE A PARETE
eventuali cassette di derivazione)
Prese (di corrente,telefono,TV ed
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* Nei locali in cui è richiesto l'abbattimento
delle barriere architettoniche, l'altezza deve

essere 90 cm da terra (D.P.R. 384 del
27/4/78 e legge 118 del 3/3/71) o quelle

prescritte dal DM 236 del 14/6/89. Le quote
sono da ritenersi indicative. Per le altezze

minime vedere le Norme CEI.

CONTROSOFFITTO
SE PRESENTE

PARETE LEGGERA

TUBO RIGIDO IN PVC
STAFFATO SU PARETE

PASSERELLA

CONTROSOFFITTO
SE PRESENTE

PARETE IN
MURATURA

TUBO CORRUGATO
FLESSIBILE INCASSATO
IN  PARETE

PASSERELLA
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VISTA INGOMBRI VISTA POSTERIORE
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DETTAGLIO 1: INSTALLAZIONE PUNTI LUCE E PRESE PARETI IN MURATURA DETTAGLIO 2: INSTALLAZIONE PUNTI LUCE E PRESE PARETI LEGGERE

Corpo illuminante SA pittogrammato LED via di fuga 

Pulsante annullo allarme WC disabili + Spia luminosa + ronzatore

Pulsante a tirante WC disabili

Interruttore unipolare Interruttore bipolare

Punto di alimentazione

Presa Universale bipolare italiano 10/16A e tedesca Shuko

Quadro elettrico

Cassetta di derivazione

Corpo illuminante Led a parete tipo Wash o similare da interno

Corpo illuminante SE LED di emergenza incasso o plafone 24W E

Segnalatore acustico-luminoso allarme WC disabili

kWh Contatore di energia

Pulsante

Passerella metallica a filo con setto separatore (dimen. indicate in planimetria)

Pulsanti sgancio di emergenza

Switch Sensor a doppia tecnologia, infrarosso passivo e ultrasuoni

VideosorveglianzaCAM

Proiettore LED

Citofono

LEGENDA SIMBOLI

Pulsantiera esterna citofono

Rete dati Presa dati Presa telefonica
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Corpo illuminante SA pittogrammato LED via di fuga 

Pulsante annullo allarme WC disabili + Spia luminosa + ronzatore

Pulsante a tirante WC disabili

Interruttore unipolare Interruttore bipolare

Punto di alimentazione

Presa Universale bipolare italiano 10/16A e tedesca Shuko

Quadro elettrico

Cassetta di derivazione

Corpo illuminante Led a parete tipo Wash o similare da interno

Corpo illuminante SE LED di emergenza incasso o plafone 24W E

Segnalatore acustico-luminoso allarme WC disabili

kWh Contatore di energia

Pulsante

Passerella metallica a filo con setto separatore (dimen. indicate in planimetria)

Pulsanti sgancio di emergenza

Switch Sensor a doppia tecnologia, infrarosso passivo e ultrasuoni

VideosorveglianzaCAM

Proiettore LED
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Rete dati Presa dati Presa telefonica

Legenda Quadri Elettrici
QEG 0.0 Quadro elettrico generale piano terra
QEG 0.2 Quadro elettrico generale primo piano

QE0.3 Quadro elettrico locale caldaia

QE0.4 Quadro elettrico locale antincendio

 Postazione composta da:

- n.1 Int.Aut. MT 16A

PL1 - n.1 pozzetto 6 mod 

- n.2 presa UNEL 10/16A 
- n.4 prese bivalente 10/16A

MT
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- n.1 pozzetti 3 mod

- n.2 rack dati
-  n.2 prese RJ45 rete dati
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* Nei locali in cui è richiesto l'abbattimento
delle barriere architettoniche, l'altezza deve

essere 90 cm da terra (D.P.R. 384 del
27/4/78 e legge 118 del 3/3/71) o quelle

prescritte dal DM 236 del 14/6/89. Le quote
sono da ritenersi indicative. Per le altezze

minime vedere le Norme CEI.
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DETTAGLIO 1: INSTALLAZIONE PUNTI LUCE E PRESE PARETI IN MURATURA DETTAGLIO 2: INSTALLAZIONE PUNTI LUCE E PRESE PARETI LEGGERE
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