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1 PREMESSA

1.1 OGGETTO DELLA PROPOSTA

Siram S.p.A, leader nel settore dei Servizi Energetici e del Facility Management in Italia, fa parte del Gruppo
Veolia, a sua volta leader dei Servizi Energetici in Europa. Siram presenta una proposta ai sensi del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50.

La proposta riguarda la riqualificazione energetica dei seguenti servizi presso il Comune di Valguarnera
Caropepe (EN)

¢+ Gestione degli impianti di pubblica illuminazione;

¢ Gestione degli impianti elettrici ed illuminazione interna edifici comunali;

¢ Gestione degli impianti di Climatizzazione Invernale edifici comunali

1.2 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Il presente studio prevede la realizzazione dei “lavori di ottimizzazione e riqualificazione degli impianti di
pubblica illuminazione di proprieta comunale”.

Lo studio di fattibilita & stato redatto in conformita a quanto previsto dalla determina n°1 del 14 gennaio
2009 “Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture”, inerente I'introduzione di nuove
procedure per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici con I'utilizzo, parziale o totale, di risorse
private e s.m.i.

In particolare le linee guida approvate per I'affidamento delle concessioni di lavori mediante le procedure
previste dall’art.183 del codice, contempla la possibilita di presentare proposte corredate da uno studio di
fattibilita, per I'eventuale inserimento nella programmazione annuale dell'amministrazione. Come riportato
anche nel art. 278 del Regolamento del Codice dei contratti “Finanza di progetto nei servizi - Qualora
I'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facolta di cui all'articolo 271, @ ammessa la presentazione di
proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro
sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilita
ritenuti di pubblico interesse; I'adozione non determina alcun dirifto del proponente al compenso per le
prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adoftino gli studi di fattibilita, si
applicano le disposizioni del presente articolo.”

Il progetto preliminare redatto ha lo scopo di identificare, quantificare e descrivere le opere necessarie alla
realizzazione dell' ottimizzazione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta del
comune di Valguarnera Caropepe con ottenimento del risparmio energetico e manutentivo per la
realizzazione delle opere e per la manutenzione conservativa nel periodo di concessione. Gli obiettivi
principali dell'intervento sono:

¢ Riduzione dei consumi energetici e aumento dell'efficienza degli impianti;

¢ riduzione dell'inquinamento e I'emissione di CO;;

¢ messa in sicurezza di tutti gli impianti promiscui attualmente privi di protezione dai contatti diretti e
indiretti, a rischio sia per gli operatori che per i cittadini in transito nelle vie del paese;

¢ riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica (oggi in uno stato vegetativo e in molti casi in uno
stato di abbandono totale.

Gli impianti oggetto della presente progettazione sono le strade del centro abitato di VValguarnera Caropepe

e le strade di accesso al paese.

1.3 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI COMUNALI

Gli edifici di pertinenza del Comune oggetto della presente proposta sui quali & stato condotto un
sopralluogo tecnico al fine di individuare e verificare gli impianti di illuminazione esistenti sono i seguenti:
¢ Palazzo Comunale Via Giuseppe Garibaldi 87

¢ Scuola Elementare + Materna S. Arena Via Archimede 25
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¢ Scuola Elementare Mazzini Via Giuseppe Mazzini 133 a
¢ Scuola Elementare + Materna Don Bosco Via Sebastiano Arena 148

¢ Scuola Media Lanza Via Sant' Elena 163

¢ Scuola Media A. Pavone Via Sant'Elena 163 1°pre

¢ Biglietteria Palestra Via S'Elena, 52

¢ Palestra Via Sant' Elena 56

¢ Antiquarium (Museo - Biblioteca) P.zza Colonnello Tuttobene 11
¢ 118 (Ex Asilo nido) Via S'Elena, 161

¢ Pescheria Comunale Via Pescheria, 1

¢ Autoparco Via Arimondi 56

¢ ExOnlus Via teatro, 6

¢ Campo sportivo Via Sant' Elena 2

¢ Garage Comunale Via A. Pavone, 50

¢ Off fontanieri Via XXIV Maggio 10B

¢ Magazzino Operai Via S. Liborio, 68

¢ Deposito Via Teatro, 8

Come meglio esplicitato nel seguito della presente relazione i corpi illuminanti a servizio degli edifici sono di
tipo tradizionale (plafoniere al neon fluorescente, appliques con lampade ad incandescenza od a risparmio,
faretti alogeni, ecc.).

Gli impianti elettrici di alimentazione dei corpi illuminanti sono realizzati per la maggior parte sottotraccia ed
in taluni casi presentano alcune difformita tecnico/normativo, per cui si prevede di intervenire su circa il 50%
dei punti luce.

Gli interventi previsti sugli impianti di illuminazione interna sono quindi i seguenti:

¢ Sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti a LED;

¢ Adeguamento degli impianti di distribuzione a partire dalla cassetta (Punto luce).
¢ Realizzazione di impianti Fotovoltaici

1.4 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EDIFICI COMUNALLI

Non tutti gli edifici comunali che sono stati oggetto di sopralluogo ed indicati al paragrafo precedente sono
dotati di impianti di climatizzazione invernale ma soltanto i seguenti

Palazzo Comunale Via Giuseppe Garibaldi 87
¢ Scuola Elementare + Materna S. Arena Via Archimede 25
¢ Scuola Elementare Mazzini Via Giuseppe Mazzini 133 a
¢ Scuola Elementare + Materna Don Bosco Via Sebastiano Arena 148
¢ Scuola Media Lanza Via Sant' Elena 163
¢ Scuola Media A. Pavone Via Sant'Elena 163 1°pre
¢ Antiquarium (Museo - Biblioteca) P.zza Colonnello Tuttobene 11
¢ 118 (Ex Asilo nido) Via S'Elena, 161

Gli impianti suddetti sono tutti di tipo tradizionale con caldaia ad acqua calda, tubazioni di distribuzione in
ferro o rame e radiatori in ghisa o alluminio negli ambienti da riscaldare.

Per quanto riguarda gli edifici dotati di impianti per la climatizzazione invernale, il servizio oggetto
dell'appalto include le seguenti attivita:

¢ fornitura del vettore termico per gli Impianti per la Climatizzazione Invernale, provvedendo alla voltura
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dei contratti di fornitura del combustibile (metano) e garantendo la conformita delle caratteristiche fisico-
chimiche a quelle fissate dalla legislazione, anche di carattere secondario, tempo per tempo vigente,
nella quantita e con le caratteristiche richieste dall'lmpianto stesso;

¢ gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti per la Climatizzazione
Invernale e delle apparecchiature ivi compresa I'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile;

¢ reperibilita e pronto intervento nel caso di guasto;
apertura di un numero verde attivo 365 all’anno;

Inoltre I'offerente proponente si impegna a svolgere le seguenti attivita:
¢+ messa a norma e riqualificazione impiantistica delle centrali termiche individuate durante i sopralluoghi;
¢ interventi di riqualificazione energetica per il contenimento e riduzione dei consumi energetici.

Siram i

by () veouia Un 4drie




WL lry

Rl
‘
Y.

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Al sensi dell’articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016
Efficientamento energetico degli Edifici e della Pubblica llluminazione del Comune di Valguarnera Caropepe

o 2.1 — Relazione lllustrativa Generale

2 STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

Di seguito si intende richiamare l'attenzione su alcuni aspetti generali inerenti gli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Valguarnera Caropepe.

2.1 CONSISTENZA

Gli impianti ante operam, sulla base dei quali & stato redatto il presente progetto di fattibilita, sono costituiti
da n® 1461 punti luce distribuiti sul territorio comunale.

Gli impianti di illuminazione pubblica sono generalmente costituiti da impianti elettrici alimentati in
derivazione, in classe di isolamento | o Il. La distribuzione elettrica per I'alimentazione degli impianti &
prevalentemente trifase 400/230V (FFF+N) ad esclusione di alcuni impianti che hanno distribuzione
monofase.

Costituisce parte integrante dei documenti dedicati alla definizione dello stato ante operam, inseriti nella
presente relazione, una sintesi del database di censimento (riportata appresso) e la planimetria di sintesi
dello stato di fatto.

| dati di censimento sono stati riassunti in una tabella che elenca, in forma aggregata, le caratteristiche
tecniche principali dei centri luminosi.

POTENZA

TIPO DI LAMPADA WATT QUANTITA!
Armatura Stradale v.m. 125 ! 5
Armatura Stradale v.m. 250 ; 17
Armatura Stradale S.A.P. 70 182 |
Armatura Stradale S.A.P. 100 239
Armatura Stradale S.A.P. 150 436
Fluorescénte a Ris;;mio energ‘_ oo ™ 25 D 535 .
Luce miscelata l 160 110
Lanterna artistica S.A.P. 100 99
Globo tibo Residenziale 100 41
Corpo illum. Tipo Residenziale 70 57
Proiettore sap - j.m. 70 24
Proiettore sap - jm 250 ‘ 14
Proiettore sap- jm 400 4

SOMMANG B 1461 |
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2.2 CARATTERISTICHE

Di seguito un report esemplificativo delle tipologie dei corpi illuminanti presenti nellimpianto oggetto della
proposta.

Braccl a parete

Siram i

by () veoua 1] St




PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Al sensi dell'articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016
Efficientamento energetico degli Edifici e della Pubblica llluminazione del Comune di Valguarnera Caropepe

2.1 — Relazione lllustrativa Generale

3 STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI
EDIFICI COMUNALI

3.1 CONSISTENZA

Il rilievo effettuato sui siti ha permesso di definire la consistenza dei corpi illuminanti presenti che sono
risultati essere in totale 1.330 con un totale di 2.428 lampade per la maggior parte (circa '80%) del tipo al

Neon fluorescente.

| dati del censimento sono stati riassunti in una tabella che elenca, in forma aggregata, le caratteristiche

tecniche principali dei centri luminosi

Potenza

Tipologia Lampada Sigla No(mvi,;v;lle IITJh?:;Elti Lt:‘:!;g;'e
Alogena ALO 75 2 2
150 3 3
60 27 27
Incandescenza INC 75 6 6
200 1 1
100 4 4
150 28 28
) 200 16 16
loduri Met. 10D 250 13 13
400 6 6
500 22 22
Led LED 13 5 5
23 43 52
27 28 28
Risparmio RSP 60 3 3
75 22 22
100 25 34
Sadio Alta Pressione SAP 150 8 8
18 275 852
Tubo al neon fluorescente | TFL 36 744 1208
58 47 86
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3.2 CARATTERISTICHE CORPI ILLUMINANTI

Di seguito un report esemplificativo delle tipologie dei corpi illuminanti presenti all'interno degli edifici oggetto
della proposta.

e A

afoniera & conttosoffitto modulare
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4 STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI

Dai rilievi condotti sugli immobili interessati dalla presente proposta & emersa una situazione degli impianti di
climatizzazione invernale mediamente buona.

Sono presenti 8 impianti centralizzati di riscaldamento con radiatori, tutti alimentati da caldaie ad acqua
calda le quali utilizzano il gas metano dalla rete cittadina come combustibile.

Degli ofto impianti suddetti, riassunti nella tabella seguente, non sono attivi quelli a servizio dell'Antiquarium
e del 118 mentre tutti gli altri sono funzionanti.

Nel prosieguo del progetto se ne evidenzieranno le caratteristiche tecniche funzionali e le eventuali anomalie
riscontrate.

4.1 CONSISTENZA

Sono stati analizzati tutti gli edifici scolastici e non, di pertinenza di codesto Ente che di seguito sono
elencati, con indicazione dell'indirizzo, della tipologia di combustibile e della fascia climatica di competenza:

Pot.
Descrizione edificio Indirizzo Combustibile Installata
(kw)
(A) | Palazzo Comunale Flazza della Metano 258 D
Repubblica
Scuola Elementare + ’ '
(B) Materna S. Arena Via Archimede 25 Metano 322
(C) | Scuola Elementare Mazzini :/é%(zluseppe haz2in| Metano 418
Scuola Elementare + Via Sebastiano Arena
() Materna Don Bosco 148 Metario 385
(E) | Scuola Media Lanza Via Sant' Elena 163 Metano 110
(F) | Scuola Media A. Pavone Yﬁ:ria”‘ Elena 163 Metano 418
Antiquarium (Museo - P.zza Colonnello
(M) | Biblioteca) Tuttobene 11 MEiAng 3
() | 118 (Ex Asilo nido) Via S'Elena, 161 Metano 30

In sintesi sono dotati di impianti di riscaldamento invernale il Palazzo Comunale, i cinque edifici scolastici, il

Museo ed i locali del 118.

Non sono presenti, tranne poche unita autonome (monosplit), impianti di climatizzazione estiva.

Siram

by (9 veoua

é‘? Doflors Ingegnece %‘
"ﬂ nata \Wimpanelf Allierd
g| Aoy 7

o (] 3.




PUNIP ”E ¥
: PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

ﬁ Al sensi dell’articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016
!au 4 Efficientamento energetico degli Edifici e della Pubblica llluminazione del Comune di Valguarnera Caropepe

=

i 2.1 — Relazione lllustrativa Generale

5 DESCRIZIONI GENERALI DEGLI INTERVENTI

5.1 ImPIANTI DI PuBBLICA ILLUMINAZIONE

L'obiettivo del presente intervento progettuale & quello sostituire i corpi illuminati esistenti con alfri a LED del
tipo a “doppio isolamento” in grado aumentare la sicurezza degli impianti di pubblica_illuminazione
rispettando quanto pit le normative vigenti (Norma CEl 64-8 sez. 714; 11-8; 11-4; 11-17; 17-13; UNI
10819; ) e per lo stesso obiettivo installare almeno una protezione contro i contatti diretti e indiretti per ogni
punto o gruppo di punti dell'impianto; oltre ai vari interventi su sostegni e linee.

Il progetto predisposto prevede le seguenti lavorazioni:

¢ linstallazione di nuove armature del tipo a LED e la trasformazione a LED di tutte lanterne artistiche
esistenti (parte centrale del centro urbano);

¢ la messa in sicurezza dal punto di vista elettrico, con l'installazione delle protezioni differenziali contro i
contatti diretti e indiretti.

¢ la messa in sicurezza dal punto di vista meccanico, con la sostituzione di bracci, pali e tesate dei punti
luce sospesi dei sostegni riscontrati fatiscenti, al fine di evitare danni durante la circolazione cittadina
veicolare e pedonale;

¢ Rimessa in funzione di impianti esistenti. L'intervento prevede anche la riparazione e rimessa in
esercizio dei punti luce degli impianti attualmente guasti.

5.2 IMmPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI

L'obiettivo prefissato per questo intervento & quello di efficientare gli impianti di illuminazione a servizio degli
edifici di pertinenza del Comune di Valguarnera e, allo stesso tempo, adeguare e mettere in sicurezza gli
impianti elettrici. Il progetto predisposto prevede le seguenti lavorazioni:

¢ linstallazione di corpi illuminanti del tipo a LED,;
¢ la messa in sicurezza dal punto di vista elettrico degli impianti di illuminazione
¢ Realizzazione impianto fotovoltaico

5.3 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI
Gli interventi previsti per I'efficientamento e riqualificazione/adeguamento degli impianti di riscaldamento
sono:

Sostituzione di generatori con caldaie ad alta efficienza 3 stelle.
Sostituzione di bruciatore di gas metano.

Sostituzione delle elettropompe di circolazione acqua calda.
Ripristino coibentazione tubazioni in centrale.

Verifica e riqualificazione degli impianti elettrici in centrale termica.
Verifica e riqualificazione dei sistemi di sicurezza e regolazione.
Riqualificazione del sistema scarico fumi in centrale termica.
Adeguamento normativo.

Installazione di valvole con comando termostatico.

® S S & & S & o o
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6 VANTAGGI E BENEFICI OTTENIBILI CON GLI
INTERVENTI PREVISTI

6.1 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE E
RiISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA CON L'IMPIEGO DI LAMPADE LED

Il LED & una sorgente di luce puntiforme la cui emissione viene “gestita” con apposite lenti radianti.
Invece le lampade tradizionali irradiano una luce a 360°, che viene controllata e limitata da apposite
parabole montate negli apparecchi di illuminazione; esse sono concave e poste attorno la lampada con tratti
di curvatura inclinate per irradiare la luce in diverse direzioni.

La luce generata dai LED invece puod essere direzionata con precisione tramite lenti radianti a forma di
cupola poste su ogni sorgente LED, consentendo cosi di illuminare le aree desiderate senza dispersioni,
limitando di conseguenza i consumi energetici e dell'inquinamento luminoso

La tecnologia a LED presenta, inoltre, il vantaggio della rapidita dei tempi d’accensione, che avviene di fatto
istantaneamente, e la totale assenza di sfarfalli, che spesso caratterizzano i tradizionali impianti
d'illuminazione stradale.

La temperatura del colore &, inoltre, molto piu “naturale” e la superficie viene illuminata in modo molto
uniforme ed incomparabile rispetto alle tecnologie precedenti.

Il costo di energia dell'impianto di pubblica illuminazione & essenzialmente legato alla potenza delle
lampade; quest’ultima & legata all’efficienza luminosa. Con le lampade “tradizionali”, per avere un buon
illuminamento occorreva avere in gioco una certa potenza, e di conseguenza un elevato consumo di
energia.

L'impiego di potenze minori con le apparecchiature a LED, portano a consumi drasticamente inferiori, sia
rispetto alle tradizionali lampade ai vapori di mercurio sia alle piti recenti lampade a vapore di sodio ad alta
pressione, unitamente alle nuove ottiche studiate appositamente per gli impianti esistenti dove le
interdistanze non sono regolari, consentono di rendere gli impianti con tecnologia a LED decisamente piu
vantaggiosi rispetto a quelli tradizionali.

| benefici a livello economico che questa tecnologia garantisce nell’ambito dell'illuminazione stradale, a
livello ambientale si traducono in uno straordinario contenimento dell'inquinamento luminoso.

6.2 RiSPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA CON L'IMPIEGO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI

Gli impianti di produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici consentiranno una produzione di
energia elettrica, e quindi un conseguente minor consumo da rete nazionale, per complessivi 66.000 kWh
annui.

L'impianto non comporta alcuna emissione in atmosfera, anzi eseguendo un bilancio energetico ambientale
(con riferimento alla CO,) al fine di ricavare I'energia primaria che un tale impianto consente di risparmiare,
si ottengono i seguenti risultati:

¢+ Le emissioni evitate di gas serra su base annua (in T/anno) calcolate convenzionalmente quale
prodotto tra la producibilita elettrica annua (espressa in kWh/anno) ed il coefficiente di conversione (0,53
Kg CO,/kWh);

¢ L’energia primaria risparmiata su base annua calcolata quale prodotto tra la producibilita elettrica
attesa (espressa in kWh/anno) ed il coefficiente di conversione (0,22x10° TEP/kWh);

| KWh 86000 1.320.000

=

Emissioni di gas serra evitate |  Kg CO,/kWh 34.980 699.600
Energia primaria risparmiata TEP 14,52 280,40
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6.3 RisPARMIO DI ENERGIA TERMICA CON L'IMPIEGO DI CALDAIE 3
STELLE

La sostituzione dei vecchi generatori con caldaie a 3 stelle consentira di migliorare notevolmente il
rendimento di produzione dell'impianto e di eseguire un ammodernamento degli impianti di riscaldamento.
L'installazione di generatori di calore ad alta efficienza ricade in una visione del sistema di produzione
energia termica volto al contenimento energetico e miglior sfruttamento dell'energia primaria del
combustibile. | generatori a 3 stelle presentano infatti prestazioni superiori in termini di rendimento rispetto a
generatori attuaimente installati.

Si analizzano di seguito le principali motivazioni che hanno condotto alla scelta tecnica effettuata e proposta:

Contenimento dei consumi energetici: indubbiamente, 'aspetto di fondamentale e prioritario interesse che
ha condotto alla scelta tecnica effettuata, & rappresentato dal contenimento dei consumi energetici. In
particolare, si intende sottolineare che l'installazione di generatori di calore ad elevato rendimento comporta
un migliore sfruttamento dell'energia contenuta nel combustibile e conseguente contenimento degli sprechi.
Riduzione emissioni inquinanti: ad ogni ottimizzazione energetica ed in particolare per ogni “quotaparte”
di combustibile non utilizzato si pud ottenere un conseguente beneficio ambientale ed in particolare un
contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera. La produzione dell'energia termica mediante nuovi
gruppi termici ad elevato rendimento in sostituzione di quelli obsoleti esistenti, incrementano il risultato
ottenuto dall'ottimizzazione energetica, garantendo livelli di emissioni di inquinanti sempre piQ contenuti.

Qualita del servizio offerto: 'implementazione di nuove apparecchiature per la produzione di energia
termica ad uso riscaldamento e/o produzione di ACS, risulta in grado di garantire un notevole incremento
della qualita del servizio offerto, incrementando di fatto il livello di comfort ambientale per gli utenti finali.

in conclusione, anche in virtd di un’analisi preliminare condotta sui sistemi “edificio-impianto”
costituenti il parco impiantistico del’Ente, I'intervento proposto si ribadisce che risulta finalizzato ad
una riduzione dei consumi energetici, con conseguenti notevoli vantaggi di natura tecnica,
ambientale ed economica.
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7 ANALISI COSTI BENEFICI

La presente sezione ha lo scopo di individuare i costi e i benefici attesi derivanti dalla realizzazione del
progetto dal punto di vista del Comune di Valguarnera Caropepe.

L'importo della Concessione si basa sull'analisi dei costi storici sostenuti. Tutti gli impianti, infatti, (Pubblica
llluminazione, Elettrico Immobili e Riscaldamento) sono attualmente gestiti direttamente dal Comune e
quindi il calcolo dell'energia consumata (annua) & stato effettuato sulla base delle fatture di fornitura (Energia
elettrica e Gas Metano).

7.1 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

7.1.1 Consumi di energia elettrica
La potenza di picco della totalita degli impianti di P.I. & pari (al lordo delle perdite) a 164,40 kW
Pertanto i consumi ammontano a 164,40 kW * 4.200 h = 690.495 KWh annui.

7.2 IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI

7.2.1 Consumi di energia elettrica
L'energia elettrica consumata per il funzionamento della totalita degli impianti elettrici degli immobili comunali
@ pari (al lordo delle perdite) a 176.817 KWh annui.

7.3 CONSUMI ELETTRICI COMPLESSIVI ANTE OPERAM

L'energia elettrica consumata per il funzionamento della totalita degli impianti (Pubblica llluminazione ed
Immobili) & pari (al lordo delle perdite) a 867.000 kWh (energia elettrica totale annua ante operam)

7.4 CONSUMI ELETTRICI COMPLESSIVI POST OPERAM

L'energia elettrica consumata per il funzionamento della totalita degli impianti (Pubblica llluminazione ed
Immobili) e pari a 516.800 kWh (energia elettrica totale annua post operam).

7.1 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI

7.1.1 Consumi di gas metano ante operam
L'energia termica consumata per il funzionamento della totalita degli impianti di climatizzazione invernale a
servizio degli immobili comunali & pari (al lordo delle perdite) a 69.248 Smc annui pari a 598.302 kWht

7.1.2 Consumi di gas metano post operam

In seguito ai lavori previsti sugli impianti di riscaldamento (sostituzione generatori di calore e montaggio
valvole termostatiche) si prevede una riduzione dei consumi complessiva pari al 15%.

Si stima quindi che l'energia termica necessaria per il funzionamento della totalitd degli impianti di
riscaldamento a servizio degli immobili comunali sara pari (al lordo delle perdite) a 58.860 Smc annui pari a
508.550 kWht

7.2 COSTI STORICI

| costi storici complessivi del sistema di pubblica illuminazione,elettrico immobili e del riscaldamento ambienti
comprensivi dei costi di manutenzione ammontano ad € 297.352 annui.
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7.3 CONCLUSIONI

| costi e i benefici attesi dagli interventi previsti possono essere sia di tipo finanziario sia di tipo sociale efo
ambientale; il loro effetto pud riguardare direttamente gli utenti del servizio e in generale la collettivita.

In particolare la tabella seguente descrive i costi e benefici attesi interni ed esterni del progetto, fornendo,
ove possibile, |a relativa quantificazione economica effettuata sulla base dei prezzi di mercato.

Voci

cosTl

Descrizione

Nota

Valutazione proposta e
procedura di gara

Ore uomo impiegate dalle risorse interne per la
valutazione della proposta, l'indizione e la gestione
della procedura di gara

Eventuali costi dei membri esterni delle commissioni
(di valutazione e aggiudicatrice)

Comunque necessaria in
caso di gara

Gestione della
concessione

Ore uomo impiegate dalle risorse interne per il
monitoraggio della concessione, la gestione del
contratto e dei rapporti con il concessionario

Comunque necessaria in
caso di gara

Costi del Servizio

Efficientamento nei costi di gestione

Mantenimento della media
storica dei costi per tutta la
durata della Concessione

Valore degli investimenti
a costo zero per
'amministrazione

Investimenti effettuati dal concessionario per
I'efficientamento energetico del Sistema

€ 875.000,00
costo dell’intervento

Riduzione dei consumi
energetici in TEP

Su base annua

Gli interventi di riqualificazione comporteranno
minori consumi energetici. Infatti I'installazione di
apparecchiature piu efficienti, con rendimenti
maggiori, determina un risparmio sul combustibile
utilizzato a pari energia prodotta.

52 TEP (LED Pubbl. ill.)
15 TEP (FTV Imm.)
13 TEP (LED Imm.)
10 TEP (impianti termici)

Riduzione delle
emissioni

Su base annua

Gli interventi di riqualificazione comporteranno una
riduzione delle emissioni inquinanti

147 tCO, (LED Pubbl. ill.)
35tCO, (FTV Imm.)
38 tCO, (LED Imm.)
22 tCO, (impianti termici)

Maggiore comfort

Miglioramento delle condizioni di lavoro

non quantificabile

Sicurezza

Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli
impianti grazie agli interventi di riqualificazione e
adeguamento normativo

non quantificabile

Liberazione di risorse
interne

Eventuale liberazione di ore uomo del personale
attualmente impiegato dal Comune per la gestione
del servizio

Non quantificabile

Riduzione del rischio

Trasferimento di parte del rischio (di costruzione e di
disponibilita) al Concessionario

Non quantificabile
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